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UWAGA:

1. Niniejszy Projekt Budowlany opracowano na podstawie Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego i praw z nim
zwigzanych obowigzujgcych w chwili jego przekazania Inwestorowi

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moze dokona¢ wytgcznie jednostka projektowa — podstawa prawna
- Ustawa 0 Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska rekreacyj nego na dziat-
kach nr 1760/2, 1757/2, 1758 z remontem istniej acego drena zu przy
szkole podstawowej w Kozodrzy, gmina Ostrow.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie znajduj a Sl e nast epuj ace rodzaje uzbroje-
nia:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie ¢wodoci agowa.
2.1. Kategoria geotechniczna
Dla w/w inwestycji ustala si e wyst epowanie prostych warunkdéw grun-
towych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do | kategorii geo-

technicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach budowy boiska rekreacyjnego przy szkole po dstawowej w Ko-
zodrzy projektuje si e hast epuj ace obiekty:
- budowa boiska do pitki no znej,
- budowa bie zni lekkoatletycznej,
- budowa piaskownicy do skoku w dal,
- remontdrena zuodwadniaj acego boisko.

3.1. Boisko do pitki no  znej

Projektuje si e boisko do pitki no znej o wymiarach 62x32m.

Podbudowe boiska wykonano z pospotki (3-32mm) grubo $¢ warstwy po
zag eszczeniu 20cm i thucznia (8-16mm), grubo $¢ warstwy 10cm.

Nawierzchni e przewidziano jako trawiast a 0 grubo sci 10cm w obrze zu
betonowym.

Projektuje si e demonta z istnigj acego ogrodzenia koliduj acego z

projektowanym boiskiem.
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3.2. Bieznia lekkoatletyczna i piaskownica do skoku w dal

Przy boisku projektuje si e bie zni e lekkoatletyczn a 0 wymiarach
52x3m z m aczki ceglanej i piaskownic e do skoku w dal o wymiarach
10x3m.

3.3. Drenaz odwadniaj acy

Projektuje si e remont istnigj acego drena zu.

Wody zbierane drena zem projektuje si e odprowadzi ¢ za pomoc g ruro-
ci agu PVC-U 160 (160x4.7) do istnigj acej] kanalizacji deszczowej
dn250.

Gtownym zadaniem drena  zu jest szybkie odprowadzenie wdd opadowych,
aby niedopu  sci ¢ dorozmi  ekczenia nawierzchni boiska sportowego.

Sptyw wod zaprojektowano do s aczkoéw z rury drenarskiej PVC Dn80 z
filtrem z PP. S aczki do rury peino sciennej s a podt aczone za pomoc g
trojnikow PVC160/110. Rozstaw s aczkow co 5m.

Naruroci agu PVC160 zaprojektowano studzienki PVC315.
Podsypka filtracyjna i obsypka z tlucznia 8-16mm. | zolacja z folii
polietylenowej pozioma podposadzkowa — geowtdknina.

4. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia boiska 1984.0m 2
2. Bie znia 156.0m 2
3. Piaskownica do skoku w dal 30.0m 2

4. Drena z:

- rura petno scienna PVC160 - 112.0mb,
- rura drenarska Dn80 z filtrem z PP - 494.5mb,
- studzienki PVC315 — 3szt.
5. Dane informacyjne
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie | est wpisany
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserw atorskie;.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktorym prowadzona jest w/w inwestycja nie jest zaliczany

do obszaru eksploatacji gorniczej.

7. Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu
Projektowane przedsi ewzi ecie nieb  edzie mie ¢ niekorzystnego wptywu
na zdrowie ludzi, nie pogorszy istniej acego stanu srodowiska. Orga-
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nizacja rob6t budowlanych oraz zastosowane rozwi azania techniczne
zminimalizuj a negatywne oddziatywanie na srodowisko.
8. Inne dane

Cat 3 instalacj e drena zowa nale zy wykona ¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mo nta zowych. Tom

Il. - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Podczas prowadzenia robot ziemnych, instalacyjno - budowlanych
i malarskich, nale zy przestrzega ¢ obowi azuj acych przepisow BHP
ip.po z.

Roboty wykonywa ¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wykonawczymi
dla poszczegdinych materiatow.

Roboty ziemne wykona ¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Zaleca si e wykona ¢ calo $¢ robdt w porze suchej ze wzgl edu na mo z-
liwo $¢ wyst epowania wod gruntowych.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w projekcie skonta ktowa ¢ si e

z projektantem w celu uzgodnienia.

Zastrzega si e wszelkie prawa wynikaj ace z ustawy o prawie autor-
skim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie, ods t epowanie, itp.
bez pisemnej zgody autoréw niniejszego opracowania jest zabronione.

Projektowat:
mgr in z. arch. Piotr Baka
specjalno $¢ architektoniczna
mgr in z. Marek Matyjewicz
specjalno $¢ instalacyjno-in zynieryjna
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. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

W zakresie podstawowych robét budowlano-monta zowych skiada si e Wy-
konanie nast  epuj acych rob6t budowlanych:

- budowa boiska do pitki no znej,

- budowa bie zni lekkoatletycznej,

- budowa piaskownicy do skoku w dal,

- remontdrena zuodwadniaj acego boisko.

Celem niniejszej Informacji jest przedstawienie wym ogow z zakresu
bezpiecze nstwa i higieny pracy, ktérych przestrzeganie b edzie miato
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej
ich realizaciji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl edniono
szczegOlnie wymogi przy prowadzeniu robét budowlany ch, ktérych cha-
rakter i miejsce prowadzenia stwarzaj a szczegoOlnie wysokie ryzyko

powstania zagro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.

2. Istniej gce obiekty budowlane

Na przedmiotowym terenie znajduj a si e nast epuj ace obiekty i rodza-
je uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie ¢ wodoci agowa.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwa rzajgce zagro ze-
nie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Zagro zenia pojawi a si e na ka zdym etapie wykonywania inwestyciji.

Dlatego caty teren obj ety zadaniem ,Petnowymiarowe boisko rekreacyj-

ne na dziatkach nr 1760/2, 1757/2, 1758 z remontem istniej  acego dre-
nazu przy szkole podstawowej w Kozodrzy, gmina Ostrow” uwa za si e za
stwarzaj acy zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie zagro zen, skala i rodzaj zagro zen, miejsce i czas ich wyst a-
plenia
Przewidywane zagro zenia mog ace wyst api ¢ m.in. podczas realizacji
takich rodzajéw prac jak:
- roboty ziemne:

- roboty ziemne w w askich wykopach przy wykonywaniu instalacji
zewnetrznych — z uwagi na mo zliwo $¢ przysypania ziemi a,
- przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢ si e co
najmniej 2.0m od sciany wykopu,
- roboty wykonywane w pobli zu istniej acych przewodow elektrycznych —
zuwaginamo zliwo $¢ pora zeniapr adem,
- roboty wykonywane w pobli zu dziatgj acych urz adzen — mo zliwo $¢
uszkodzenia ciata,
7
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- roboty d zZwigowe i transportowe - z uwagi na mo zliwo $§¢ uszkodzenia
ciata, przygniecenia, przewrécenie, pottuczenie.

Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym cza-
sie pracy i by ¢ wywotane lekcewa  zeniem przepisow BHP lub przez nie-
wykwalifikowan  a obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przy-
stgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Podstawowym przepisem reguluj acym sprawy bezpiecze nstwa i higieny
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz adzenie Ministra Infra-
struktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywa niu robot budow-
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-monta zowych przy obstudze i konser-
wacji budowlanego sprz etu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na
placach sktadowych materiatéw budowlanych na tereni e budowy.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania prac
obj etych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopuszczeni tylko
pracownicy, ktorzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza n zdrowotnych
do wykonywania okre slonej pracy,

- posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,

- przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj etego progra-

mem szkolenia,

- przy pracach zwi azanych z elektryk a posiadaj a uprawnienia do eks-
ploatacji SEP E.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gacym z wykonywania roboét

6.1. Roboty budowlane

- W trakcie budowy nale zy przestrzega ¢ ogolnych przepiséw z zakresu
bezpiecze nstwa i higieny pracy.

- Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczegd Ino sci Inwe-
stor, Wykonawca i U zytkownik terenu winni wspotpracowa czesob aw
zakresie bhp, zarbwno w procesie przygotowania, jak i realizacji
budowy.

- Wszystkie osoby przebywaj ace na terenie budowy winny stosowa ¢ nie-
zbedne srodki ochrony indywidualnej (kaski, buty ochronne, okula-
ry, maski twarzy, r ekawice, odzie z ochronn a)

- Przed przyst apieniem do realizacji robot nale zy ustanowi ¢ bezpo-
$redni nadzor nad bezpiecze nstwem i higien a pracy na stanowiskach
pracy. W przypadku wykonywania robét budowlanych je dnocze snie
przez r6 znych wykonawcéw nale  zy wyznaczy ¢ koordynatora, sprawuj a-
cego nadzér nad bezpiecze nstwem wszystkich zatrudnionych na budo-

wie pracownikow.
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- Przed rozpocz eciem rob6t budowlanych nale zy wykona ¢ wla sciwe zago-
spodarowanie terenu budowy.

- Z uwagi na charakter przewidywanych do wykonania ro bot budowlanych
dla przedmiotowej inwestycji wyst api a rownie z lokalne strefy za-
gro zenia dla zdrowia lub zycia ludzi. Strefy te wyst api a m.in.
podczas realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4. niniejszego
opracowania.

- Strefy niebezpieczne nale zy whka sciwie o sSwietli ¢, ogrodzi ¢ i ozna-
kowa¢ w sposéb uniemo  zliwiaj acy dost ep osobom postronnym. Przej-
scia pomi edzy stanowiskami pracy w strefie niebezpiecznej nal ezy
zabezpieczy ¢ deskami lub barierami ochronnymi.

- Odpowiednio wyznaczon g stref e niebezpieczn  a, w ktorej istniej a za-
gro zenie spadania z wysoko $ci przedmiotéw nale zy ogrodzi ¢ balu-
stradami.

- W czasie wykonywania robo6t ziemnych strefy niebezpi eczne nale zy
ogrodzi ¢iumie Sci ¢ napisy ostrzegawcze.

- Istniej ace ruroci  agi i kable nale zy na czas trwania robot zabez-
pieczy ¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia uzgodni ¢ z wia-
sciwymi stu  zbami dysponuj  acymi infrastruktur a.

- W widocznym miejscu winna wisie ¢ tablica informacyjna budowy wraz
z numerami telefonow:

- Pogotowia Ratunkowego 999
- Stra zy Po zarnej 998
- Policji 997

- Stu zb Ratunkowych (tel.kom.) 112

6.2. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

- zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow
i elementow budowlanych lub maszyn i urz adze n budowlanych bezpo-
srednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto sci mniejszej (li-

Cz aC W poziomie) od skrajnego przewodu ni !

- 2m - dla linii NN,

- 5m - dla linii WN do 15kV,

- 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,

- 15m - dla linit WN powy zej 30kV,

- wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogoéw nale zy uzgodni ¢ z wia-
sciwym Zaktadem Energetycznym.

6.3. Prowadzenie prac w pobli zu drég komunikacyjnych

- wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zU drog publicznych i
na nich stwarzaj a dodatkowe zagro  zenia dla ruchu drogowego i dla-
tego:
- dla ka =zdej w/w kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia scicielem

drogi projekt organizacji ruchu;
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- miejsce kolizji oznakowa ¢ znakami drogowymi, barierkami, o swie-
th ¢ swiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzo nym
projektem;

- pracownicy wykonuj aCy prac e w miejscach w/w musz a by ¢ wyposa ze-
ni w kamizelki ostrzegawcze;

6.4. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za Si e miejsca zagro zone mo z-
liwo sci g wpadni ecia cziowieka do zagt ebienia. Strefa niebezpieczna
nie mo ze wynosi ¢ mniej ni  z 1/10 wysoko  sci, z ktérej mog a spada ¢ ma-
teriaty lub narz edzia, jednak nie mniej ni z 6.0m.

W tej odlegto $ci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wyznacza-
j ace granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny by ¢ ustawione ta-
blice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linki lub ta smy
odblaskowe, rozci agni ete nawysoko sci 1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy znajduj a
si e w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢ ogrodzone petnymi
barierami.

6.5. Sktadowiska materiatow

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do skltadowania materiatow zgod-
nie z projektem organizacji budowy;

- teren skiadowiska utwardzi ¢iodwodni ¢

- odleglo s¢ sktadowania materiatow nie powinna by ¢ mniejsza ni !
- 0.75m od ogrodzenia i zabudowa n,
- 5.0m od statego stanowiska pracy;

- skiadowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sci od linii elek-
troenergetycznych.

6.6. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadka ch

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej po-
mocy przed lekarskiej wyposa zony w apteczk  e;

- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikéw;

- je zeli roboty s a wykonywane w odlegto sci wi ekszej ni z 500m od
punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna zn ajdowa ¢ si e ap-
teczka przeno  $na;

- dozada n pierwszej pomocy nale zy:

- utrzymanie wa znychdla zyciaizdrowia czynno $ci organizmu,
- zapobieganie powstawaniu powikia n np. zanieczyszczeniu lub za-
ka zeniu ran,
- zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej placowki

stu zby zdrowia;

- w przypadkach nie cierpi acych zwioki o ile stan poszkodowanego
na to pozwala — zapewni ¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub
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pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost epne srodki lokomo-
cji);

- na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawieraj ace ad-

resy i numery telefoniczne:

- najbli zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
- najbli zszejstra  zy po zarnej,

- komisariatu policji,

- powyzsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru techniczne-
go.

6.7. Ochrona przeciwpo zarowa na placu budowy

post epowac zgodnie z:

- instrukcj a ha wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po zaru
maj acego wptyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,

- instrukcj g przeciwpo zarow a dla zaplecza budowy - OP-1.0s0.

6.8. Odziez robocza, ochronna i sprz et ochrony osobistej

wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj a prac e w
wydanej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;

pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub
uci azliwych wyposa zenis g dodatkowo w sprz et ochrony osobistej:

- obstluga zag eszczarek do gruntu wszystkich typéw — ochronniki
stuchu, r  ekawice antywibracyjne,

- operatorzy cCi ezkich maszyn budowlanych (szczegdlnie spycharki
TD-15C) — ochronniki stuchu,

pracownicy nie stosuj acy odzie zy i sprz etu ochronnego wymaganego
na stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarnymi.

6.9. Zalecenia dodatkowe

Obiekt nale zy realizowa ¢ zgodnie z przepisami budowlanymi i pod
nadzorem osob uprawnionych.

Obiekt nale  zy budowa ¢ iutrzymywa ¢ zgodnie z warunkami techniczny-
mi jakim powinny odpowiada ¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunkami technicznymi u zytkowania obiektow budowlanych.

Przed rozpocz eciem robét budowlanych nale zy dokona ¢ w dzienniku
budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierow nictwo, nadzor

i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te z obowi azane s a
potwierdzi ¢ podpisem przyj ecie powierzonych im funkciji.

O zamierzonym terminie rozpocz ecia rob6t budowlanych Inwestor jest

zobowi azany zawiadomi ¢ wia sciwy organ oraz projektanta, sprawuj a-
cego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed ro Zpocz eciem ro-
bot, dot  aczaj ac na pi  $mie o $wiadczenie kierownika budowy, stwier-

dzaj ace przyj ecie obowi azku kierowania dan a budow a.

Rozpocz ecie dostaw energii, wody, ciepta lub gazu mo ze nast api ¢
jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budow e lub zglosze-
nia.
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Ewentualne zmiany w projekcie lub rozwi azania zamienne nale zy
uzgodni ¢ z autorem projektu.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:

- wst epu na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dziennik u budowy
dotycz acych jej realizacji,

- zadanie wpisu do dziennika budowy wstrzymania robét b udowlanych
w razie stwierdzenia mo zliwo $ci powstania zagro zenia lub wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem.

Do u zytkowania obiektu budowlanego mo zna przyst api ¢ po zawiadomie-

niu wka $ciwego organu o zako nczeniu budowy, je zeli organ ten w

terminie 14 dni od dor eczenia zawiadomienia nie zgtosi sprzeciwu.

7. Wykaz aktéw prawnych

1.

10.

Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z po zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie bhp
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz.
401).

Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z po zniejszymi zmianami -
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439) :

Rozporz adzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Go spodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r. w sprawie bezpie-

cze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowy ch i mosto-
wych (Dz. U. Nr 7 poz.30).

Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bez-
piecze nstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urz adze n technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drog owych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z po zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z po zniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 98 poz. 602).

Rozporz adzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych i
Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygna téw drogowych

(Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).
Rozporz adzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia

30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada n lekarskich pracowni-

kéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 po0z.332) ze zmian a Dz. U. Nr 60 poz.

375 z 1997r.

Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia prze-
ciwpo zarowego proceséw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.
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11. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U.
Nr 81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).
12. Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r. w
sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkow, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z p6 zniejszymi zmianami).

13. Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie
stu zby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

14. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegodtowych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

15. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z po zniejszymi zmianami).

16. Rozporz adzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

17. Rozporz adzenie Rady Ministréw z dnia 31.12.1988r. w sprawie do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z pdé zniejszymi
zmianami).

18. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezeninat ezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz. U. Nr 79

poz. 513 z p6 zniejszymi zmianami).

19. Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz. U. Nr 60 p 0z. 279).

20. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ).

Opracowat:

mgr in z. arch. Piotr Baka

mgr in  z. Marek Matyjewicz
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