PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia Jh\ P¢szc z Razem
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D-01.01.01 |KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1|CPV 45111200-0 drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powyko-
nawczg
0.380 km 0.380
RAZEM 0.380
2|STWIORB D-01.02.01 |KNNR 1 0101-01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt.
d.1|CPV 4511213-4 10-15 cm wraz z odwozem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|STWIORB D-01.02.02 |KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m3
d.1|CPV 45112210-0 15 cm za pomoca spycharek wraz z odwiezieniem poza ob-
reb robét
960*0.15+24 m3 168.000
RAZEM 168.000
4|STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 |m
d.1|CPV 45111200-0 cm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5|STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0802-03 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.  |m2
d.1|CPV 45111200-0 2x4 cm recznie
Krotnosé = 2
244*0.21 m?2 51.240
RAZEM 51.240
6/|STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0801-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1|CPV 45111200-0
244*0.21 m?2 51.240
RAZEM 51.240
7/STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw |szt.
d.1|CPV 45233290-8
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0808-08 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1|CPV 45233290-8
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
9|STWIORB D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-/m3
d.1|CPV 45111200-0 tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym
na odleg. 10 km
8*3.14*0.30*0.30+51.24*0.08+51.24*0.15 m3 14.046
RAZEM 14.046
2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
10|STWIORB D-02.01.01 |KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2|CPV 45112100-6 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowytad.
z tabeli robdét ziemnych:
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
11|STWIORB D-02.03.01 |KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wysokosci do 3,0 m, |m3
d.2|CPV 45111200-0 grunt kat. I-1l wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania
z tabeli robét ziemnych:
102 m3 102.000
RAZEM 102.000
3 45231000-5 ODWODNIENIE
12|STWIORB D-02.01.01 |KNNR 3 0102-02 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 mii m3
d.3|CPV 45112100-6 gteb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem i
odeskowaniem wykopu
stunie 3szt.*(0,55*0,55*3,14)*2m
studzienki 3szt.*(0,3*0,3*3,14)*2m
studnia szczelna 1szt.*(1*1*3,14)*3m
wykop pod rury 109m*0,5*1,5
3*0.55*0.55*3.14*2+3*0.3*0.3*3.14*2+1*1*3.14*3+109*0.5* |m3 98.565
15
RAZEM 98.565
13|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 |m3
d.3|CPV 45231300-8 cm-zwir
pod kanaly - 109*0,5*0,1
pod obiekty:
- studnie 3*0,55*0,55*3,14
- studzienki 3*0,3*0,3*3,14
- studnia szczelna 1*1*1*3,14
109*0.5*0.1+3*0.55*0.55*3.14+3*0.3*0.3*3.14+1*1*3.14 m3 12.287
RAZEM 12.287
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piaskiem
strona P

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. SzC  Z Razem
14|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|CPV 45231300-8
35 m 35.000
RAZEM 35.000
15|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-05 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|CPV 45231300-8
73.5 m 73.500
RAZEM 73.500
16/|STWIORB D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie nadmiaru urobku z wykopu przy mechanicznym |m3
d.3|CPV 45111200-0 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 10 km
(((3*1.6)+(3*0.8)+9.42)+6.2)*1.2 m3 27.384
RAZEM 27.384
17|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.3|CPV 45231300-8 nikiem bez syfonu wraz z wpustem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, wykonywane w go- |stud.
d.3|CPV 45231300-8 towym wykopie, o srednicy kregéw 1000 mm i glebokosci
studni 2 m wraz z wtazem
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych 2000mm w goto-  |szt
d.3|CPV 45231300-8 wym wykopie - podstawa studni betonowa h=3m (wykona-
nie studni i dna) wraz z wkazem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych stabilizowa- |m?2
d.3|CPV 45231300-8 nych mechanicznie - gr. po zageszczeniu 20 cm
71*0.6 m?2 42.600
RAZEM 42.600
4 45233000-9 PODBUDOWY
21|STWIORB D 04.01.01 |KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.4|CPV 45233340-1 1I-VI na catej szerokosci chodnikéw i zjazdow
54+495-32+147 m2 664.000
RAZEM 664.000
22|STWIORB D 04.01.01 |KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.4|CPV 45233340-1 nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne -
chodnik, zjazdy
54+495-32+147 m2 664.000
RAZEM 664.000
23|STWIORB D-04.04.04 |KNNR 6 0113-02 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5, grubo$é warstwy |m?2
d.4|CPV 45233300-2 po zageszczeniu 20 cm - zjazdy
strona P
54-1+24 m2 77.000
RAZEM 77.000
24|STWIORB D-04.04.04 |KNNR 6 0113-06 Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5, grubo$é warstwy |m?2
d.4|CPV 45233340-1 po zageszczeniu 15 cm - chodnik
strona L
58 m?2 58.000
strona P
437-31+123 m?2 529.000
RAZEM 587.000
25|STWIORB D-04.05.00 |KNNR 6 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.4|CPV 45233300-2 nym - warstwa gr.10 cm o Rm=1,5MPa -chodnik
strona L
58 m?2 58.000
strona P
437-31+123 m?2 529.000
RAZEM 587.000
26|STWIORB D-04.05.00 |KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.4|CPV 45233300-2 nym - warstwa gr.15cm o Rm=1,5MPa - zjazdy
strona P
54-1+23 m2 76.000
RAZEM 76.000
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE
27|STWIORB D-05.02.00 |KNNR 6 0204-06 Gorna warstwa nawierzchni z ttucznia kamiennego 0/63, gru-|m?2
d.5|CPV 45233200-1 bos¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm - zjazdy
strona P
50-1+23 m2 72.000
RAZEM 72.000
28|STWIORB D-05.03.23a |[KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm|m2
d.5|CPV 45233200-1 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
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54-1+23 m?2 76.000
RAZEM 76.000
29|STWIORB D-05.03.23a |[KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, |m2
d.5|CPV 45233200-1 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
niane piaskiem
strona L
58 m?2 58.000
strona P
437-31+123 m?2 529.000
RAZEM 587.000
6 45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|STWIORB D-06.01.01 |KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m?2
d.6|CPV 45112710-5 musu 5 cm.
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
31|D-06.03.01a CPV KNNR 6 0204-05 Nawierzchnie z kruszywa tamanego- warstwa gérna o gr. 10 |m?2
d.6|45233253-7 cm - pobocza
71*0.75 m?2 53.250
RAZEM 53.250
32|CPV 45316110-9 KALKULACJA Przestawienie stupa o$wietleniowego szt.
d.6 WEASNA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|CPV 45316110-9 KNR 2-33 0701-08 |Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm bitumem m
d.6
400 m 400.000
RAZEM 400.000
7 45233000-9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
34|STWIORB D-19.01.04a |KNNR 6 0701-01 Ogrodzenie segmentowe U-12a m
d.7|CPV 45233280-5
52.8 m 52.800
RAZEM 52.800
35/STWIORB D-07.01.01 |KNNR 6 0705-06 01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg od- |m2
d.7|CPV 45233221-4 blaskowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowane mechanicznie-P10
5*0.5*4.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
36/STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 |szt
d.7|CPV 45233290-8 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt
d.7|CPV 45233290-8 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-6 T-27
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
8 45233000-9 ELEMENTY ULIC
38|STWIORB D 08.01.01a |[KNNR 5 0721-01 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebo- |m
d.8|CPV 45233222-1 ko$¢ 5 cm
400 m 400.000
RAZEM 400.000
39|STWIORB D 08.01.01a |KNNR 6 0403-03 01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz|m
d.8|CPV 45233222-1 z wykonaniem taw z betonu C16/20 na podsypce cemento-
wo-piaskowej
199+61 m 260.000
RAZEM 260.000
40|STWIORB D 08.01.01a |KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmz  |m
d.8|CPV 45233222-1 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
57+7+9 m 73.000
RAZEM 73.000
41|STWIORB D 08.01.01a |KNNR 6 0403-03 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wraz z wykona- |m
d.8|CPV 45233222-1 niem taw z betonu C16/20 z oporem na podsypce cemento-
wo-piaskowej za zjazdem z kostki brukowej
52.5+3 m 55.500
RAZEM 55.500
42|CPV 45233120-6 KNR AT-03 0402-01 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch rzedach [m
d.8 na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (fawa wliczona
w kraweznik)
245+65 m 310.000
RAZEM 310.000
43|STWIORB D 08.03.01 |KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypetione m
d.8|CPV 45233222-1 zaprawg cementowg na tawie betonowej 20x10 cm z oporem
15x10 cm z betonu C12/15
193+67+65 m 325.000
RAZEM 325.000
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44|CPV 45233120-6 KALKULACJA Element przejsciowy kraweznika najazdowego szt.
d.8 WLASNA
12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowa-
nia

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. | Warto $¢
n.
obm.
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D-01.01.01 |KNNR 1 0111-01 1) [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 0.380
d.1|CPV 45111200-0 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
2|STWIORB D-01.02.01 |KNNR 1 0101-01 2)|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem |Szt. 1
d.1/CPV 4511213-4 pni o $rednicy 10-15 cm wraz z odwozem
3|STWIORB D-01.02.02 |KNNR 1 0113-01 1) |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)|m3 960*0.15+24
d.1|CPV 45112210-0 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek = 168.000
wraz z odwiezieniem poza obreb robét
4/STWIORB D-01.02.04 |KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury beto- |m 8
d.1|CPV 45111200-0 3) nowe o $r. 50 cm
5/STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0802-03 1)|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bi- |mz2 244*0.21 =
d.1|CPV 45111200-0 tumicznych gr. 2x4 cm recznie 51.240
Krotnosé = 2
6/STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0801-01 1)|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm |m?2 244*0.21 =
d.1|CPV 45111200-0 recznie 51.240
7|STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0702-08 1) |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakow lub |szt. 5
d.1|CPV 45233290-8 drogowskazow
8/STWIORB D-01.02.04 |KNNR 6 0808-08 1)|Rozebranie stupkéw do znakow szt 5
d.1|CPV 45233290-8
9|STWIORB D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 8*3.14*0.30*
d.1|CPV 45111200-0 3) mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu 0.30+51.24*
samochodem samowyladowczym na odleg. 0.08+51.24*
10 km 0.15=
14.046
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
10|STWIORB D-02.01.01 |KNNR 1 0202-06 3)|Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 78
d.2|CPV 45112100-6 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1I-IV
z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowy-
tad.
11/STWIORB D-02.03.01 |KNNR 1 0407-01 3 |Formowanie i zageszczanie hasypow o wyso-|m3 102
d.2|CPV 45111200-0 kosci do 3,0 m, grunt kat. I-1l wraz z zakupem

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

zageszczeniu 20 cm

3 45231000-5 ODWODNIENIE
12|STWIORB D-02.01.01 |KNNR 3 0102-02 3) |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o m3 3*0.55*0.55*
d.3|CPV 45112100-6 szer.do 1.5 m i gteb.do 3.0 m w gruncie su- 3.14%2+3*
chym kat. Ill z zasypaniem i odeskowaniem 0.3*0.3*3.14*
wykopu 2+1*1*3.14*
3+109*0.5*
1.5 =98.565
13|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1411-03 3) |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 109*0.5*0.1+
d.3|CPV 45231300-8 sypkich grub. 10 cm-zwir 3*0.55*0.55*
3.14+3*0.3*
0.3*3.14+1*
1*3.14 =
12.287
14|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-03 3) |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m 35
d.3|CPV 45231300-8 zewn. 200 mm
15/STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-05 3)|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m 73.5
d.3|CPV 45231300-8 zewn. 315 mm
16/|STWIORB D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie nadmiaru urobku z wykopu przy |m3 (((3*1.6)+(3*
d.3|CPV 45111200-0 3) mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu 0.8)+9.42)+
samochodem samowyladowczym na odleg. 6.2)*1.2 =
10 km 27.384
17|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1424-02 1)|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o szt. 3
d.3|CPV 45231300-8 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
wpustem
18/STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1413-01 3)|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, wy- |stud. 3
d.3|CPV 45231300-8 konywane w gotowym wykopie, o srednicy
kregéw 1000 mm i gtebokosci studni 2 m
wraz z wlazem
19|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1413-08 3)|Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych szt 1
d.3|CPV 45231300-8 2000mm w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa h=3m (wykonanie studni i
dna) wraz z wlazem
20|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 6 0113-02 1) |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- |m?2 71*0.6 =
d.3|CPV 45231300-8 nych stabilizowanych mechanicznie - gr. po 42.600

Razem dziat: ODWODNIENIE

4]

|45233000-9

|PODBUDOWY
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piaskowej gr. 3 cm (tawa wliczona w krawez-
nik)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. | Warto $¢
n.
obm.
21|STWIORB D 04.01.01 |KNNR 6 0101-03 1)|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm |m?2 54+495-32+
d.4|CPV 45233340-1 w gruncie kat. 1I-VI na calej szerokosci chod- 147 =
nikéw i zjazdéw 664.000
22|STWIORB D 04.01.01 |KNNR 6 0103-03 1)|Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykony- |m?2 54+495-32+
d.4|CPV 45233340-1 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod 147 =
warstwy konstrukcyjne - chodnik, zjazdy 664.000
23|STWIORB D-04.04.04 |KNNR 6 0113-02 1) |Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5, m2 54-1+24 =
d.4|CPV 45233300-2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - 77.000
zjazdy
24|STWIORB D-04.04.04 |KNNR 6 0113-06 3) |Podbudowa z tlucznia kamiennego 0/31,5, m2 587.000
d.4|CPV 45233340-1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
chodnik
25|STWIORB D-04.05.00 |[KNNR 6 0111-01 3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi- |m?2 587.000
d.4|CPV 45233300-2 wem hydraulicznym - warstwa gr.10 cm o
Rm=1,5MPa -chodnik
26|STWIORB D-04.05.00 |KNNR 6 0111-02 3) |Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi- |m?2 54-1+23 =
d.4|CPV 45233300-2 wem hydraulicznym - warstwa gr.15cm o 76.000
Rm=1,5MPa - zjazdy
Razem dziat: PODBUDOWY
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE
27|STWIORB D-05.02.00 |KNNR 6 0204-06 3)|G6rna warstwa nawierzchni z tlucznia ka- m2 50-1+23 =
d.5|CPV 45233200-1 miennego 0/63, grubos¢ warstwy po uwato- 72.000
waniu 15 cm - zjazdy
28| STWIORB D-05.03.23a [KNNR 6 0502-03 1)| Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwo- |m?2 54-1+23 =
d.5|CPV 45233200-1 nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- 76.000
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
29|STWIORB D-05.03.23a [KNNR 6 0502-03 3)|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos-|m?2 587.000
d.5|CPV 45233200-1 ci 8 cm szarej, uktadane na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypetniane pias-
kiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
6 45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30[{STWIORB D-06.01.01 |KNNR 1 0507-01 3)\Humusowanie skarp z obsianiem przy gru- |m2 315
d.6|CPV 45112710-5 bosci warstwy humusu 5 cm.
31/D-06.03.01a CPV KNNR 6 0204-05 1)|Nawierzchnie z kruszywa tamanego- warstwa |m2 71*0.75 =
d.6/45233253-7 gérna o gr. 10 cm - pobocza 53.250
32|CPV 45316110-9 KALKULACJA Przestawienie stupa oswietleniowego szt. 1
d.6 WEASNA
33|CPV 45316110-9 KNR 2-33 0701-08 |Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do2cm |m 400
d.6 4) bitumem
Razem dziak ROBOTY WYKO NCZENIOWE
7 45233000-9 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
34/STWIORB D-19.01.04a |[KNNR 6 0701-01 3) Ogrodzenie segmentowe U-12a m 52.8
d.7|CPV 45233280-5
35|STWIORB D-07.01.01 |KNNR 6 0705-06 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro-  |m2 5*0.5*4.0 =
d.7|CPV 45233221-4 013 kauczukowa odblaskowa, linie na skrzyzowa- 10.000
niach i przejsciach dla pieszych, malowane
mechanicznie-P10
36/STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-01 3)|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych |szt 2
d.7|CPV 45233290-8 0 $rednicy 50 mm
37|STWIORB D-07.02.01 |KNNR 6 0702-04 3) |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-|szt 8
d.7|CPV 45233290-8 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 D-6 T-27
Razem dziak URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
8 45233000-9 ELEMENTY ULIC
38|STWIORB D 08.01.01a |[KNNR 5 0721-01 1)|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfalto- |m 400
d.8|CPV 45233222-1 wych na gltebokos$é 5 cm
39|STWIORB D 08.01.01a |[KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 199+61 =
d.8|CPV 45233222-1 013 15x30 cm wraz z wykonaniem taw z betonu 260.000
C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej
40{STWIORB D 08.01.01a |[KNNR 6 0403-03 1)|Krawezniki betonowe najazdowe o wymia- m 57+7+9 =
d.8|CPV 45233222-1 rach 15x22 cm z wykonaniem taw betono- 73.000
wych na podsypce cementowo-piaskowej
41|STWIORB D 08.01.01a |[KNNR 6 0403-03 3) Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm m 52.5+3 =
d.8|CPV 45233222-1 wraz z wykonaniem taw z betonu C16/20 z 55.500
oporem na podsypce cementowo-piaskowej
za zjazdem z kostki brukowej
42|CPV 45233120-6 KNR AT-03 0402- |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w |m 245+65 =
d.8 015) dwoch rzedach na podsypce cementowo 310.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed llosé Cena jedn. | Warto $¢
n.
obm.
43|STWIORB D 08.03.01 |KNNR 6 0404-05 1) |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8, spoiny |m 193+67+65
d.8|CPV 45233222-1 wypetnione zaprawg cementowg na fawie be- = 325.000
tonowej 20x10 cm z oporem 15x10 cm z be-
tonu C12/15
44|CPV 45233120-6 KALKULACJA Element przejsciowy kraweznika najazdowe- |szt. | 12+4 =
d.8 WEASNA go 16.000

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
2|Kancelaria Prezesa R
3|ATHCJP_26-06-02
4/ ORGBUD wyd.l 1990,biuletyny do 9 1996
5 ATHENASOFT wyd.l 2000
-7 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

N[O WNE

ELEMENTY ULIC

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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