
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
STWiORB D-01.01.01
CPV 45111200-0

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powyko-
nawczą

km

0.380 km 0.380
RAZEM 0.380

2
d.1

STWiORB D-01.02.01
CPV 4511213-4

KNNR 1 0101-01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
10-15 cm wraz z odwozem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

STWiORB D-01.02.02
CPV 45112210-0

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm za pomocą spycharek wraz z odwiezieniem poza ob-
ręb robót

m3

960*0.15+24 m3 168.000
RAZEM 168.000

4
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 2-31 0816-02 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50
cm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNNR 6 0802-03 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
2x4 cm ręcznie
Krotność = 2

m2

244*0.21 m2 51.240
RAZEM 51.240

6
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNNR 6 0801-01 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

244*0.21 m2 51.240
RAZEM 51.240

7
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45233290-8

KNNR 6 0808-08 Rozebranie słupków do znaków szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym
na odleg. 10 km

m3

8*3.14*0.30*0.30+51.24*0.08+51.24*0.15 m3 14.046
RAZEM 14.046

2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
10

d.2
STWiORB D-02.01.01
CPV 45112100-6

KNNR 1 0202-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5
km sam.samowyład.

m3

z tabeli robót ziemnych:
78 m3 78.000

RAZEM 78.000
11

d.2
STWiORB D-02.03.01
CPV 45111200-0

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m,
grunt kat. I-II wraz z zakupem i dostarczeniem gruntu w
miejsce wbudowania

m3

z tabeli robót ziemnych:
102 m3 102.000

RAZEM 102.000
3 45231000-5 ODWODNIENIE

12
d.3

STWiORB D-02.01.01
CPV 45112100-6

KNNR 3 0102-02 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i
głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i
odeskowaniem wykopu

m3

stunie 3szt.*(0,55*0,55*3,14)*2m
studzienki 3szt.*(0,3*0,3*3,14)*2m
studnia szczelna 1szt.*(1*1*3,14)*3m
wykop pod rury 109m*0,5*1,5
3*0.55*0.55*3.14*2+3*0.3*0.3*3.14*2+1*1*3.14*3+109*0.5*
1.5

m3 98.565

RAZEM 98.565
13

d.3
STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm-żwir

m3

pod kanały - 109*0,5*0,1
pod obiekty:
- studnie 3*0,55*0,55*3,14 
- studzienki 3*0,3*0,3*3,14
- studnia szczelna 1*1*1*3,14
109*0.5*0.1+3*0.55*0.55*3.14+3*0.3*0.3*3.14+1*1*3.14 m3 12.287

RAZEM 12.287
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14

d.3
STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1308-03 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

15
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1308-05 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

73.5 m 73.500
RAZEM 73.500

16
d.3

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 4-04 1103-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z wykopu przy mechanicznym
załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 10 km

m3

(((3*1.6)+(3*0.8)+9.42)+6.2)*1.2 m3 27.384
RAZEM 27.384

17
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1424-02 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osad-
nikiem bez syfonu wraz z wpustem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

18
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w go-
towym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm i głębokości
studni 2 m wraz z włazem

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

19
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych 2000mm w goto-
wym wykopie  - podstawa studni betonowa h=3m (wykona-
nie studni i dna) wraz z włazem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 6 0113-02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowa-
nych mechanicznie - gr. po zagęszczeniu 20 cm

m2

71*0.6 m2 42.600
RAZEM 42.600

4 45233000-9 PODBUDOWY
21

d.4
STWiORB D 04.01.01
CPV 45233340-1

KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na całej szerokości chodników i zjazdów

m2

54+495-32+147 m2 664.000
RAZEM 664.000

22
d.4

STWiORB D 04.01.01
CPV 45233340-1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne -
chodnik, zjazdy

m2

54+495-32+147 m2 664.000
RAZEM 664.000

23
d.4

STWiORB D-04.04.04
CPV 45233300-2

KNNR 6 0113-02 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5, grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy

m2

strona P
54-1+24 m2 77.000

RAZEM 77.000
24

d.4
STWiORB D-04.04.04
CPV 45233340-1

KNNR 6 0113-06 Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5, grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm - chodnik

m2

strona L
58 m2 58.000
strona P
437-31+123 m2 529.000

RAZEM 587.000
25

d.4
STWiORB D-04.05.00
CPV 45233300-2

KNNR 6 0111-01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz-
nym - warstwa gr.10 cm o Rm=1,5MPa -chodnik

m2

strona L
58 m2 58.000
strona P
437-31+123 m2 529.000

RAZEM 587.000
26

d.4
STWiORB D-04.05.00
CPV 45233300-2

KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz-
nym - warstwa gr.15cm o Rm=1,5MPa - zjazdy

m2

strona P
54-1+23 m2 76.000

RAZEM 76.000
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE

27
d.5

STWiORB D-05.02.00
CPV 45233200-1

KNNR 6 0204-06 Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/63, gru-
bość warstwy po uwałowaniu 15 cm - zjazdy

m2

strona P
50-1+23 m2 72.000

RAZEM 72.000
28

d.5
STWiORB D-05.03.23a
CPV 45233200-1

KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

strona P

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc z Razem
54-1+23 m2 76.000

RAZEM 76.000
29

d.5
STWiORB D-05.03.23a
CPV 45233200-1

KNNR 6 0502-03 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej,
układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
niane piaskiem

m2

strona L
58 m2 58.000
strona P
437-31+123 m2 529.000

RAZEM 587.000
6 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

30
d.6

STWiORB D-06.01.01
CPV 45112710-5

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 5 cm.

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

31
d.6

D-06.03.01a CPV
45233253-7

KNNR 6 0204-05 Nawierzchnie z kruszywa łamanego- warstwa górna o gr. 10
cm - pobocza

m2

71*0.75 m2 53.250
RAZEM 53.250

32
d.6

CPV 45316110-9 KALKULACJA
WŁASNA 

Przestawienie słupa oświetleniowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.6

CPV 45316110-9 KNR 2-33 0701-08 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm bitumem m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

7 45233000-9 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
34

d.7
STWiORB D-19.01.04a
CPV 45233280-5

KNNR 6 0701-01 Ogrodzenie segmentowe U-12a m

52.8 m 52.800
RAZEM 52.800

35
d.7

STWiORB D-07.01.01
CPV 45233221-4

KNNR 6 0705-06 01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową od-
blaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych, malowane mechanicznie-P10

m2

5*0.5*4.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

36
d.7

STWiORB D-07.02.01
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50
mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

37
d.7

STWiORB D-07.02.01
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw-
cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-6 T-27

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

8 45233000-9 ELEMENTY ULIC
38

d.8
STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 5 0721-01 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębo-
kość 5 cm

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

39
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03 01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz
z wykonaniem ław z betonu C16/20 na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

199+61 m 260.000
RAZEM 260.000

40
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

57+7+9 m 73.000
RAZEM 73.000

41
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm wraz z wykona-
niem ław z betonu C16/20 z oporem na podsypce cemento-
wo-piaskowej za zjazdem z kostki brukowej

m

52.5+3 m 55.500
RAZEM 55.500

42
d.8

CPV 45233120-6 KNR AT-03 0402-01 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (ława wliczona
w krawężnik)

m

245+65 m 310.000
RAZEM 310.000

43
d.8

STWiORB D 08.03.01
CPV 45233222-1

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny wypełnione
zaprawą cementową na ławie betonowej 20x10 cm z oporem
15x10 cm z betonu C12/15

m

193+67+65 m 325.000
RAZEM 325.000
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44

d.8
CPV 45233120-6 KALKULACJA

WŁASNA
Element przejściowy krawężnika najazdowego szt.

12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed
n.

obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
STWiORB D-01.01.01
CPV 45111200-0

KNNR 1 0111-01 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km 0.380

2
d.1

STWiORB D-01.02.01
CPV 4511213-4

KNNR 1 0101-01 2) Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 10-15 cm wraz z odwozem

szt. 1

3
d.1

STWiORB D-01.02.02
CPV 45112210-0

KNNR 1 0113-01 1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
wraz z odwiezieniem poza obręb robót

m3 960*0.15+24
= 168.000

4
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 2-31 0816-02
3)

Rozebranie przepustów rurowych - rury beto-
nowe o śr. 50 cm

m 8

5
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNNR 6 0802-03 1) Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bi-
tumicznych gr. 2x4 cm ręcznie
Krotność = 2

m2 244*0.21 =
51.240

6
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNNR 6 0801-01 1) Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie

m2 244*0.21 =
51.240

7
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-08 1) Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub
drogowskazów

szt. 5

8
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45233290-8

KNNR 6 0808-08 1) Rozebranie słupków do znaków szt 5

9
d.1

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 4-04 1103-04
3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg.
10 km

m3 8*3.14*0.30*
0.30+51.24*
0.08+51.24*

0.15 =
14.046

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

10
d.2

STWiORB D-02.01.01
CPV 45112100-6

KNNR 1 0202-06 3) Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV
z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowy-
ład.

m3 78

11
d.2

STWiORB D-02.03.01
CPV 45111200-0

KNNR 1 0407-01 3) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wyso-
kości do 3,0 m, grunt kat. I-II wraz z zakupem
i dostarczeniem gruntu w miejsce wbudowa-
nia

m3 102

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 45231000-5 ODWODNIENIE

12
d.3

STWiORB D-02.01.01
CPV 45112100-6

KNNR 3 0102-02 3) Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o
szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie su-
chym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem
wykopu

m3 3*0.55*0.55*
3.14*2+3*

0.3*0.3*3.14*
2+1*1*3.14*
3+109*0.5*

1.5 = 98.565
13

d.3
STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1411-03 3) Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów
sypkich grub. 10 cm-żwir

m3 109*0.5*0.1+
3*0.55*0.55*
3.14+3*0.3*
0.3*3.14+1*

1*3.14 =
12.287

14
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1308-03 3) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m 35

15
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1308-05 3) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 315 mm

m 73.5

16
d.3

STWiORB D-01.02.04
CPV 45111200-0

KNR 4-04 1103-04
3)

Wywiezienie nadmiaru urobku z wykopu przy
mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg.
10 km

m3 (((3*1.6)+(3*
0.8)+9.42)+

6.2)*1.2 =
27.384

17
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1424-02 1) Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz z
wpustem

szt. 3

18
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1413-01 3) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wy-
konywane w gotowym wykopie, o średnicy
kręgów 1000 mm i głębokości studni 2 m
wraz z włazem

stud. 3

19
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 4 1413-08 3) Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych
2000mm w gotowym wykopie  - podstawa
studni betonowa h=3m (wykonanie studni i
dna) wraz z włazem

szt 1

20
d.3

STWiORB D-03.02.01
CPV 45231300-8

KNNR 6 0113-02 1) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych stabilizowanych mechanicznie - gr. po
zagęszczeniu 20 cm

m2 71*0.6 =
42.600

Razem dział: ODWODNIENIE
4 45233000-9 PODBUDOWY
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21
d.4

STWiORB D 04.01.01
CPV 45233340-1

KNNR 6 0101-03 1) Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm
w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chod-
ników i zjazdów

m2 54+495-32+
147 =

664.000
22

d.4
STWiORB D 04.01.01
CPV 45233340-1

KNNR 6 0103-03 1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykony-
wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne - chodnik, zjazdy

m2 54+495-32+
147 =

664.000
23

d.4
STWiORB D-04.04.04
CPV 45233300-2

KNNR 6 0113-02 1) Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -
zjazdy

m2 54-1+24 =
77.000

24
d.4

STWiORB D-04.04.04
CPV 45233340-1

KNNR 6 0113-06 3) Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -
chodnik

m2 587.000

25
d.4

STWiORB D-04.05.00
CPV 45233300-2

KNNR 6 0111-01 3) Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-
wem hydraulicznym - warstwa gr.10 cm o
Rm=1,5MPa -chodnik

m2 587.000

26
d.4

STWiORB D-04.05.00
CPV 45233300-2

KNNR 6 0111-02 3) Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoi-
wem hydraulicznym - warstwa gr.15cm o
Rm=1,5MPa - zjazdy

m2 54-1+23 =
76.000

Razem dział: PODBUDOWY
5 45233000-9 NAWIERZCHNIE

27
d.5

STWiORB D-05.02.00
CPV 45233200-1

KNNR 6 0204-06 3) Górna warstwa nawierzchni z tłucznia ka-
miennego 0/63, grubość warstwy po uwało-
waniu 15 cm - zjazdy

m2 50-1+23 =
72.000

28
d.5

STWiORB D-05.03.23a
CPV 45233200-1

KNNR 6 0502-03 1) Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwo-
nej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 54-1+23 =
76.000

29
d.5

STWiORB D-05.03.23a
CPV 45233200-1

KNNR 6 0502-03 3) Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboś-
ci 8 cm szarej, układane na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełniane pias-
kiem

m2 587.000

Razem dział: NAWIERZCHNIE
6 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

30
d.6

STWiORB D-06.01.01
CPV 45112710-5

KNNR 1 0507-01 3) Humusowanie skarp z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 5 cm.

m2 315

31
d.6

D-06.03.01a CPV
45233253-7

KNNR 6 0204-05 1) Nawierzchnie z kruszywa łamanego- warstwa
górna o gr. 10 cm - pobocza

m2 71*0.75 =
53.250

32
d.6

CPV 45316110-9 KALKULACJA
WŁASNA 

Przestawienie słupa oświetleniowego szt. 1

33
d.6

CPV 45316110-9 KNR 2-33 0701-08
4)

Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm
bitumem

m 400

Razem dział: ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
7 45233000-9 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

34
d.7

STWiORB D-19.01.04a
CPV 45233280-5

KNNR 6 0701-01 3) Ogrodzenie segmentowe U-12a m 52.8

35
d.7

STWiORB D-07.01.01
CPV 45233221-4

KNNR 6 0705-06
01 3)

Oznakowanie poziome jezdni farbą chloro-
kauczukową odblaskową, linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych, malowane
mechanicznie-P10

m2 5*0.5*4.0 =
10.000

36
d.7

STWiORB D-07.02.01
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-01 3) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych
o średnicy 50 mm

szt 2

37
d.7

STWiORB D-07.02.01
CPV 45233290-8

KNNR 6 0702-04 3) Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 D-6 T-27

szt 8

Razem dział: URZ ĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 45233000-9 ELEMENTY ULIC

38
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 5 0721-01 1) Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych na głębokość 5 cm

m 400

39
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03
01 3)

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu
C16/20 na podsypce cementowo-piaskowej

m 199+61 =
260.000

40
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03 1) Krawężniki betonowe najazdowe o wymia-
rach 15x22 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m 57+7+9 =
73.000

41
d.8

STWiORB D 08.01.01a
CPV 45233222-1

KNNR 6 0403-03 3) Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm
wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20 z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej
za zjazdem z kostki brukowej

m 52.5+3 =
55.500

42
d.8

CPV 45233120-6 KNR AT-03 0402-
01 5)

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w
dwóch rzędach na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3 cm (ława wliczona w krawęż-
nik)

m 245+65 =
310.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis Jed
n.

obm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

43
d.8

STWiORB D 08.03.01
CPV 45233222-1

KNNR 6 0404-05 1) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8, spoiny
wypełnione zaprawą cementową na ławie be-
tonowej 20x10 cm z oporem 15x10 cm z be-
tonu C12/15

m 193+67+65
 = 325.000

44
d.8

CPV 45233120-6 KALKULACJA
WŁASNA

Element przejściowy krawężnika najazdowe-
go

szt. 12+4 =
16.000

Razem dział: ELEMENTY ULIC
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 Kancelaria Prezesa R
3 ATHCJP_26-06-02
4 ORGBUD wyd.I 1990,biuletyny do 9 1996
5 ATHENASOFT wyd.I 2000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ODWODNIENIE
4 PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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