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	OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że projekt budowlany drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 2737/28 i 2737/33 w Kozodrzy, gm. Ostrów został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Karta tytułowa,

2. Oświadczenie projektantów,

3. Spis zawartości projektu,

4. Opis techniczny do projektu,

5. Opinia geotechniczna,

6. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

7. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym,

7. Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A.,

8. Izby i uprawnienia projektantów i sprawdzających,

9. Część rysunkowa:

	Nr rys.
	Nazwa rysunku
	Skala

	ZT1

D1

D2
	Projekt zagospodarowania terenu

Przekrój konstrukcyjny, rzut odcinka drogi

Przekrój konstrukcyjny przez przepust
	1:500

1:50

1:50


OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie i wytyczne inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

1.3 Uchwała Rady Gminy w Ostrowie w sprawie uchwalenia MPZP 5/3/97 ze zmianami 

1.4 Wizja w terenie

1.5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U.z 2016 r. poz 124 ze zm./.;
2.   Przedmiot inwestycji oraz przedmiot opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 2737/28 i 2737/33 w Kozodrzy, gmina Ostrów. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ww. inwestycji.
ZAGOSPODAROWANIE  TERENU
1. Lokalizacja
Teren inwestycji jest fragmentem obszaru przemysłowego przy wysypisku śmieci              w Kozodrzy. Obiekt projektuje się na działkach nr 2737/28 i 2737/33 w terenie przeznaczonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczonym jako 1.KDD pod budowę drogi dojazdowej do terenów usług komercyjnych, przemysłu, składów i magazynów. 

Teren lokalizacji graniczy bezpośrednio od strony zachodniej, wschodniej i południowej z działkami wolnymi od zabudowy przeznaczonymi na lokalizację budynków produkcyjnych, od strony północnej z działką nr 301/7 przeznaczoną w planie pod drogę publiczną zbiorczą (1.KDZ) – obecna droga powiatowa.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie znajdują się następujące istniejące elementy zagospodarowania:

a) Obiekty kubaturowe:
Teren działki jest obecnie wolny od zabudowy kubaturowej. 
b) Istniejący układ komunikacyjny:
Przez teren inwestycji przebiega obecnie droga gruntowa (w jej miejsce projektuje się przedmiotową drogę dojazdową), która łączy się zgodnie z MPZP z drogą publiczną tj. drogą powiatową od strony północnej.
c) Istniejące uzbrojenie działki:
Przez teren inwestycji, w południowej jego części przebiega sieć energetyczna napowietrzna średniego napięcia, a od strony północnej przebiega przez niego rów melioracyjny. Ponadto przez działki nr 2737/28 oraz 2737/33 (w jej północnej i zachodniej części) przebiegają sieci wodociągowa i energii elektrycznej (kabel podziemny) oraz projektowana kanalizacja sanitarna. 

d) Ukształtowanie terenu i zieleni:
W stanie obecnym poza istniejącą drogą gruntową teren przewidziany pod inwestycję jest nieużytkiem porośniętym trawą. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują drzewa lub krzewy przeznaczone do wycinki.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje następujące zmiany w istniejącym zagospodarowaniu:

a) Projektowane obiekty kubaturowe:
Projekt nie przewiduje budowy obiektów kubaturowych. 

b) Projektowany układ komunikacyjny:
Projektuje się drogę dojazdową szerokości 5m z poboczem szerokości 0,75m biegnącą od północnej granicy działki nr 2737/28 z działką nr 301/7 (droga publiczna zbiorcza) przez całą długość działki nr 2737/28 oraz część działki nr 2737/33.
c) Projektowane uzbrojenie działki:  
Projektuje się wykonanie rury osłonowej dwudzielnej Arota na istniejącym kablu sieci energii elektrycznej będącym własnością Gminy Ostrów na odcinkach jego skrzyżowania i zbliżenia z projektowaną drogą.

Dla inwestycji wydano Pozwolenie wodnoprawne znak WR.6341.39.2017. Zgodnie z pkt. I-1. decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego projektuje się budowę rowów przydrożnych (rozsączających) R1 oraz R2 po prawej stronie drogi gminnej na działkach o nr ewid. 2737/28 i 2737/33 w Kozodrzy o parametrach podanych w pkt. I-1.-1.1. ww. decyzji. Ponadto przewiduje się wykonanie przepustu o średnicy 0,8m i długości 6,5m (zgodnie z pkt. I-1.-1.2. decyzji) oraz umocnienia rowu rozsączającego poniżej przepustu płytami ażurowymi JOMB na długości 7,0m na podsypce cementowo-piaskowej z obsianiem mieszanką traw na długości 11,3m (zgodnie z pkt. I-1.-1.3. decyzji).

Wody opadowo-roztopowe z projektowanej drogi, zgodnie z pkt. II-2. decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, wprowadzane będą do ziemi poprzez rowy rozsączające na działkach o nr ewid. 2737/28 i 2737/33 w Kozodrzy.
Projektuje się również przesunięcie słupa linii elektrycznej średniego napięcia kolidującego z projektowaną drogą w jej południowym odcinku – szczegółowy opis w dalszej części opracowania.
d) Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni:
Projekt nie przewiduje zmiany  ukształtowania terenu poza uformowaniem spadków umożliwiających spływanie wód opadowych. Teren działki poza utwardzeniami będzie zagospodarowany zielenią niską (trawniki). 

4. Bilans terenu
Powierzchnia terenu w granicach opracowania (działka nr 2737/28 i część nr 2737/33):   











3414 m2
Powierzchnia terenu podlegającego przekształceniu: 




1886 m2
W tym:
Powierzchnia projektowanej drogi
            





1423 m2
Powierzchnia rowów odwadniających






398 m2
Powierzchnia przebudowywanego odcinka rowu melioracyjnego


89 m2

w tym pod powierzchnią projektowanej drogi




24 m2
Powierzchnia zieleni - teren biologicznie czynny (nieprzekształcany)                     
1528 m2
5. Informacje ogólne.
Inwestycja nie ogranicza interesów osób trzecich, w szczególności nie ogranicza dojazdu do działek sąsiednich, nie zmienia aktualnego stanu stosunków wodnych oraz nie powoduje przesłaniania i zacieniania istniejących obiektów. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie, nie wprowadza zakłóceń i utrudnień co do możliwości ich zagospodarowania, nie zalicza się do inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Kategoria geotechniczna – I.
6. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków.
Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską ani nie podlega ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren.
Teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego.
8. Charakterystyka ekologiczna - informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia:
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się pogorszenia środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej użytkowników. Chwilowe niedogodności (hałas z pracy sprzętu budowlanego) mogą być większe jedynie w czasie realizacji.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 

Informacja o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji:
Dla obiektu nie są wymagane szczególne przedsięwzięcia (instalacje technologiczne, ekrany, oczyszczalnie) chroniące środowisko wokół przedmiotowego obiektu.  Zastosowane rozwiązania są zgodne ze standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej jak również z polskimi przepisami ochrony środowiska.
Gospodarka wodno – ściekowa:
Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z drogi odprowadzane będą projektowanymi rowami: retencyjno-rozsączającym oraz chłonnym do gruntu po uprzednim podczyszczeniu przez warstwy filtracyjne ze żwiru, z których zbudowane będą te rowy. 
Ochrona powietrza atmosferycznego, gleby, wód podziemnych i powierzchniowych:
Emisja zanieczyszczeń gazowych (od samochodów) nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami stężeń zanieczyszczeń w środowisku. Inwestycja nie zwiększy również stężenia zanieczyszczeń w glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wpłynie negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi.

Odpady stałe:
W związku z prowadzoną inwestycją, w trakcie jej użytkowania, nie przewiduje się generowania odpadów bytowych wymagających ich gospodarowania, gromadzenia i wywożenia.
Emisja hałasu
Rodzaj, charakter i sposób użytkowania nie będą powodować emisji ponadnormatywnego hałasu, ani drgań czy szkodliwego promieniowania.
9. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.
Obszar oddziaływania obiektu to zgodnie z Prawem Budowlanym teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Należy stwierdzić, że nie ma przepisów, które by takie ograniczenia wprowadzały, z czego wynika, że w obszarze oddziaływania inwestycji  znajdują się jedynie działki, na których planowana jest inwestycja tj. działki nr 2737/28 oraz 2737/33.
10. Analiza zgodności projektowanego zagospodarowania terenu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
1. Projektowana droga dojazdowa zlokalizowana jest na terenie przewidzianym w MPZP na tego typu inwestycję, tj. terenie 1.KDD. Projektowany obiekt mieści się w całości w liniach rozgraniczających teren przewidziany na drogę publiczną (1.KDD)

2. Projektowana droga umożliwiający dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez tą drogę działek.

3. Projektowana droga ma szerokość 5m (2x2,5m), dzięki czemu spełnia wymóg minimalnej szerokości jezdni dla poszczególnych dróg określone w MPZP.

4. Teren, na którym projektuje się drogę przeznaczony jest pod zabudowę – teren PU. W związku z tym szerokość w liniach rozgraniczających winna być nie mniejsza niż 10m dla drogi klasy D – warunek spełniony gdyż szerokość w naszym przypadku wynosi minimum 12m.

5. Zgodnie z przeznaczeniem w MPZP projektowana droga stanie się w przyszłości drogą publiczną.
Uwagi:
1. Inwestycję należy wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym.

2. Wszelkie zmiany w zakresie projektowanych robót urządzenia wodnego wymagają uzgodnienia z właściwym organem ds. gospodarki wodnej.

3. Podczas robót oraz użytkowania należy zapewnić warunki do swobodnego spływu wód w korycie rowu.

4. Przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego inwestor jest zobowiązany do uporządkowania terenu inwestycji.

5. Właściciel urządzenia wodnego obowiązany jest do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków utrzymania wód.

6. Wszystkie urządzenia związane z magazynowaniem, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków należy utrzymać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować.

7. Ścieki wprowadzane do ziemi nie mogą przekraczać wartości zanieczyszczeń: zawiesina ogólna 100mg/l, węglowodory ropopochodne 15mg/l.
OPIS TECHNICZNY DROGOWY
1. Opis projektowanej drogi
Droga będzie wykorzystywana dla potrzeb ogólnych, więc jej parametry techniczne zostały przyjęte w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami)".
Droga nawiązuje się swoim przebiegiem oraz poziomami do istniejącego terenu.

2. Parametry techniczne drogi:
1. Kategoria ruchu  - KR1-2;

2. Klasa drogi  - D;

3. Prędkość projektowa - 30 km/h;
4. Szerokość jezdni – 5 m;

5. Długość drogi – 261,50 mb;

· Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%;

· Grupa nośności podłoża – G1;

· Warunki gruntowo- wodne – dobre;

· Obciążenie na oś -  100 kN

3. Przekroje normalne i konstrukcyjne
W oparciu o rozporządzenie przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

Konstrukcja:
10 cm - 
nawierzchnia MN  C90/3 (KŁSM)

20 cm - 
podbudowa MN  C90/3 (KŁSM)

30 cm  - 
grunt stabilizowany cementem do Rm=2,5 MPa 
Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zaliczono do grupy nośności G-1. 

Projektowana nawierzchnia jezdni będzie miała przekrój jednostronny o pochyleniu poprzecznym 2%. 

Ograniczona będzie poboczami gruntowymi o szerokości 0,50 m.

Konstrukcja nawierzchni drogi spełnia warunek mrozoodporności oraz przystosowana jest do celów przeciwpożarowych.
4. Odwodnienie:
Odwodnienie drogi, realizowane będzie poprzez spadek poprzeczny i podłużny. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym. Pochylenie skarp rowu 1:1,5, szerokość dna rowu 0,40 m..

5. Zalecenia dla branż:
Roboty ziemne wykonać ręcznie w obrębie istniejącego uzbrojenia. 

Wykopy po robotach instalacyjnych należy zasypać piaskiem następnie pospółką stabilizowaną mechanicznie, warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego normą  PN - S – 02205 w celu zabezpieczenia przed osiadaniem 
i niszczeniem nawierzchni.

Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przesz gestorów sieci i pod ich nadzorem.
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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
· Roboty ziemne, zabezpieczenie i przebudowa istniejących sieci

· Wykonanie koryta i podbudowy

· Roboty betoniarskie przepustu

· Wykonanie nawierzchni oraz rowów
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Na przedmiotowej działce w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu nie znajdują się żadne obiekty budowlane oprócz wodociągu i kabli elektrycznych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
W pobliżu projektowanego obiektu potencjalnie zagrożenie mogą stanowić: sieci wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Źródłem zagrożenia mogą być roboty ziemne (wykopy, zagęszczanie gruntu, zasypywanie), budowlano – montażowe (betoniarskie, zbrojarskie), roboty w pobliżu istniejących sieci wodociągowych i elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Szkolenie w zakresie BHP z uwzględnieniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń.
Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urządzenia ochronne.

Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robót i zaznajomienie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej  wyposażeniem oraz z umiejscowieniem  telefonu alarmowego.

Należy zabezpieczyć drożną komunikację jezdną na placu budowy.

Cały plac budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych. Strefy robót niebezpiecznych (wykopy, prace na wysokości) należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.
Opracował:
Władysław Rosół
nr upr. D-68/77

