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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejsze] specylikacji sg roboty obejmujace wykonanie wewngetrznych instalacyi
elektrycznych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesei

. pomieszczen kondygnacji parteru Szkoty Podstawowe] w Ostrowie na przedszkole publiczne ” w
miejscowosci Ostrow dz. ew. 1385, 1384/1.

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czedei pomieszezen kondygnacji parteru Szkoty Podstawowe] w Ostrowie na przedszkole
publiczne” obejmuje wykonanie:

WILZ i tablic rozdzielczych,

instalacji o$wietlenia podstawowego,

instalacji gniazd witykowych 230V

ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.3.1 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Granice terenu budowy wyznaczone begdg przez obrys $cian budynku. Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy miejsce sktadowania materialdw na zewnatrz oraz zapewni mozliwos¢ korzystania z
jednego wydzielonego pomieszezenia, gdzie Wykonawca bedzie mial mozliwosé sktadowania
materiatdw budowlanych, ktorych nie bedzie mozna magazynowaé wewnglrz pomieszczen
remontowanych.

Podczas wykonywania robot, przylegly teren nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢.

1.3.2 ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Prowadzone prace budowlane nie moga swojg technologia 1 programem naruszaé intereséw oséb
trzecich, w tym Inwestora. Wszystkie szkody powstate w wyniku prac budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany naprawié 1 doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na wlasny koszt.

Wykonawca robdt powinien przedsigwzigé wszelkie kroki zapobiegajace nadmiernemu
rozprzestrzenianiu si¢ halasu, wibracji, pylu i innych zanieczyszczen budowlanych, ktore w
jakikolwiek sposdb moglyby naruszyé interes 0sob trzecich.

1.3.3 OCHRONA SRODOWISKA

Rodzaj wykonywanych prac budowlanych nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

1.3.4 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE
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Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni sprzet oraz odziez roboczg.
Pracownicy powinni posiadaé odpowiednic kwalifikacje i orzeczenia lekarskie dopuszczajgce do
pracy. Urzadzenia elektryczne uzywane na budowie powinny by¢ sprawne ieksploatowane
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami.

Sprzet mechaniczny musi posiadaé¢ odpowiednie parametry 1 by¢ sprawny.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 1. Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

1.3.5 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy odpowiednie miejsce do magazynowania sprzetu
i materialéw oraz wskazuje punkt poboru energii elektrycznej i wody.

13.6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN

Kod CPV —45310000-3
Kod CPV —45311200-2

1.3.7 OKRESLENIA

Okre$lenia podstawowe stosowane w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét sa
zgodne z obowigzujacymi normami oraz okreslentami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

a. wyroby budowlane sg dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku tj. posiada¢
oznakowanie CE lub znak budowlany lub znajdowac¢ sie w wykazie KE zawierajgcym
wyroby majace niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

b. zakupione wyroby muszg mieé¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta,
typ, symbol surowca, dane znamionowe, date produkcji, nr partii),

c. transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
w opakowaniach fabrycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca posiada urzgdzenia i sprzet niezbgdny do wykonania robdt instalatorskich wilosci
zapewniajacej bezkolizyjna realizacje robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z:

a. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.: z 2002 r. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.)

b. PN -IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

c. PN-IEC 60364-4-41:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

d. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

¢. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

f. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosownie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo-
$rodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

g. PN —IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogolne.

h. PN- HD 60364 -5 -559:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢ 5 -55
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie- Sekcja 559 Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Trasy przewodéw elektrycznych powinny by¢é prowadzone w liniach prostych,
réwnoleglych do krawedzi Scian 1 stropow.

5.2. Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elekirycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob
trwaly, uwzgledniajagcy warunki lokalne itechnologiczne, wjakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3. Laczenia przewoddw elektrycznych nalezy wykonywaé za pomoca spawania (lutowania),
zaciskéw $rubowych lub samozaciskowych. W instalacjach elektrycznych wewngtrznych
polaczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym. Niedopuszczalne
jest stosowanie polagczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja
wyprowadzone fabrycznie na zewngtrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projekiantem.

Przewody musza byé ulozone swobodnie inie moga byé narazone na naciggi idodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem apakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowa¢ si¢ podkiadki
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metalowe zabezpieczone przed korozja wsposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przylaczenie.

5.4. Glowne pionowe ciagi instalacji elekirycznych powinny by¢ prowadzone w wydzielonych
kanatach lub szybach instalacyjnych poza pomieszezeniami uzytkowymi przeznaczonymi na pobyt
ludzi.

Rury nalezy ukfada¢ na przygotowanej i1wyltrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podlozu. Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzetem 1 osprzgtem
‘nalezy wykonywa¢ przez:

wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczen,

wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna byé wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstate] z ewentualnej kondensacji. Zabrania sig ukladania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.

Przed przystapienicm do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wecigganie przewodow nalezy wykonaé za pomocsg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdZniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewoddw
wykonaé wg wezesniej opisanych zasad.

5.5.  Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelniac¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.
przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,
przejécia pomiedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkoWymi uszkodzeniami.
Jako oslony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

5.6. Przewody i kable elekiryczne wykonane z materiatdw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mieé¢ oslong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej min. EI 30, a w budynku
wysokosciowym lub ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MI/m? co
najmniej ET 60.
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5.7. Poprowadzenia instalacji elekirycznych i rozmieszczenia urzadzen elektrycznych nalezy
dokona¢ w spos6b nie kolidujacy z innymi instalacjami, zaréwno pod wzgledem odleglodei jak
1 wzajemnego usytuowania.

5.8. Metalowe elementy obudowy wurzadzen instalacji telekomunikacyjne] nalezy
obja¢ polgczeniami  wyréwnawczymi 1 zastosowaé w instalacji urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowe], a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach polgezy¢ z instalacja
piorunochronna tub bezposrednio uziemi¢. .

5.9. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie,

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukeje wsporeze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukeji budowlanych lub przykrgcone do
podioza za pomoca kotkow 1 $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkéw
rozporowych z tworzywa sziucznego.

Wysoko$¢ mocowania osprzetu dostosowaé do charakteru i przeznaczenia pomieszczen:

gniazda wtykowe na korytarzach , pomieszczeniach typu biurowego — 30 cm
gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — 80 — 110 cm
gniazda wtykowe przy umywalkach — 140 cm { min.60 cm od baterii )
taczniki - 120 cm

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola wykonania robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnod¢ za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych
robét za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektows i wymaganiami specyfikacji technicznej, STIWZ
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z projektem:
zgodnos¢ zastosowanych metod 1 Srodkéw technicznych,
zgodnosé tras rozprowadzenia instalacit,
poprawnos¢ montazu.

6.2. Badania odbiorcze.
Szczegolowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomigdzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca. Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ robdt z projektem,
zgodno$¢ tras wykonanych instalacji,
wykona¢ pomiary z zakresu ochrony przeciwporazeniowej: badanie szybkiego wylaczenia
urzadzen, wylacznikéw réznicowo-pradowych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
7z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, W tym celu wykonawca zapewnia niezbedne
urzadzenia i sprzet.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Etapy przekazywania robét budowlanych:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior koficowy,
odbidr pogwarancyjny.

8.2. Wymagania i badania przy odbiorze

Nalezy sprawdzié zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowsa. Wykonawca
przedstawia protokoty z wynikami pomiaréw, badan i regulacji do akceptacji inspektorowi
nadzoru.

8.3.  Odbidr cze¢Sciowy

Wykonawca przedstawia wyniki badan dla odbieranego odcinka robot zanikajgeych 1 ulegajacych
zakrycin. Dokonanie odbioru konczy spisanie protokotu odbioru czgéciowego lub dokonanie
wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koncowy
Do odbioru Wykonawcea przedstawia protokoty z wynikami pomiarow, badan i regulacji:
z zakresu ochrony przeciwporazeniowej,
obmiar wykonanych rob6t zgodnych z dokumentacjg projektows,
aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
certyfikaty bezpieczenstwa oraz atesty materialow 1 urzadzen.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny
Odbidr polega na ocenie wykonania rob6t zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

9, ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych — zasady zgodnie z umowa pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA

Podstawa wykonania robot jcst projekt budowlany pn. ,,Przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania cz¢Sci pomieszezefi kondygnacji parteru Szkoly Podstawowej w Ostrowie na
przedszkole publiczne”, SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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Budowlanych, przedmiar rob6t, kosztorys ofertowy oraz akty prawne i normy zawarte w niniejszej

specyfikacji.
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