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PRZYLACZ WODOCIAGOWY

1.0pis techniczny

Zakres opracowania :
Zakres opracowania stanowi projekt budowlany przebudowy przytgcza wodocia-

gowego o dtugosci 29,50m od wiejskiej sieci wodociggowej do istniejgcego bu-
dynku szkoty podstawowej i przedszkola na dziatce nr ew. 1385 w m. Ostrow.

1.1. Trasa przytacza

Trasa przytgcza wodociggowego zostata oznaczona na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Przed przystgpieniem do robét jej wyznaczenie w terenie nalezy zleci¢
jednostce geodezyjne;j.

1.2. Wytyczne wykonania .

Wigczenie projektowanego przytgcza wodociggowego do sieci wiejskiej nalezy
wykona¢ przez montaz na wodociggu wiejskim nawiertki zeliwnej dwudzielnej
OPF-1 zabezpieczonego przed korozjg przez malowanie proszkowe. Do nawiertki
nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng gwintowang DN50mm, z wolnym przelotem,
miekkim uszczelnieniem klina, (nr. kat 3116 produkciji ,,Jafar S.A.”- Jasto). Na za-
suwie zamontowa¢ obudowe teleskopowg nr.kat.9009 oraz Zzeliwng skrzynke do
zasuw. nr kat 9501 produkcji ,, Jafar S.A.”. Zamontowang skrzynke zabezpieczy¢
przez obetonowanie wokot warstwg betonu gr. 8 cm w promieniu 20 cm. lub obto-
zenie kamieniem brukowym.

Do budowy przytgcza wodociggowego zastosowac rury wodociggowe PE100@63 x
3,8mm o ditugosci 29,50m + 2,50m stal g50. Wodocigg wykonaé z rur PE produ-
kowanych zgodnie z PN-74/C-89200, (produkcji np. ,,ZTS Gamrat” Jasto ) Rury
taczy¢ przez zgrzewanie lub na ztgczkach skrecanych PE. Dtugos$¢ i srednice
przytgcza wodociggowego przedstawiono na profilu podtuznym rys. W1. Zamon-
towang zasuwe oznakowac tabliczkg na stupku betonowym zgodnie z PN-62/B-0-
700, a rurocigg tasmg polietylenowg (z wktadkg metalowg ) koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm uktadang 0,5m nad budowanym rurociggiem. Zakupione rury
powinny posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitng. Prace
montazowe przy wodociggu wykonywaé w temperaturze powietrza od +5°C do +
30°C.

Wprowadzenie przytgcza do budynku nalezy wykona¢ w rurze ochronnej z DVK
2110 o dtugosci 6,00m. (rys. nr 1).Konce rury ochronnej zabezpieczyé manszetg
typu ,N’ 110/63 prod. ,INTEGRA’ Malirz Zwierzycki Sp. J., 44-109 Gliwice oraz
piankg poliuretanows.

1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac nalezy zgodnie z przepisami zawartymi BN 83/88-3602
,» Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”



Wykop pod rurocigg wykona¢ mechanicznie do gtebokosci 1,40m (rys.W1) z od-
ktadaniem ziemi po jednej stronie wykopu. Wykop zabezpieczy¢ przed obsunie-
ciem gruntu przez szalowanie wypraskami stalowymi lun deskowanie. Pod ukita-
dany rurocigg wykonaé podsypke piaskowg gr 10cm. Po zamontowaniu rur wyko-
nac obsypke piaskiem. Wykop zasypywac¢ gruntem sypkim bez zawartosci kamie-
ni, korzeni itp. po dokonaniu proby cisnienia i odbiorze technicznym przez dostaw-
ce wody. Przed przystgpieniem do eksploatacji przytacz wodociggowy nalezy zde-
zynfekowac i przeptukac czystg wodg z sieci miejskiej.

1.4. Montaz wodomierza.

Do pomiaru zuzywanej wody zamontowa¢ wodomierz Js 3,5 (Dn25) z dwoma za-
worami kulowymi DN50mm kotnierzowymi PN10 przed i za wodomierzem.

Na instalacji wewnetrznej zamontowac¢ zawor elektromagnetyczny DN32mm
pierwszenstwa wody dla p-poz. EV220B 32BG114 E NC ,Danfoss’ z cewkg elek-
trozaworu BE230 AS oraz zawor antyskazeniowy z mozliwoscig kontroli typ EA. @
32 mm. Wodomierz zainstalowa¢ w pomieszczeniu kottowni na Scianie przez ktorg
jest wprowadzony wodocigg do budynku, w pozycji poziomej zgodnie z zaznaczo-
nym kierunkiem przeptywu na wysokosci min 0,6 m do max. 1,5m od posadzki.
Dtugosé prostego odcinka przewodu wodociggowego przed zestawem wodomie-
rzowym powinna by¢ rowna co najmniej 5 srednicom rury, a za wodomierzem 3
Srednicom rury.

1.5. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci wykonanego wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/B-
10715. Po utozeniu rurociggu w wykopie przed wykonaniem proby szczelnosci na-
lezy wykonaé obsypke rur dla zabezpieczenia ich przed przesunieciem pozosta-
wiajac odkryte ztgcza. Wodocigg napetni¢c wodg od najnizszego punktu dla lep-
szego odpowietrzenia, przeptukac¢ i wykonac¢ probe szczelnosci rurociggu przez
napetnienie go wodg o cisnieniu réwnym 1,5 x p, = 0,9 MPa. przy zamknietym
doptywie wody. Jezeli pod cisnieniem probnym w czasie 120 min. nie nastgpi spa-
dek cisnienia wynikajgcy z elastycznosci tworzywa, a na ztgczach nie wystgpig
przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienie sie rosy nalezy podnies¢ cisnie-
nie do wartosci 0,96MPa. Po 30 minutach probe nalezy uznac za pozytywng jezeli
nie wystgpi spadek cisnienia na manometrze oraz przecieki na ztgczach.

Uwagi koncowe.

Wykonany przytgcz przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do Zaktad Ustug Komunal-
nych w Ostrowie

Inwestor po wykonaniu robét zobowigzany jest zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac osoby posiadajgce wymagane kwalifika-
cje zawodowe i uprawnienia.



