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3. Rysunek - Projekt zagospodarowania terenu       

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres projektu.
Podstawę do wykonania niniejszego projektu stanowią następujące materiały 
i dokumenty:
- umowa zawarta z inwestorem,

- uchwała Rady Gminy w Ostrowie  znak XXV/21/213/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany nr II-1-/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2005 położonego w rejonie centrum miejscowości Ostrów ,
- warunki techniczne przebudowy przyłącza wody,
- mapa do celów projektowych,

- inwentaryzacja budynku,

- uzgodnienie z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalno-materiałowych,

- oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zakresem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji parteru budynku szkoły w Ostrowie zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1385 i 1384/1  na przedszkole publiczne ( 9-cio godzinny ośrodek wychowania przedszkolnego).

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki .
Działki nr 1385 i 1384/1 są zabudowane istniejącym starym budynkiem szkoły, przedmiotowym budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym. Na w/w działkach znajdują się utwardzone nawierzchnie, dojazdy, miejsca parkingowe, uzbrojenie terenu w podziemne i napowietrzne sieci infrastruktury oraz zieleń. 
Dojazd do działki z drogi publicznej nr 281/2 poprzez istniejący zjazd publiczny .

Droga pożarowa bez zmian.

3. Opis projektowanego zagospodarowania działki.

Przedmiotem projektu jest przebudowa części budynku szkoły zlokalizowanego na działkach nr ewid. 1385 i 1384/1  obręb 0006 Ostrów  w miejscowości Ostrów .

Zakres projektu obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania kilku pomieszczeń szkolnych zlokalizowanych na parterze budynku szkoły w Ostrowie w celu zaadaptowania ich do funkcji przedszkola publicznego ( 9-cio godzinny ośrodek wychowania przedszkolnego) przeznaczonego dla 24 dzieci.
W stosunku do istniejącej zabudowy następujące parametry pozostają niezmienne:

- wskaźnik powierzchni zabudowy obiektu,
- szerokość elewacji frontowej budynku,

- wysokość elewacji frontowej budynku,

- wysokość elewacji, wysokość budynku,

Projektowana jest przebudowa schodów zewnętrznych  i budowa nowej pochylni dla osób niepełnosprawnych. Obydwa w/w elementy znajdują się w granicach nieprzekraczalnej linii zabudowy dla głównej bryły budynku.
Zgodnie z &3 pkt 24 ppkt12 tiret 8 na przedmiotowej działce należy wyznaczyć miejsca parkingowe w liczbie 30m/100 zatrudnionych w planowanych pomieszczeniach przedszkolnych  co przy liczbie zatrudnionych 5 osobach daje 1,5mp.
Na rysunku projektu zagospodarowania terenu wskazano 2 miejsca parkingowe istniejące oraz 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Nie projektuje się żadnych nowych sieci jedynie przebudowę istniejącego przyłącza  wody polegającej na wymianie rurociągu o średnicy ø32 na średnicę ø63. Trasa przyłącza wody pozostaje bez zmian.

4. Dane ogólne-zestawienie powierzchni.

- Powierzchnia zabudowy budynku -bez zmian


 -  1450 m²

- Powierzchnia zabudowy budynku objętego oprac.-bez zmian
 -    153,16 m²
- Powierzchnia zabudowy istn. budynku gospodarczego

 -  bez zmian
- Powierzchnia zabudowy istn. budynku oświaty


 -  bez zmian

- Powierzchnie istn. o utwardzonej nawierzchni


 -  bez zmian

- Tereny zielone






 -  bez zmian

- Udział powierzchni biologicznie czynnej - bez zmian

- Powierzchnia działek nr ewid. 1385 i 1384/1


 -   5634 m²

5.Warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
5.1. Budynek szkoły nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
5.2.Dzialki nr ewid. 1385 i 1384/1 nie znajdują się w obszarze eksploatacji górniczej.

5.3.Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Przedmiotowy budynek nie jest i nie będzie źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia takich jak hałas, drgania, wibracje, promieniowanie radioaktywne. Ze względu na charakter budynku i jego lokalizację na działce ani obiekt ani ukształtowanie terenu nie będzie miało wpływu na działki sąsiednie.

      Wody opadowe z dachu i utwardzonych nawierzchni odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej na dotychczasowych warunkach.

      Ustala się ,że na całym obszarze działania zmiany planu obowiązują następujące zasady ochrony i ukształtowania środowiska , przyrody i krajobrazu:

      - ustala się obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej tj. pojedynczych drzew oraz zadrzewień,
     - ustala się zakaz  odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
     -  w ogrzewaniu pomieszczeń należy stosować technologie proekologiczne nie

         powodujące emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery,
     -  oddziaływanie na środowisko przekraczające dopuszczalne wielkości poprzez emisję substancji i energii a w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania i zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych winno zamykać się na terenie działki lub terenie inwestycji na jakiej jest wytwarzane, za wyjątkiem sieci i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej.


Wskazane granice strefy zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody oznaczone na rysunku zmiany planu nr 2 i ustanowionej na podstawie Decyzji nr OS -II-3-6210/28a/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 4 04. 1997 r.
        Na terenie  oznaczonym symbolami 1.E, 1.MN,2.MN,3.MN,4.Mn,5.Mn, 6.MN,7.Mn, 8.Mn,9.Mn, 10.Mn, 11.Mn,12.MN,13.Mn,14.Mn,15.MN,1.Mn.U, 2.MN.U, 1.MR, 2.MR, 3.MR, 4.MR,,5.MR,6.MR,7.MR,8.MR,9.MR,10.MR,11.MR,12.MR 13.MR,14.MR,  1.U, 2 .U, 3.U, 4.U,5 .U, 1.U.P, 2.U.P, 2.KS,3.KS, 4.KS, 1.ZN,     . 2 .ZN,3.ZN,4.Z1,KDZ, 1. KDL,2.KDL, 3.KDL, 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD,4.KDD, 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW,1.KX, 2.KX,3.KX, 4.KX, 5.KX, 6.KX, 7.KX, 8.KX, 9.KX, 10.KX, 11.KX,  położonych w zasięgu strefy o której  mowa w ust.5 obowiązuje nakaz uwzględniania obostrzeń określonych w decyzji , o której mowa w ust.5 , w tym zakaz realizacji przedsięwzięć trwale zanieczyszczających wody lub grunty oraz powodujących degradacje zasobów wód eksploatowanych w ujęciu na terenie oznaczonym symbolem 1.W.
                 W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących w gminie Ostrów.

                  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się :
         - doprowadzenie wody w obszar zmianą planu z istniejących sieci wodociągowych położonych w granicach zmiany planu oraz poprzez realizacje projektowanych sieci wodociągowych o min. średnicy dn 90 w liniach rozgraniczających dróg wskazanych na rysunkach zmiany planu .
         - zapewnienia w wodę do celów przeciwpożarowych.

               W zakresie gospodarki ściekowej ustala się:

          - odprowadzenie ścieków sanitarnych z obszaru objętego zmianą planu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej położonych w granicach zmiany planu oraz projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej o min średnicy dn 90 realizowanych w liniach rozgraniczających dróg wskazanych na rysunkach zmiany planu.
              W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

          - odprowadzenie wód opadowych z obszaru objętego zmiana planu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o min. średnicy dn 150 mm realizowanych w liniach rozgraniczających dróg wskazanych na rysunkach zmiany planu.

          - w przypadku zmiany możliwości wpięcia do kanalizacji deszczowej   dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych do gruntu po podczyszczeniu,

          - zakaz realizacji powierzchni ażurowych pozwalających na przedostawanie się wód opadowych do gruntu po podczyszczeniu na parkingach o powierzchni powyżej 0,1 ha , w tym na terenie oznaczonym symbolem 2.KS.

         - nakaz podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z parkingów o których mowa w lit. C do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

           z 24.07 2009 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego( Dz. U. nr 137, poz. 984 z późn. zmianami)
           Ustala się nakaz podłączenia istniejącej i projektowanej zabudowy do gminnych systemów inżynieryjnych ( wodociągów i kanalizacji ) po ich realizacji.

           Nadbudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem zachowania dla nadbudowywanych i przebudowywanych obiektów ustaleń pkt.4-pkt.17.

           Ustala się realizację zabudowy usługowej w tym zakresu usług handlu detalicznego i hurtowego z zastrzeżeniem pkt. 5.  

          Ustala się maksymalną intensywność zabudowy - 1,5.

          Ustala się minimalną intensywność zabudowy - 0,8.

          Ustala się maksymalną powierzchnie zabudowy - 70%.

          Ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków usługowych- 30m.
          Dopuszcza się realizację dachów spadzistych lub płaskich o nachyleniu do 45º.

          Ustala się, że minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki lub terenu inwestycji nie może być mniejszy niż 10%.    

5.4.  Na przedmiotowym terenie nie występują gatunki chronione objęte przepisami dotyczącymi ochrony gatunkowej tj.

          - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w  sprawie ochrony gatunkowej zwierząt( Dz. U. z 2011 r. nr 237 poz. 1419),

          - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012 r. w  sprawie ochrony gatunkowej roślin( Dz. U. z 2012 r. nr 81),

         - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012 r. w  sprawie ochrony gatunkowej roślin( Dz. U. z 2012 r. nr 81),

         - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 r. w  sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną( Dz. U. z 2004 r. nr 168, poz. 1765),

           Zgodnie z & 3 pkt.20 ustalono, że na całym obszarze oddziaływania zmiany planu    obowiązują następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrody 

            i krajobrazu:

           - obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej tj. pojedynczych drzew
             i zadrzewień,

          - zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntów i wód powierzchniowych,

          - w ogrzewaniu pomieszczeń należy stosować technologie proekologiczne nie powodujące emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

           Projektowana inwestycja nie będzie ograniczała dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich, nie pozbawi możliwości korzystania z energii  elektrycznej, środków łączności, wody, kanalizacji, nie pozbawi dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie będzie zaliczana w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9. 11. 2010 r. w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z  2 010, nr 213. poz. 1397 z późniejszym zmianami) do inwestycji wymagających lub mogących wymagać sporządzenia raportu

o oddziaływaniu na środowisko.
OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Dla przebudowy budynku szkoły na działkach nr  1385 i 1384/1,obręb 0006 Ostrów 
Inwestor:. Gmina Ostrów, 39-103 Ostrów.

1. Podstawa opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89 poz. 414                             z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziaływania dla projektowanej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły podstawowej na przedszkole publiczne na działkach  numer ewid. 1385 i 1384/1,obręb 0006 Ostrów 
3. Przedmiot i zakres opracowania inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły podstawowej na przedszkole publiczne na działkach  numery ewid. 1385 i 1384/1,obręb 0006 Ostrów wraz z przebudową  przyłącza wody oraz wewnętrznymi instalacjami: wod -kan i elektryczną. 
4. Analiza obszaru oddziaływania

4.1. Usytuowanie obiektu budowlanego

Istniejący budynek szkoły zlokalizowany został od strony południowej w odległości 32 m od działki budowlanej nr 1284/2, od strony wschodniej- 7m od działki drogowej 

nr 281/2, od strony zachodniej 22,8m od działki nr 1380 i  od strony północnej 58m od działki  drogowej nr 984/1.

Odległości od granic projektowanego budynku są zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.2. Ukształtowanie terenu inwestycji

Działka leży w terenie płaskim. Pozostawiono istniejace ukształtowanie terenu. Nie zmieniono ukształtowania terenu ani kierunku spływu wód. Istniejące ukształtowanie nie wpływa na zmianę stosunków wodnych w obrębie istniejącej inwestycji i nie powoduje zalewania wodą opadową działek sąsiednich.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.3. Zacienienie obiektów sąsiednich (przesłanianie)

Lokalizacja budynku spełnia z §13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Obiekt nie przesłania obiektów sąsiednich oraz nie jest przez nie przesłaniane.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.4. Nasłonecznienie

Lokalizacja budynku spełnia wymagania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Lokalizacja względem istniejących elementów zagospodarowania umożliwia nasłonecznienie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia. 

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.5 Komunikacja

Obszar inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd spełniajacy wymogi zjazdu publicznego.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Odpady gromadzone w kontenerze zlokalizowanym na działce inwestora i okresowo wywożone na wysypisko śmieci na zasadach obowiązujących w gminie. Odległość wydzielonego miejsca jest zgodna z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.
5.7. Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Przedmiotowy obiekt jest podłączony do istniejącego wodociągu ,kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ,sieci gazowej oraz sieci energetycznej. 
Obszar oddziaływania uzbrojenia nie wykracza poza obszar inwestycji .
5.8. Emisja hałasu

Budynek nie będzie imitował uciążliwych hałasów, które mogłyby być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.9. Emisja zanieczyszczeń
Budynek jest ogrzewany poprzez ogrzewanie centralne z kotłowni własnej opalanej gazem. Emisja szkodliwych zanieczyszczeń nie  przekracza obowiązujących norm. 

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.

5.10 Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek zaliczono do kategorii ZLII - przedszkole i ZLIII  szkoła.Jest to budynek niski. Odległość od granic sąsiednich  są zgodne z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Obszar oddziaływania obiektów znajduje się w obszarze inwestycji i nie przekracza granic nieruchomości.
PODSUMOWANIE

Obszar oddziaływania w zakresie lokalizacji  budynku znajduje się w obszarze planowanej inwestycji na działkach nr 1385 i 1384/1 , obr. 0006 Ostrów. 

                                                                                           Opracowała :                                          

                                                         mgr inż.arch. Anna Pankiewicz 
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CZĘŚĆ OPISOWA
1.Zakres robót obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na przedszkole na działce inwestora.  Kolejność wykonywania robót obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano -montażowe, roboty rozbiórkowe, wykończeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy użyciu maszyn        i urządzeń technicznych na placu budowy.

2. Działka aktualnie jest zabudowana i uzbrojona.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-
wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

-
drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych,

   -
strefy składowania materiałów i wyrobów,

-
instalacje rozdziału energii elektrycznej,

-     bliskość linii elektroenergetycznych,

- 
wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
     sprzętu p-poż.

4. Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce  i czas ich wystąpienia:

a) roboty ziemne :

-głębokość wykopów i nachylenie skarp: wykopy o ścianach pionowych
bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m lub o bezpiecznym
nachyleniu skarp o głębokości większej niż 3.0 m

- 
przebieg instalacji podziemnych : sąsiedztwo istniejących oraz
   wykonywanie projektowanych przyłącz ( przepust, przebicia )

b) roboty budowlano-montażowe:

-
upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0 m :

    balustrady , zabezpieczenia wszelkich otworów pionowych i poziomych

- prace wykonywane  przez co najmniej dwie osoby

c) roboty wykończeniowe :

-
upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 5,0m
  (rusztowania  zewnętrzne i wewnętrzne, balustrady)
- 
uderzenie spadającym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
-
prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy:

-
porażenie prądem elektrycznym

-
potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem (koparka)

-
pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń

      5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych :.

5.1. Szkolenia  pracowników  w zakresie bhp

        a) szkolenie wstępne

   - szkolenie wstępne ogólne(instruktaż ogólny)

- szkolenie wstępne na stanowisku pracy( instruktaż stanowiskowy)

- zapoznanie się z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na     danym stanowisku 

- szkolenie wstępne podstawowe

b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

5.3. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego
zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i
sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuacje na wypadek pożaru ,
awarii i innych zagrożeń :

a) wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budów}

c) wydzielenie dróg komunikacyjnych

d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania

f) zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
i socjalnych

g) szkolenia bhp i p.poż.
h) zaopatrzenie w sprzęt bhp i p.poż.

i) ustalenie wykazu prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie    osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego

j) udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:

  - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub

zagrożeniami zdrowia pracowników

  - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia  i niebezpiecznymi

     - udzielania pierwszej pomocy
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Spis zawartości projektu:

1. Opis techniczny.

2. Ekspertyza techniczna

3. Charakterystyka energetyczna oraz analiza możliwości racjonalnego wykorzystania   wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
4. Rysunki: 

                 A 01 - Rzut parteru    -   inwentaryzacja 

                 A 02 - Elewacje         -   inwentaryzacja 


      A 03 - Rzut parteru       


      A 04 - Elewacje


                  K 01 - Pochylnia dla niepełnosprawnych

                  K 02 - Schody 

                  K 03 - Nadproże 


OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią następujące materiały 

i dokumenty:

- umowa zawarta z inwestorem,

- inwentaryzacja budynku,

- uzgodnienia z inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych,

- obowiązujące normy i normatywy techniczne.

Zakresem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń znajdujących się na parterze szkoły w Ostrowie na przedszkole publiczne ( 9-cio godzinny ośrodek wychowania przedszkolnego).

Budynek szkoły zlokalizowany jest w m. Ostrów na działkach o nr ewid. 1385 i 1384/1, 
obr. 0006 , gmina Ostrów.
2. Dane ogólne w zakresie opracowania.
Powierzchnia zabudowy        

-  153,16 m²
Powierzchnia  użytkowa       

            -  119,49 m²
Powierzchnia całkowita          

-  129,73 m²
Kubatura                               

            -  372,80 m³
Wysokość pomieszczeń w świetle
            -      3,10 m 
3.Funkcja obiektu.
  W budynku objętym opracowaniem znajduje się szkoła oraz w poziomie parteru jeden oddział przedszkola dla 24 dzieci.
Projektowana przebudowa polega na wydzieleniu w poziomie parteru kolejnych pomieszczeń przeznaczonych na drugi oddział przedszkola publicznego będącego 9-cio godzinnym ośrodkiem wychowania przedszkolnego dla 24 dzieci i 5 osób obsługi tego oddziału.
Istniejący oddział przedszkolny posiada odrębną szatnię, umywalnię i pomieszczenie pomocnicze. W niniejszym opracowaniu zaadaptowano część pomieszczeń szkoły na salę zajęć dla drugiego oddziału przedszkola oraz na szatnię , węzeł sanitarny i pomieszczenie pomocnicze. 
Wyżywienie dla dzieci przewidziano stosując catering ze stołówki znajdującej się 

w  budynku szkoły. 

Pomieszczenia przeznaczone na przedszkole zostały wydzielone ścianą  od pomieszczeń szkolnych.
Do przedszkola zaprojektowano odrębne wejścia.

Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano nową pochylnię , ponieważ istniejąca nie spełniała warunków technicznych. 

Wykaz pomieszczeń:
- wiatrołap




-         1,90 m²

- sala zajęć 




-       64,01 m²

- umywalnia 




-         8,20 m²

- pomieszczenie pomocnicze 

-         5,01 m²

- komunikacja



            -       24,52 m²

- szatnia




-       10,62 m²

- wiatrołap




-         5,23 m²

Razem




            -     119,49 m²

5. Forma architektoniczna .
Istniejący budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym z dachem wielospadowym 
wykonanym w konstrukcji mieszanej, ściany murowane, stropy żelbetowe, prefabrykowane, dach - więźba stalowo- drewniana z pokryciem blachą fałdową.

Istniejąca forma architektoniczna budynku pozostaje bez zmian.

6. Opinia geotechniczna.  
W przedmiotowym budynku nie przewiduje się żadnych robót związanych z ingerencją w istniejące posadowienie a także nie przewiduje się budowy nowych fundamentów.

Wobec powyższego nie analizowano nośności podłoża gruntowego.

Rodzaj obiektu, jego przeznaczenie , warunki gruntowe oraz kategoria geotechniczna pozostają bez zmian.

7. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe.
Budynek szkoły został wykonany w technologii mieszanej jako obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany budynku murowane z elementów ceramicznych, stropy żelbetowe, prefabrykowane ,schody żelbetowe, monolityczne, więźba stalowo- drewniana z pokryciem blachą fałdową.

7.1. Elementy konstrukcyjne: 
7.1.1.Fundamenty- istniejące w postaci ław fundamentowych- bez zmian.

7.1.2 Ściany nośne- murowane - pozostają bez zmian. W miejscu nowego otworu zostanie wykonane nadproża wg załączonego rysunku.

7.1.3.Ścianki działowe:

        - istniejące - murowane,

        - zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego pomiędzy   pomieszczeniami szkoły a przedszkola jako ścianę o odporności pożarowej REI 120 w konstrukcji Lafarge Nida Gips 155B50 składającą się z obustronnie z podwójnej warstwy płyt gipsowo- kartonowych ( 2x 12,5 mm) + konstrukcja 2C50 + wewnątrz warstwa wełny mineralnej o gr. 60 mm o gęstości ˃15 kg / m².

        Zamurowania otworów  wykonać z materiałów ceramicznych z jakich wykonano pierwotną ścianę. 

7.1.4.Kominy- wykorzystano istniejące otwory wentylacyjne. 

7.1.5. Nadprożą- projektowane nadproże stalowe nad wybitym otworem z 2 C 120 
       wg rysunku konstrukcyjnego.

7.1.6. Wieńce żelbetowe- pozostają bez zmian.

7.1.7. Stropy - istniejące - bez zmian.

7.1.8. Schody wewnętrzne - bez zmian.

7.1.9. Dach - konstrukcja nośna i pokrycie dachu - bez zmian.

7.1.10. Schody zewnętrzne- do przebudowy jak na załączonym rysunku nr K 02.      

7.1.11. Pochylnia dla niepełnosprawnych - murki oporowe żelbetowe, nawierzchnia jezdna z kostki brukowej  wg rys. K 01.
7.2.Elementy wykończeniowe:

7.2.1.Posadzki:

      - w sali zajęć - wycyklinować istniejący parkiet  i uzupełnić w miejscu rozbiórki ścian,
      - w umywalni  wykonać nową posadzkę z gresu z izolacją przeciwwilgociową na  wylewce betonowej,

      - w pomieszczeniu szatni  i pomieszczeniu pomocniczym wykonać posadzkę z PCV.

     Na posadzki należy zastosować płytki posiadające odpowiednie atesty.

7.2.2.Tynki i okładziny ścienne i sufitowe. 

     - w pomieszczeniach objętych opracowaniem wykonać tynki zwykłe cementowo- wapienne kat.III i pomalować farbą emulsyjną . W sali zajęć, szatni i korytarzu wykonać malowanie ścian farbą ceramiczną.

     - w umywalni należy skuć istniejąca glazurę i wykonać nowa okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m,

     - w pomieszczeniu pomocniczym skuć istniejąca glazurę i wykonać tynk cem.- wap. kat III 
       i pomalować farba emulsyjną;

     - w ustępie dla osób niepełnosprawnych ( ze względu na konieczność wykonania podłączeń wody i kanalizacji sanitarnej do projektowanych sanitariatów dla przedszkola) wykonać nową posadzkę z płytek gres i okładzinę ścienną z płytek ceramicznych do wysokości 2,0m,

7.2.3. Malowanie - farba emulsyjna .
7.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

       - okno w szatni  - jednoramowe z PCV, trzyszybowe,
       - drzwi wewnętrzne płycinowe,

       - drzwi zewnętrzne aluminiowe wg rysunku nr A 05,

       - drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego ( REI 120) aluminiowe, 
          przeciwpożarowe  EI 60,

      -  drzwi w wiatrołapie szkoły - aluminiowe.
       Opis rodzajów drzwi i przeszklenia na rysunku Wykaz okien i drzwi, rys.  nr A 05.

7.2.5. Tynki i okładziny zewnętrzne.

       - uzupełnić tynki i okładziny zewnętrzne w miejscu rozbiórek analogicznie jak istniejące tynki i okładziny.  
8. Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano nową pochylnię dla osób niepełnosprawnych ponieważ istniejąca pochylnia  nie spełniała warunków technicznych. Pochylnię zaprojektowano od strony wejścia do budynku szkoły i będzie ona równocześnie służyć osobom niepełnosprawnym korzystającym 
z przedszkola. Teren wokół budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych wyeliminowano krawężniki i progi.
9.Charakterystyka energetyczna budynku- bez zmian

Projektowaną charakterystykę energetyczną załączono do niniejszego opracowania.

10. Charakterystyka ekologiczna.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego

ani zdrowia ludzi. Obiekt, a także roboty budowlane w trakcie ich realizacji nie wpłyną

w żadnym stopniu negatywnie na stan zieleni, gruntu, stan wód powierzchniowych
i gruntowych. Budynek nie będzie źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia takich jak:  hałas, drgania, wibracje, czy promieniowanie radioaktywne.

Zasilanie  budynku w poszczególne media pozostaje bez zmian za wyjątkiem przyłącza wody.

Projekt przebudowy budynku został wykonany z uwzględnieniem przepisów oraz rozwiązań mających na celu ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie wpływu obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.
11. Ochrona przeciwpożarowa.
11.1.Charakterystyka pożarowa projektowanego budynku i przyjętych rozwiązań:

- powierzchnia zabudowy budynku szkoły



 - 1450 m²,   

- powierzchnia wewnętrzna strefy pożarowej ZLII ( przedszkole)
 -   225,79 m²
- wysokość budynku- poniżej 12 m -budynek niski 

- wysokość budynku szkoły     -  2 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna w części szkoły , która nie jest przedmiotem opracowania
11.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego.
Budynek wyposażony jest w niezbędne urządzenia techniczne do spełniania wyznaczonej funkcji. W budynku nie przechowuje się ani nie stosuje substancji niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu postanowień zawartych w & 2 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.06.2010 r.
Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których drzwi powinny otwierać się na zewnątrz:
   - budynek szkoły stanowi dwie strefy pożarowe - szkoła ZL III- tj. jedna strefa pożarowa oraz wydzielone w poziomie parteru pomieszczenia  przedszkola to druga strefa  ZLII.
      W strefie ZLII znajdują się pomieszczenia przedszkola - dwie sale zajęć, szatnie , pomieszczenia pomocnicze, umywalnie i komunikacja. Liczba dzieci - to dwa oddziały po 24 dzieci  razem 48 dzieci + obsługa dydaktyczno techniczna po 5 osób dla każdego oddziału. Łącznie w strefie pożarowej ZLII może przebywać do 58 osób. 

     Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz. Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy- minimum 90 cm. 

   - przewidywana gęstość obciążenia ogniowego - nie dotyczy obiektu ,
11.3.Ocena zagrożenia wybuchem- nie występuje zagrożenie wybuchem ani 

     w pomieszczeniach ani w przestrzeni zewnętrznej,

11.4.Informacje o klasie odporności pożarowej i klasie odporności ogniowej i stopniu 
       rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:
       - budynek szkoły ma klasę odporności pożarowej  " C", wszystkie elementy budowlane budynku istniejące i nowoprojektowane są nierozprzestrzeniające ognia w rozumieniu &208a rozporządzenia MI a odporność ogniowa elementów stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe projektowanej przebudowy części parteru budynku szkoły na przedszkole stanowiące odrębną strefę pożarową mają odporność ogniową ściana REI 120, drzwi EI60.

        Przewidywane przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego niezależnie od średnicy będą mieć klasę odporności ogniowej EI 120 (w ścianach )  i EI 60 ( w stropach) wymaganą dla tych elementów.  

        Wystrój wnętrz strefy pożarowej przedszkola - zabronione jest stosowanie   materiałów łatwo zapalnych, , których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne ,kapiące pod wpływem pożaru lub intensywnie dymiące. 
        Zewnętrzna izolacja cieplna ścian oddzielenia pożarowego jest niepalna.

11.5. Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz dymowe:

         budynek stanowi dwie strefy pożarowe szkoła ZL III- tj. jedna strefa pożarowa,   wydzielone w poziomie parteru pomieszczenia  przedszkola to druga strefa  ZLII.

         Powierzchnia strefy pożarowej ZLII jest mniejsza niż 750 m². W poziomie parteru zlokalizowana jest kotłownia wbudowana na gaz ziemny wydzielona wg wymaga ń zawartych w & 220 rozp. MI z wyjściem tylko  na zewnątrz budynku i nie jest objęta zakresem projektu.
        Budynek nie posiada urządzeń służących do usuwania dymu i nie występują strefy dymowe.

11.6. Lokalizacja obiektu;

       Budynek szkoły zlokalizowany jest wg wymagań wynikających z postanowień zawartych w & 271 rozp. MI z 12.04.2002 r. w zakresie odległości od granicy sąsiednich działek zapewniono wg wymagań &12 rozp.MI , strefa ZLII wydzielona jest ścianą oddzielenia pożarowego REI 120 wg wymagań & 235 rozp. MI.
11.7. Ewakuacja:

         Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób:

         w projekcie przyjęto zasadę, że z każdego miejsca w budynku przeznaczonego do przebywania ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.        
       Długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza 40m przy dwóch wyjściach na zewnątrz  z budynku.  
        W pomieszczeniu, w którym może równocześnie przebywać więcej niż 6 dzieci zastosowano drzwi otwierane na zewnątrz, szerokość korytarza w świetle co najmniej 1,40m ( jest 1,88m w najwęższym miejscu) a wysokość co najmniej 2,2m.

        ( jest  3,10 m).  Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne mają szerokość min. 90cm 
          w świetle.
         Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ze strefy pożarowej ZLII zastosowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne wg PN-EN 1838/2013 - 11 na drogach ewakuacyjnych i w każdym pomieszczeniu w tym w toaletach o natężeniu 5 luksów.
        Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne musi działać co najmniej 1 godzinę po zaniku oświetlenia podstawowego i musi włączyć się automatycznie w ciągu i 0,2 sek

         do 5 sek od zaniku oświetlenia podstawowego zarówno lokalnego jak i w całym budynku. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne jest urządzeniem przeciwpożarowym. 

         Ewakuacja dzieci ze strefy ZLII jest ich ewakuacją na zewnątrz budynku.
11.8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.
         - wentylacja - nie wymaga . Powietrze z pomieszczeń zostanie odprowadzone za pomocą przewodów indywidualnych ( wykorzystano istniejące przewody wentylacyjne) , które są wyprowadzone ponad dach. Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują musza mieć wymagana odporność ogniową EI+ S wymaganą dla stropu budynku szkoły i powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

        - instalacja grzewcza- nie wymaga zabezpieczenia za wyjątkiem przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego oraz przejścia przez ścianę  wewnętrzną wydzielającą kotłownię wbudowaną na gaz ziemny, w tym przypadku jeżeli instalacja będzie miała średnicę ponad 4 cm.
        - gazowej- wg odrębnego projektu jeżeli zajdzie potrzeba,

        - elektrycznej- nie wymaga , 

        - teletechnicznej i piorunochronnej - instalacje istniejące.
11.9.  Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu dostosowanych do wymagań wynikających 
           z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych z podstawową charakterystyką tych urządzeń:
         - instalacja systemu sygnalizacji pożarowej- nie jest wymagana,
         - dźwiękowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany,

         - stałe i półstałe urządzenia gaśnicze- nie są wymagane,

- wewnętrzna instalacja hydrantów przeciwpożarowych- zaprojektowano 

   w strefie ZLII hydrant przeciwpożarowy- hydrant 25. W budynku szkoły   występuje instalacja hydrantowa przeciwpożarowa  z lokalizacją w rejonie klatki schodowej .  
-  urządzenia oddymiające - nie są wymagane,
-  wyłącznik prądu elektrycznego do celów przeciwpożarowych jest wymagany 

           i zostanie zaprojektowany w pobliżu głównego złącza lub drzwi do budynku,

         - system detekcji gazów w kotłowni wbudowanej na gaz ziemny jest wymagany     jeżeli moc kotłowni przekracza 60kW. Ze względu na fakt , że moc zainstalowanych kotłów przekracza 60kW należy zapewnić prawidłowo funkcjonujący system detekcji metanu wraz z automatycznym odcięciem gazu do budynku, 
           - elektroniczno- elektryczna instalacja systemu dostępu : w przypadku zastosowania instalacji systemu dostępu do budynku strefy pożarowej ZLII i pomieszczeń wewnętrznych musi być tak zaprojektowana, aby w każdych warunkach można było wyjść z każdego chronionego pomieszczenia bez stosowania klucza lub specjalnej karty dostępu a ponadto musi być tak zaprojektowana aby w przypadku zaniku napięcia z dowolnego tytułu wszystkie drzwi objęte systemem dostępu mogły być otwarte przez każdego z każdej strony, bez użycia specjalnej karty dostępu.,
        - teletechnicznej i piorunochronnej : istniejąca instalację odgromową należy poddać    przeglądowi i ewentualnie dokonać pomiaru oporności uziomów

       - wzajemne współdziałanie zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych - nie zachodzi potrzeba,
       - na urządzenia przeciwpożarowe będą opracowane indywidualne projekty wg & 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. .

11.10. Informacja o wyposażeniu w gaśnice: strefę pożarowa ZLII należy wyposażyć 
         w dwie przenośne gaśnice proszkowe o zawartości środka gaśniczego co najmniej 4 kg każda z ich rozmieszczeniem w miejscach łatwo dostępnych
         i widocznych, zapewniając do nich dostęp o szerokości co najmniej 1,0m tak, 
        aby najdalsza odległość dojścia do gaśnicy nie przekraczała 30m.
11.11.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu  do działań ratowniczo- gaśniczych w szczególności informacja o drogach pożarowych, zaopatrzeniu 

        w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań .

        Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z sieci wodociągowej o średnicy 160mm , co zapewnia nieprzerwany pobór wody sprzętem straży pożarnej przez co najmniej 2 godziny w ilości nie mniejszej niż 10 dm³/sek z hydrantu zewnętrznego 80mm.Najbliższy hydrant zewnętrzny przeciwpożarowy oddalony jest od chronionego budynku nie więcej niż 75m i nie bliżej niż 5 m. Do strefy pożarowej ZLII  zapewniono dojazd pożarowy i dostęp do wejść  ewakuacyjnych strefy pożarowej utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5m i długości do 50m. Tak przygotowana strefa pożarowa zapewnia bezpieczną ewakuację z budynku oraz możliwość prowadzenia skutecznej i nieprzerwanej akcji ratowniczej oraz bezpieczeństwo dla ekip ratowniczych. 
EKSPERTYZA TECHNICZNA
1.Opis techniczny istniejącego budynku szkoły.
Istniejący budynek szkoły w Ostrowie jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo- podpiwniczonym. Został on wybudowany w konstrukcji mieszanej ze ścianami murowanymi z elementami żelbetowymi konstrukcyjnymi, stropami z żelbetowymi z płyt prefabrykowanych. Dach w konstrukcji stalowo- drewnianej z pokryciem blachą fałdowa 
     Przedmiotem ekspertyzy jest stwierdzenie czy istnieje  możliwość przebudowy części budynku szkoły z jej zaadaptowaniem na przedszkole.

Przebudowa polega na wydzieleniu kilku pomieszczeń poprzez wybudowanie nowych ścianek , wykucia w ścianach dla nowych otworów drzwiowych, zamurowanie istniejących otworów.

2. Stan techniczny budynku. 

Stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych przedstawia się następująco:
- Fundamenty- w postaci ław fundamentowych żelbetowych. Nie wykonywano żadnych odkrywek i nie badano fundamentów. Z obserwacji budynku nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ścian, które wskazywałyby na uszkodzenia fundamentów. Ocenia się stan techniczny jako dobry.
- Ściany nośne budynku- zewnętrzne i wewnętrzne wykonano jako murowane . Nie stwierdzono nadmiernych pęknięć ani odkształceń. Ocenia się stan techniczny jako dobry.

- Strop- konstrukcja z płyt żelbetowych , kanałowych. Nie zauważono ugięć stropu, niebezpiecznych zarysowań. Stan techniczny ocenia się jako dobry
- Dach- konstrukcja drewniana  i częściowo stalowa .Pokrycie dachu blachą fałdowa.

   Nie badano konstrukcji dachu.

- Pochylnia dla niepełnosprawnych - nie spełnia wymogów warunków technicznych  i należy wykonać nowa pochylnię.

- Schody zewnętrzne  - projektowana przebudowa ze względu na zły stan techniczny.

3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych.  
3.1. Fundamenty- nie projektuje się nowych fundamentów ani żadnych robót związanych z fundamentami. Projektowane roboty budowlane nie będą obciążały dodatkowo fundamentów.

3.2. Ściany nośne - w trakcie realizacji robót przewidziano wykucie dodatkowego otworu drzwiowego i w tym miejscu zaprojektowano nadproże stalowe składające się

z 2 C 120. Sposób wykonania podano na rysunku konstrukcyjnym. Przed wykonaniem nadproża strop należy podeprzeć przy użyciu stempli i belek tak aby działową. nie doprowadzić do nadmiernego ugięcia stropu w miejscu wykonywania otworu.

Na istniejącej posadzce - na podłożu betonowym wykonać ścianę oddzielenia pożarowego.  
3.3. Konstrukcja dachu - nie projektuje się żadnych zmian w konstrukcji nośnej dachu ani żadnych robót związanych z dachem.
3.4.Pochylnia dla niepełnosprawnych i schody wejściowe przy pochylni . Zaprojektowano pochylnię w konstrukcji żelbetowej- fundamenty z płaszczyzna jezdną z kostki brukowej . Schody zaprojektowano z kostki brukowej .

W związku z likwidacją istniejącej pochylni zaprojektowano przebudowę schodów  ze względu na ich kształt pierwotny oraz wymiary. Schody zaprojektowano z kostki brukowej.

4. Ocena stanu technicznego budynku.

W czasie wizji lokalnej dokonano oględzin budynku, zapoznano się ze stanem technicznym poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

Dokonano niezbędnych pomiarów. Wszystkie badania wykonano bez użycia specjalnych przyrządów i bez badań laboratoryjnych stosując metodę organoleptyczną przy użyciu prostych narzędzi.

Projektowane roboty budowlane polegające na wykonaniu nowych otworów w istniejących ścianach, rozbiórkach istniejących ścian , wymianie stolarki okiennej 

i drzwiowej, wykonaniu nowej ściany oddzielenia pożarowego oraz wykonanie nowej pochylni i przebudowa schodów stwierdzono, że projektowana przebudowa nie będzie miała wpływu na typ konstrukcji budynku i nie zmieni jego układu statycznego.
Roboty budowlane nie wpłyną niekorzystnie na przedmiotowy budynek a co za tym idzie nie wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Po dokonaniu analizy konstrukcji istniejącego budynku stwierdza się ,że projektowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na konstrukcję budynku. 

Stan techniczny budynku poddanego ekspertyzie ocenia się jako dobry. 








       Ropczyce, listopad ,2017 r.

OŚWIADCZENIE


Zgodnie z art.20.ust.4 ( tekst jedn. :DZ.U. z 2016 r.poz.290),1Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku " Prawo Budowlane" oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Ostrowie na przedszkole publiczne ( 9-cio godzinny ośrodek wychowania przedszkolnego) wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, instalacjami elektrycznymi 
oraz przebudowa przyłącza wody w Ostrowie na działkach nr 1385 i 1384/1 ,obręb 0006 Ostrów dla Gminy Ostrów jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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