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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Miejscowo$ci OCIEKA

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* montaz rurociggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23128
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow

—w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne,

nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy

realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY
* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

+ Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PE-X/AI/PE taczonych przez zaciskanie.

* Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.



2.2. Grzejniki
« Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym.

2.3. Armatura

+ Zawory termostatyczne.

+ Zawory powrotu

+ Zawory automatyczne odpowietrzajace

3. SPRZET

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie

grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu
srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowacé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

+ Demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku i transport.

* Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

* Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania’.

* Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie



posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu.

+ W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugosc¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubo$ci sciany lub stropu. Przej$cia przez

przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg

odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocq

uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa
byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

+ Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

9.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
* Kolejno$¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-Srubunkow w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajgcym,



— skrecenie potgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

« Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

+ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

* Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.

+ Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

* Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

« Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

* Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalaci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
+ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

+ Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

+ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

— przej$cia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

« Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcéw materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Powykonawczy obmiar robdt wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i dokumentacije
powykonawcza.

Jednostkg obmiarowa dla rurociggow jest metr biezacy — dla kazdej Srednicy.

Jednostkg urzadzen i armatury jest sztuka.

8.2.  ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

-Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.
- Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catoéci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatno$ci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

+ PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne’.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc ciepina i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
budowy kottowni gazowej w budynku OSP w Miejscowo$ci Ocieka .

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kottowni gazowej pracujacej na potrzeby ogrzewania pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

|. Roboty demontazowe i rozbiérkowe :

- demontaz podgrzewacza gazowego , rozbiérka czopucha ;

Il. Technologia kottowni gazowe;j :

- montaz kotta gazowego kondensacyjnego

- montaz automatyki sterowania kotta

- montaz zawordw przelotowych i kurkow gazowych ;

- wymiana i uzupetnienie rur instalacyjnych ;

- uruchomienie kottowni gazowej przez autoryzowany serwis dostawcy urzadzen , uaktualnienie schematu
technologicznego kottowni i instrukcji postepowania na wypadek awarii .

1.4.0g0lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28
ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
*  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci , jednak nie gorszych wtasnosci technicznych. Wszelkie zmiany [
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych kottowni gazowej, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
Do wykonania modernizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okre$lony aktualnymi normami.
Zastosowac w cze$ci wody grzewczej armature gwintowang PNG.
Izolacje cieptochronng rurociggdw stalowych nalezy wykonac z otulin.
Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki

i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na

otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych  powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

*

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty demontazowe

Demontaz istniejacego podgrzewacza wykonywany bedzie z odzyskiem elementow.

Rurociggi stalowe, zbiorniki, nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki pozwalajgce na wyniesienie
z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy zlomu lub na miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

Demontaz istniejacego komina gazowego

5.2.  Montaz przewodow i armatury
Rurociggi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie
z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sig korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg, zwarto$cia, likwidacjq
kolizji rurociggoéw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta kottowni gazowe;.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolnych urzadzen.
Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.
Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposéb roztgczny  umozliwiajacy
tatwy demontaz i wymiane poszczegdinych elementéw kottowni bez konieczno$ci  demontazu innych
urzadzen. dopuszcza sie stosowanie armatury taczonej z rurociggami przez lutowanie.
Nie nalezy montowa¢ aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kréécéw spustowych wody z rurociggow wezta



zaworow bezpieczenstwa itp.

Spusty z urzadzen oraz zawordw bezpieczenstwa odprowadzi¢ poprzez rury stalowe DN 15 nad kratki
Sciekowe lub do studzienki schtadzajace;.

Przej$cia przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

5.3.Badania i uruchomienie

Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423 uwzgledniajacej
ich podziat na badania przy odbiorach czes$ciowych oraz przy odbiorze koricowym.

Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych
zaworach odcinajacych od instalacji grzewczej. Probe szczelno$ci wykonac cisnieniem

0,6 MPa. Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ciSnienia roboczego do prébnego powinno
odbywac sie jednostajnie z predko$cig nie wiekszg niz 1bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad
znajduje sie pod cisnieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
Metody i sposoby badan w stanie goracym oraz badan poszczegoinych urzadzen szczegdtowo opisano w
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Z préb szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

5.4.Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykonac po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu  konwencjonalnych

narzedzi.

5.6.0znaczanie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni
gazowe;.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.7.Wykonanie regulacji

Po zakoniczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonaé nastaw regulatoréw oraz
zawordw regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z projektem kottowni oraz dokumentacjami
techniczno - ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna by¢ przeprowadzona czasie



wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wezta ciepinego nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne

| przemystowe.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw);

- Sciany w miejscach montazu urzadzen;

*  Odbiorowi czesciowemu podlegajq te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu. Odbior

czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow, prawidtowosci

zamocowan, szczelnoSci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisac protokoty stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowey;

- protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami rob6t:
elementy liniowe w mb;

2.

elementy powierzchniowe w m
inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.

Nr 109, poz. 1156).

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie ~ BHP

przy prowadzeniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pozniejszymi zmianami.

¥ PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.
¥ PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
* PN-90/M-75003 “‘Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”
* PN-91/M-75009 “‘Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”
¥ PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
¥ PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody
* PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane
¥ PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
¥ PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

* PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kohierze stalowe.



