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oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) niniejszym o$wiadczam, ze:
Projekt przebudowy instalacji C.0. w Budynku OSP Kamionka
Dom Strazaka w Kamionce, Dziatka nr ewid. 905, 181502-2_ostrow, 0003- Kamionka
Imie i nazwisko oraz adres inwestora;
GMINA OSTROW
39-103 Ostréw, Ostrow 225
Wojewddztwo Podkarpackie

sporzadzony w kwietniu 2018r.

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy (art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
Budowlane - Dz. U. Z 2016 r. poz. 290), ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej;
Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Pieczatka i podpis
Sanitarna
Projektant




1. OPIS TECHNICINY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa i uzgodnienia z Inwestorem
e Inwentaryzacja stanu istniejgcego dla celdw projektowych
o Audyt energetyczny budynku
¢ Obowiqgzujgce przepisy Prawa Budowlanego i normy
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny

odpowiadac budynki iich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie budowy instalacji centralnego
ogrzewania. W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz
grzejnikdw, rurociggdw, montaz zawordw termostatycznych, ptukanie i regulacja

instalacji oraz montaz komina.

1.3. STAN ISTNIEJACY i PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Obecnie budynek biurowy zlokalizowany w Ociece to obiekt zasilany na
potrzeby ogrzewania z konwekcyjno-nadmuchowy ogrzewaczy zasilanych gazem i
na potrzeby cieptej wody z pojemnosciowego zasobnika zasilanego gazem.

Projektowana instalacja c.o. wykonana bedzie z rur PE-X/AI/PE tgczonych
przez zaciskanie. Bedzie to instalacja dwururowa, pompowa z rozdziatem goérnym,
zasilona jest w czynnik grzewczy 1z projektowanego kotta gazowego
kondensacyjnego.

Parametry pracy projektowanej instalacji - 60/40°C.

1.4. ROBOTY DEMNONTAZOWE

e Demontaz istniejgcego podgrzewacza pojemnosciowego obedzie bez

odzysku elementow.




e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do

sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

1.5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obcigzenie cieplne budynku obliczono programem AUDYTOR OZC na podstawie
Normy:

e PN-ENISO 6946

e PN-EN 12831:2006

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem AUDYTOR C.O.
Lapotrzebowanie ciepta na c.o. dla budynku OSP wynosi 16,7 kW.

Projektuje sie instalacje wodng, dwururowqg, w obiegu wymuszonym o
parametrach 60/40°C. Przewody wykonane bedq z rur PE-X/AI/PE tgczonych przez
zaciskanie. Zaleca sie zachowac¢ minimalny spadek przewoddéw 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Projektuje sie grzejniki ptytowe, montaz zawordw termostatycznych
oraz automatycznych odpowietrznikdw na koncach piondw c.o. Jako elementy
grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe C z potgczeniem bocznym
wyposazone w reczny zawor odpowietrzajgey. Grzejniki usytuowano pod oknamii na
scianach budynku. Nalezy wykonac¢ regulacje ztadu instalacji c.o. za pomocq ,,n"
zawordw termostatycznych prostych z regulacjg wstepng wraz z gtowicg
termostatyczng. Nastawy zawordw regulacyjnych oraz grzejnikowych podano na
rozwinieciach instalacji w czesci rysunkowej opracowania. Odpowietrzenie instalacii
projektuje sie poprzez zastosowanie samoczynnych zawordw odpowietrzajgcych
zamontowanych na pionach na ostatniej kondygnacji oraz na grzejnikach przez
fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.

Gatgzki uktadane przy suficie, powinny by¢ na catej dtugosci owiniete
elastyczng otulina pozwalajgcg na ich termiczne ruchy. Dla zapewnienia mozliwosci
w miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze tqcznikéw (kolana,
trojniki) nalezy zwiekszyE grubose otuliny. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze

by¢& wykonane zadne potgczenie w przewodzie.

1.6.IZOLACJA CIEPLOCHRONNA




Rury izolowac¢ termicznie z wykorzystaniem otulin z pianki poliuretanowej o
grubosciach podanych w tabeli 1.

(DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie)
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji

cieplnej

(materiat o wspodtczynniku

przewodzenia ciepta 0,035

W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rébwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4|50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany Ilub stropy,

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone |40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone |80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynkuz)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100 % wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz budynkuz)

Uwaga:
2 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

()]




1.7. GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym

wysokosci 600 mm trzy-, dwu- i jednoptytowe.

1.8. ARMATURA

Jako armature odcinajgcqg przyjeto zawory kulowe o potgczeniu mufowym.
Dla projektowanych grzejnikow C na gatgzkach zasilajgcych zaprojektowano
zawory termostatyczne z nastawqg wstepnag.

Regulacje wykonac¢ wg wytycznych firmy produkujgcej zawor.

1.9. ODPOWIETRZENIE, ODWODNIENIE

Odpowietrzenie odbywac sie bedzie przy pomocy automatycznych
odpowietrznikbw odcietych zaworami kulowymi na pionach lub w najwyzszych
miejscach instalacji oraz przy pomocy odpowietrznikdw recznych przy grzejnikach
(wmontowanych w korek).

W najnizszych miejscach instalacji nalezy montowac kurki odwadniajgce lub

korki spustowe.

1.10. PLUKANIE INSTALACJI

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac. Ptukanie i proby muszg byc¢

wykonane przed wyposazeniem zawordw w gtowice termostatyczne przy ustawieniu

ich w potozenie maksymalnego otwarcia.

1.11. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Dla rur Stalowych cienkosciennych nie wymagana.

1.12. ODBIOR | REGULACJA

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwrocic szczegdlng uwage na:




e prawidtowos¢ wykonania potgczen (wspotosiowose, stan  powierzchni,
czysto$¢ przewododw, itp.),

e prawidtowos¢ rozstawienia i wykonania podparé, uchwytdw, punktow
statych.

Po zakonhczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetnic
wodg, zwracajgc uwage na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykonac proby
cisSnieniowe przy pomocy wody zimnej i gorgcej. Proby ciSnieniowe nalezy
przeprowadzac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano - montazowych™ (tom Il) na cisnienie 0,3 MPa. Po przeprowadzeniu, z

wynikiem pozytywnym, badania szczelnosci nalezy wykonac regulacije instalacii.

1.13. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) oraz
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz.
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie
urzgdzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DIR. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych — tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Do wszystkich

roboét uzywac atestowanych materiatow i rurociggdw.




