ZESPOL UStUuG PROJEKTOWYCH I EKOLOGICZNYCH

ine————

>> EKOWODA << s.cC.

35 - 105 RZESZOW ul. PRZEMYSLOWA 11 TEL. (0O -17) 85—-47170
NIP 813-02-02-120 budzikb@poczta.onet.pl
Zamawiajcy: Gmina Ostrow nrumowy 11/29

PRZEDMIOT KANALIZACJA SANITARNA Z POMPOWNIA | WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM
OPRACOWANIA: POMPOWNI W KOZODRZY GM. OSTROW

PROJEKT BUDOWLANY -
OBIEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPECJALNGC INSTALACYJNO — INZYNIERYJNA
W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH

PROJEKTANT:  MGR INZ. JULIUSZ NOWNSKI S—-377/94

SPRAWDZIt: INZ. MARIAN BUDZIK S—-234/79

SPECJALNGC INSTALACYJINA
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URADZEN ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTANT:  MGR INZ. BARTOSZ BUDZIK E-217/02

RZESZOW MARZEC 2014



Os§wiadczenie

0 sporadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

My, nizej podpisani (a)

Projektant mgr inz. Juliusz Nowhski upr. bud. W —36/75 e
Projektant mgr inz. Bartosz Budzik upr. bud. E — 217/02 e
Sprawdzajcy ire. Marian Budzik upr. bud. S —234/79 e

oswiadczamy,ze projekt budowlany, ,kanalizacja sanitarna z powma i sie¢ wodockgowa wraz z zasilaniem elektrycznym
pompowni w Kozodrzy gm. Ostrow” zostat spgiizony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.

Rzesz6w stycAe2010

(miejscowd¢, data)



1. Opinia nr G. 7442/8/2010 uzgodnienia dokumenta@igktowej, wydana przez Starg$Ropczycko - 8dziszowskiego,
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rgpezh z dnia 14.01.2010 .

2. Warunki zapewnienia odbioseiekow dostawy wody i wydania warunkow technicznpehylczenia projektowanej kana-
lizacji sanitarnej i sieci wodoggjowej z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiMieoddziat w Ostrowie do projek-
towanych mediow wzdtuprojektowanej drogi wydane przez Gmi@strow z dnia 1.12.2009 r.

3. Opinia sanitarna wydana przeziBavowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wcRagach , pismo PSNZ. 4610 —
2/1/10 z dnia 18.01.2010 roku.
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PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACJA SANITARNA Z POMPOWNIA | WRAZ Z ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM POMPOWNI
W KOZODRZY GM. OSTROW
na dz. 2750/27, 2750/18, 2750/14, 2750/10, 27=08/4, 2737/28, 2737/29, 2737/34, 2737/33, 27372337/31

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Gmina Ostréw.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizégigkéw bytowo-gospodarczych — odprowadzenie zyiusji, zaktadéw
produkcyjnych zlokalizowanych na terenie projektagjgSpecjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu oddzie®strowie.
Zakres inwestycji i rozwizan projektowych dotyczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kolet,

- pompownisciekbw wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej,

- rurociagu ttocznego,

3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

e mapy sytuacyjno - wysokoiowe w skali 1 :1 000,
* wytyczne techniczne projektowania oraz opracdavelntyczce projektowania kanalizacji i wodagiow,
dane zebrane podczas wizji lokalnej w terenie asdalenia z zainteresowanymi realiza®jw inwestycji.

4. Ogélna charakterystyka terenu inwestycji

Na terenie okftym inwestycj projektowana jest budowa zaktadoéw produkcyjnydietmie bez wskazania begi nalezacych
do projektowanej Specjalnej Strefy Ekonomicznej velel oddziat w Ostrowie.

5. Zestawienie iléci odprowadzonyclciekow

Zgodnie z warunkami zapewnienia odbigciekéw i dostawy wody, projektowana kanalizacjaitseina odprowadzécieki , a
sie¢ wodochgowa dostarcz wagw ilosci: Q maxn=36,0 mi/h = 10,0 driys.

6. Warunki przygcia sciekow do oczyszczalni i dostawy wody

Scieki z ww obszaru w ilici jak wyzej i zgodnie z zakzonymi warunkami przgtzenia i odbioruciekéw wydanymi przez
Gming Ostréw z dnia 1.12.2009 r. odprowadzone zassgstemem projektowanej kanalizacji grawitacyjnekat wysypiska

do istniejicej kanalizacji grawitacyjno — ttocznej wsi Kozodra nasgpnie do gminnej oczyszczalftiekow w zlokalizowane;
Ostrowie.

7. Opis rozwizan projektowych

7.1. Lokalizacja ruroggéw, kanatéw grawitacyjnych

Przebieg trasy ruroggow i kanatéw wyznaczono w uzgodnieniu z $glaielami nieruchom&i biorac pod uwag obecn i
perspektywicza zabudow. Projektowana trasa kolektorow przebiega rownelelgl linii zabudowy.
Projektowane minimalne odlegm rurocagow i kanatéw do obiektdw i ugdzer podziemnych i nadziemnych uwzgdhione

w projekcie:

- Budynki - 30m Przy gbokasci kanatu do 3,0m
- Budynki - 50m Przy gbokasci kanatu ponad 3,0m
- Kable telekomunikacyjne - 05m

- Kable elektroenergetyczne - 0,8m

- Pas drzew - 20m

- Stupy energetyczne do 1 kV - 25m

- Stacje trafo do 15 kV - 50m

- Stupy telekomunikacyjne - 10m

- Znaki geodezyjne podziemne i nadziemne - 2,0 m

- Sie¢ wodochgowa - 15m

- Siet gazowasredniopkzna - 15m

7.2. Zagtbienia i spadki kanatow

Jako minimala glebokas¢ kanatu liczon od wierzchu rury do powierzchni terenu petgjl,0 m. Na przewajacej diugo-
$ci trasy gebokas¢ kanatu lgdzie sé miesci¢ w granicach 1,0 +~ 4,0 m. W miejscach gdzie nigataszachowana minimalna
gtebokas¢, nalery kanat ocieplt warstwy, zuzlu grubagci 20 cm (miejsca te oznaczone na profilu padyum), wzgkdnie obsy-
pa ziemia do wymagane] gbokasci.

Przyjety minimalnym spadek wynosi 0,3% + 0,5%.



Zestawienie diugii rurocagow:

- Kanalizacg grawitacyjm projektuje s¢ z rur kanalizacyjnych z PVC - U Zeianlg lita, wydtuzonym kielichem, klasy N ér.
nom.0z200 mm, 4czone na uszczeallgumowa.

Kanaty: rury PVC - U12200 x 4,9 mm — 557,0 mb

- Rurocig ttoczny z rur PE 100 SDR 26 PN 6,4neniowe osr. zewn.OJz 125 x 4,8 mmdczone metog zgrzewania lub
ksztattek elektrooporowych:

Rurochg: rury PEOz125x 4,8 mm - 120,0 mb

7.3. Materiat i montarurochgu wodocagowych

Sie¢ wodochgowa projektuje st z rur PEHD klasy 100 szereg SDR 17, wodgowych hkczonych za pomegc zgrzewania
doczotowego, o wytrzymadei na cinienie 1,0 MPa.

Rury uktadé na poditau z zagszczonego piasku lubwiru o grubdci warstwy 10 cm i wyprofilowanego w afrie kata
90°. Przewody na catej diugm uktadane bda na gkbokadsci przykrycie 1,40 4rednica rurocigu.

Po ul@eniu wodocigu naley podd& go probie na énienie 1,0 MPa w agu 30 minut w obecrigi Inwestora i przysziego
eksploatatora. Prébprzeprowad po utazeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej z poim rur z obu stron pia-
skiem dla zabezpieczenia przed poruszaniemrgiewodu.

Ztacza powinny by odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciel@ty wykona& zgodnie z normPN — 81/B —
10752 ,Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczeimurzewodow”. Po pozytywnym wyniku
proby cénieniowej przewody przeplukazdezynfekowéi obsyp& warstwa 30 cm ponad wierzch rury.

7.3.1. Uzbrojenie sieci wodagjowe;j

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchedz

- zasuwy,

Uzbrojenie rurocigu stanowj zasuwy zeliwne kotnierzowe z zamkeggiem miekkim i obudowy teleskopow tréjniki zeliwne
kotnierzowe, trgjniki z PE do zgrzewania doczotoweg

7.3.2. Oznakowanie sieci wodagowej

Oznakowanie sieci wodagjowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienie w terenNaley oznakowad: tras i uzbrojenie sieci.
Tras; wodochgu oznakowa tasma sygnalizacyjno — ostrzegawgkoloru niebieskiego z wkiadka metalowa uktadanagika
bokadici okoto 40 cm od terenu.

Tablice orientacyjne naty opis& i rozmiesci¢ zgodnie z PN - 62 /B - 097600. Oznakowanie i tali powinny by umiesz-
czone na trwalych budowlach zlokalizowanych pregsia w przypadku ich braku na stupkach betonowych

7.4. Materiat i montakanatow

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych:

PVC - U typ sredni “N” ze scianky lita, wydtuzonym kielichem, klasy N ér. nom.0, 200 x 4,9 mm, ukfadanych na pod-
sypce z piasku gruboi 10 cm, starannie zesgczonej i wyprofilowanej tak, aby obwdd rury gegat do podiga. Po
zmontowaniu i utéeniu rur naley wykona recznie zasyp pachwin z gruntu piaszczystego, doktadnieggagzonego. Do
wykopania zasypki naky stosowd materiat jednorodny, wolny od kamieni. Nie wolstmsowé& gruntu zamarzgtego. Do
poziomu 30 cm ponad wierzch rury natavykona zasypl z piasku zagszczonegogcznie. Do tej warstwy zasypki nie e
by¢ stosowany piasek pylasty grunty spoiste anitgne. Gorg czg$¢ zasypki mana wykoné z gruntu rodzimego z wy-
kopu pod warunkiem agjniccia projektowanego wskaika zagszczenia. Przewody kanalizacyjne powinny byczelne ze
wzgledu na niepgadane przegkanie wody gruntowej do kanatu jak i ze walll na maliwo$¢ zanieczyszczenia wod grun-
towychsciekami. Uktadanie przewoddw powinnodykonane w suchym wykopie. W przypadku, gdy Hanatu znajduje
sig ponizej zwierciadta wody gruntowej, woahalezy obnizyé.

7.4.1. Uzbrojenie kanatow

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje studzienki kanalizacyjne przelotowe i pcdeniowe zlokalizowane na od-

cinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejecdoptywéw bocznych sieci. Wgj wymienione studzienki w budowie

kanalizacji spetniaj analogiczna reljak studzienki w wykonaniu z betonu. Lekkdych studzienek, wymaga jednak odmien-
nego sposobu ich posadowienia. W grupie studzienakorzyw sztucznych wygbuja dwa rodzaje studzienek: studzienki
pofaczeniowe rewizyjne i przelotowe.

Studzienki z tworzyw sztucznych bez wadll na ich rodzaj, sktadagic z:

- czeéci przeptywowej, kineta przeptywowa i zbioscPP 200 mino 400 mm, kinety przelotowe typ 1 adie 0°w zakresie
srednic0z 160 + 200 mm (PVC-U), kinety przelotowe i zbioragp 2, 3, 4 z jednoczesnym doptywem prawym i lewym
kacie 45 o érednicy 0z 200 mm (PVC-U),

- rury wznoszcej trzonowej karbowanej, korugowanej, dwuwarstwjdwie gtadkiej min.0 400 mm, o sztywn@i obwodowej
SN> 4 KN/n?, mazliwo$é podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za posrwktadek ,in situ” osrednicacha 110

i 0160 mm,



- rury teleskopowej z rury PVC-U Zeiankg lita o wysokiej trwaldci, o wymiarze miro 315 mm, wraz z uszczelkmansze-
towa i zwienczenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskaopovkonstrukcji ,ptywajcej” — powhzane z konstrukejdro-
gi, nie przenosge obcizen na trzon studzienki i jej pogttzenia,

- studzienki oraz pozostate elementy studzieneal, teleskopowe, ksztattki in situ z aprobédchniczna ITB.

W ciagu drég oraz miejscach wskazanych w projekcie blaoym, projektuje simontaz wtazéwzeliwnych 40 T do rury
teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchniidrog

Studzienki winny b¥ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopm ka&mieni. Dolny koniec rury wznogzej
winien by sfazowany i nasmarowaryodkiem pdlizgowym po czym wepchafy do kielicha kinety. Jesli studzienka jest
za wysoka mzna skroat rure wznosaca. Aby zwiekszy¢ wysokad¢ studzienki nalgy zastosowa dtuzsz pokrywe telesko-
powa.

Uszczelk studzienki umieszczaesha rurze pokrywy teleskopowej pokrytepdkiem pdalizgowym. Pokrywe umieszcza si
na rurze wznosgej nacigajac lekko nasmarowanuszczelk na jej géra czes¢ przez wcéniccie. Doktadm wysokad¢ posa-
dowienia pokrywy ustala spo wyréwnaniu powierzchni ziemi. Materiat powiernébwy podsypuje sipod kravedz zeliwne-
go kotnierza mocno go zesgczajc.

Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych powadzg nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze asgyviuj
szczelné¢ systemu. Charakteryzugie bardzo doby wspotpraa przy:

- przenoszeniu obgien spowodowanych ruchem drogowym,

- mazliwoscia zmiany potaenia na wskutek remontéw drég,

- przenoszeniu obgien spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato),

- zmieniacymi sk warunkami gruntowymi.

W zaleznosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istniejdia rozwizan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

Montaz studzienek prowad&izgodnie z instrukgj montazu Producenta.

Aby ograniczy dostp 0s6b niepowotanych do wtnza studzienek proponujemy na kanatach zlokalizyeh na terenach
0golnie dostpnych wykona:

na rue trzonowa zatazy¢ pokrywe PP na uszczelce do rury karbowanej (w celu Zim@nia wentylacji kanalizacji w pokry-
wie nawierct otwory)

- stazek betonowy z pokrywobnizy¢ tak aby wystawat ponad teren min. 8 cm zgodnie 22 / B — 10729, pkt. 3.9.
»Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utdzonej powinien b§rowny z na, natomiast w trawnikach, zigleach
itp. Powinien znajdow@sie na wysokdci co najmniej 8 cm ponad terenem”

2.1. Monta studzienki kanalizacyjnej - teleskopowej z tworzgatucznych

Studzienki winny b§ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopa kamieni. Dolny koniec rury wznoszej
winien by sfazowany i nasmarowaryodkiem pdglizgowym po czym wepchaty do kielicha kinety. Jeeli studzienka jest za
wysoka mana skréat rure wznosaca. Aby zwiekszy¢ wysokas¢ studzienki nalgy zastosowadiuzsz pokrywe teleskopow.
Uszczelk studzienki umieszczaesha rurze pokrywy teleskopowej pokrytepdkiem pdalizgowym. Pokrywe umieszcza sina
rurze wznosacej nacigajac lekko nasmarowanuszczelk na jej gora cze$¢ przez wcéniecie. Dokladm wysoka¢ posado-
wienia pokrywy ustala sipo wyréwnaniu powierzchni ziemi. Materiat powiern@bwy podsypuje sipod kravedz zeliwnego
kotnierza mocno go zagzczajc. Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych pdws ze nawet w najtrudniejszych wa-
runkach zawsze zagwarantgizczelné¢ systemu. Charakteryzugie bardzo doby wspotpraa przy:

- przenoszeniu obgien spowodowanych ruchem drogowym

- mazliwoscia zmiany potaenia na wskutek remontéw drog

- przenoszeniu obgien spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato)

- zmieniajcymi sk warunkami gruntowymi

W zaleznosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istniejdka rozwizan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

Montaz studzienek prowadzizgodnie z instrukaj montazu Producenta.

7.4.2. Uzbrojenie sieci @ieniowej - rurocigi ttoczne

Zaprojektowano pojedynczy ruragi z rur cgnieniowych co najmniej PE 100 SDR 26 PN 6érozewn.0z125 x 4,8 mmd-
czone metogl zgrzewania doczotowego lub ksztattek elektroopoiwy

Bloki oporowe dla przewodéw z rur PE nalestosowé w weztach, przy ksztattkach takich jak kolana, tukpjiiki oraz
uzbrojenie na kicéwkach przewodu.

7.4.3. Przéjcie przez przeszkody

Przejcia pod drogami:

Przekroczenia drogi, projektow@siech kanalizacyja grawitacyjra, rurockgiem ttocznym



- Przefcia nr 2— kanalizacyjna grawitacyjna i ruragj ttoczny:

Przefcia wykonane &da rura stalows o srednicy: 02356 x 10,9 dla rury przewodowey 200 mm i0z273 x 7,1 mm dla ruro-
ciagu ttocznegalz 125 mm.

Koncowki rury naley uszczelni pianky poliuretanow. Srednice i dtugéci rur ochronnych dla poszczegéinych pézeyoka-
zano na mapach sytuacyjno - wysétiowych.

Przefcia pod rowem

Realizacja rob6t - metadozkopu

- Przejcie — kabel elektryczny nn:

Przefcie wykonane &dzierura PE osrednicy: 02110 x 6,3 mm dla kabla elektrycznego.

Koncowki rury naley uszczelni pianka poliuretanow. Srednice i dtugéci rur ochronnych dla poszczegdéinych pézejoka-
zano na mapach sytuacyjno - wysédiowych. Po zakiczeniu robét miejsca przejoznakowa dwoma stupkami betonowy-
mi usytuowanymi 0,5 m od kraazi skarpy pomalowanymi w kolorzeazau.

7.4.4. Kolizje z istnigjcym uzbrojeniem

Calcs¢ istniecego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanychakam pokazano na sytuacjach i profilach padych. Ist-
niejace uzbrojenie podziemne najezabezpieczyna czas prowadzenia robét. Roboty ziemne w miggkezyzowania wy-
kon& recznie.

Teren inwestycji nie jest uzbrojony w &igazows wysokopezna i sie¢ gazowy sredniopezna.

Skrzyzowanie z sie@ wodochgowa

Kiedy kanat sanitarny pofony jest nad siegiwodocihgowa, nalezy na przewodzie wodagowym zalay¢ rurg ochronm o
diugcéci min 2,5 m. Pionowa odledi® zewrgtrznej powierzchni  kanatu od wodagu powinna b§ wigksza nk 0,5 m.

W przypadku kiedy kanat sanitarny przebiega podisi@odocihgowa nalezy zachowad odlegta¢ pionowy przewodow wik-
sza niz 0,3 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizjojgktowanej kanalizacji z istnigjym wodocigiem gdzie nie &
dzie zachowana odlegidpionowa 0,3 m, naly przelayé¢ sie¢ wodochgowa zachowujc wyzej wymienione warunki.
Roboty ziemne w miejscu skrzgowania wykona recznie.

7.4.5. Badanie przewodéw kanalizacyjnych grawjtach

Szczegoblne wymagania i badania przewodow kanalimpdly przy odbiorze okétone ¢ w PN-92/B-10735- Kanalizacja —

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania pdiyiarze.

- Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna¢ppoddana badaniom na zgodéoz dokumentagjtechniczi - materiat,
srednice, spadki, izolacja, zasypka.

- Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winnaétppddana prébie szczekw na eksfiltracs.

8. Wymiarowania przekrojow kanatéw i ruragdw

Przeplyw w sieci oraz wymiarowanie kanatow grawyjagch.

Kanaly wymiarowaneasna maksymalny godzinowy doply$eiekéw bytowo - gospodarczych pakszony o wielké¢ waod
infiltracyjnych. Nie przewidziano tzw. wod przygamivych.

Obliczenia hydrauliczne kanatléw o przeplywie vgtacyjnym wykonano przy zastosowaniu wzoru Maninga

Dla:

0, 250 mm i=03% q = 175 dm h = 16 cm, v = 0,62 mls
q = 169 diis h = 15 cm, v = 0,60 m/s
q = 82 dils h = 95 cm, v = 0,50 m/s
q = 19 difs h = 47 cm, v = 0,30 m/s

9. Lokalizacja pompowni i teren zainwestowania,gilidojazdowe

Ze wzgkdu na wielké¢ pompowni i ich nieuaizliwy charakter nie przewiduje giogrodzenia terenu. Do pompowni przewi-
dziano dojazd istniefa droga.

10. Dane ogdlne do rozayzian technicznych pompowrciekow

Projektuje s rozwigzanie - gotowa do monta pompownia wypog@na w komplet urgdzer - pompa + 0Spet.

Pompownia wykonana z betonu B - 45. Catkowita wgsékbiornika wynika z rénicy pomedzy poziomem terenu, agdm
przewodu doprowadzajegoscieki i jest regulowana za pompodpowiednich elementéw przedhjacych. Zasadnicza e
technologiczna zbiornika wykonana jest w postacnatitu wyposaonego w stop przeciwwyporow oraz specjalnie uformo-
wane wrtrze zapobiegage gromadzeniu siwvewntrz pompowni zanieczyszczetatych.

Zbiornik pompowni jest wypogany w pokryve betonowa kl. B bez otworéw wentylacyjnych, dgii temu zapobiega i
przedostawaniu do pompowni zanieczyshacztatych (ziemia, piasek itp.), wptyvegie niekorzystnie na trwatéd wirnikdw



pomp. Wentylacja wewgtrz pompowni odbywa gipoprzez rury wywiewne zamontowane na rurach ostgnbyw ktérych

uktadane s przewody zasilace pompy i przewody sterownicze.

Wentylacje wyposay¢ w kominkowy biofiltr z HDPE fi 150 mm , H = 1,0 m,skutecznd¢ usuwania odoréw min. 95 %.

Armatura pompowni wykonana jest z rur i ksztaltekstali nierdzewnej orazliwa faczonych przy pomocy muf zaciskanych

skrgcanychsrubami ze stali nierdzewnej. Zastosowanie armatuvyorzyw sztucznych jest w tym przypadku niedopaame

Z uwagi na podatrio jej na uszkodzenia mage wysipi¢ podczas montal lub demontau pomp oraz innych prac konserwa-

cyjnych.

Zawor zwrotny kulowy i zasuwa odcingp z gumowanym trzpieniem zamontowanewgwntrz pompowni. Na zewirz

pompowni, na krécu ttocznym, montowana jest ksztaltka pszEjwa w postaci ziczki Plasson'a lub kotnierzliwny pok-

czeniowy, umaliwiajace pohczenie rurocigu stalowego (armatura) z ruragiem wykonanym z PEHD (rurag ttoczny).

Pompy g montowane w zbiorniku przy pomoegliwnej stopy spragajacej. Uniwersalnét tego elementu pozwala w sytua-

cjach awaryjnych, przy braku zapasowych pomp zastaspompy dowolnego producenta. Moatademonta pomp odbywa

sig przy pomocy tacucha i rur naprowadzgjych pomg na stog sprzgajca. Przepompownie wyposane & W pompy o

wolnym przelocie min. 76 mm.

Wymagania szczeg6towe dotyce pompowni

1. Zbiornik pompowni wykonany z betonu zbrojonegoykBé5. Ces¢ robocza zbiornikaelbetowego wykonana jako mo-
nolit, a nie metod np. ,doklejania” dna do kegu.

2. Standardowe wyposanie zbiornikdw pompowni w stopy przeciwwyporovadezpieczaijce zbiorniki przed wyplyai
ciem w przypadku wygtowania wysokiego poziomu wod gruntowych (dotyag§veno zbiornikoweelbetowych jak i z
polimerobetonu).

3. Szczelne pokrywégliwne lub ze stali nierdzewnej kl. B asnasci do 15 ton lub kl. D o rsmasci 40 t.

4. Odpowiednie uformowanie winza pompowni w spos6b uniettiwiajqcy gromadzenie gsiosadow i zagniwaniéciekow
W pompowni.

5. Odpowiedni system zamontowanie pomp powg@gupodczas pracy pompowni zawirowad@ekow w skénym dnie
zbiornika

6. Armatura wewntrz pompowni wykonana wydznie ze stali nierdzewnejéliwa sferoidalnego.

7. Armatura wewntrz pompowni wykonana w wersji ugliziajqcym podéczenie ziczki do ptukania lub zaworu napowie-
trzajgco - odpowietrzajcego.

8. Armatura montowana fabrycznie w zbiorniku pomporvoiwzgtdnieniem wszystkich przéjszczelnych typu Confix w
scianach.

9. Zawory zwrotne kulowe i odcingle sprawdzane na scienie 6 bar.

10. Wszystkie elementy mogeg: sruby kotnierzowe

11. we, uchwyty do kabli zasilagych, uziemiajcych, taicuchy do wyeigania pomp - wykonane ze stali nierdzewne;j.

12. Prowadnice rurowe do pomp wykonane ze stali nievdeg

13. Na kré&'cu ttocznym montowana madlysztattka przégiowa w postaci ziczki Plasson’a, kt6ra zabezpieczy pgkawy
fragment rurocigu ttocznego przed ewentualnym uszkodzeniem, waatky osiadania pompowni w gruncie..

14. Standardowe wyposanie sterownikdw pomp wqzize umgdliwiajqce podfczenie urzdzei do zdalnej kontroli nad prac
pompowni.

15. Szafka sterownicza wypdsaa w pulsacyjny sygnalizator awarii.

16. Sterownik w pompowniach wyp@say w amperomierze, woltomierz i liczniki godziagyr pomp.

17. Uklad sterowania ma posiad@niazdo do podiczenia przewmmego agregatu pdotworczego.

18. W szafie sterowniczej zamontowana mé dgdatkowa listwa do wyprowadzenia sygnalizacjitamaniu i awaryjnego
zaniku napicia.

11. Obliczenia parametréw technicznych pompaseiekow

Pompownie projektowano w celu wyplycenia grawjijaej sieci kanalizacyjnej, ktére wynika z warunké@konomicznych i
geologicznych, - ograniczone jest maksymalnymetaghiem sieci.

Zaprojektowano pompownigiekdw, ktdr oznaczonoP.

Ze wzgkdu na niewielk objetos¢ pomigdzy poziomem wdczenia i wyhczenia, przyjte rozwizanie gwarantuje krotki czas
przebywaniasciekéw w pompowni, co nie pozwala na rozpgmhe w niej procesow gnilnych.

Na koncu opisu zahczono tabele z parametrami pompowni i pomp.

12. Zasilanie w energielektryczn, zasilanie awaryjne

Pompownia P - zasilanie lipkablowg dt. ok. 605 m od projektowanej stacji trafo dleidalu Zagospodarowania Odpadow,
poprzez tabli¢ pomiarove ustawiomn, przy w/w stacji. Rozdzielnia pompowni zasilar@hie zalicznikowo.

Obok stacji trafo projektuje siustawienie szafy pomiarowej, w ktorej oprocz pamizainstalowany zostanie uktad zabezpie-
czenia przedlicznikowego szafki pompowni, z ktérielblem zasilanagddzie szafka sterownicza pompowni . Przy pompowni
projektuje st postawienie szafki sterowniczej pompowni, w &@rzewiduje si ochrory od przepi¢ i gniazdo wtykowe do
podhkczenia agregatu poprzez prznik uniemaliwiajacy podanie nagtcia z agregatu na sienergetyki.

Uwaga:
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Dobér i dostawa przewoego agregatu pdotwdrczego nie wchodzi w_zakres opracowania.

13. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana inwestycja nie ma niekorzystnego wphvasrodowisko. Nie powoduje powstawania odpadow i m@tee
hatasu oraz wibraciji.

Emisja zanieczyszcaegazowych pytowych i ptynnych.

Obiekty spetnigj warunki ochrony atmosfery. Projektowane przedzigcie nie lzdzie powodowézadnych emisje spalin.
Odpady state.

Na terenie gminy Ostrow prajp system workowy usuwanidmieci i odpadéw komunalnycmiecie i odpady s selekcjo-
nowane workowane do odpowiednio oznakowanych workéabierane z podjazdu do obiektu.

Emisja hatasu oraz wibracje.

Obiekty z projektowanym wypogeniem oraz przewidzianym sposobigytkowania nie emituj szczegdlnych hataséw i wi-
bracji wymagajcych dodatkowyckrodkéw zaradczych.

Wplyw obiektdw na istniecy drzewostan, powierzchinziemi, glels,

Na projektowanych dziatkach nie rastadne drzewa, ktére nakgoby usun¢ przed rozpoagiem realizacji obiektu. Obecnie
dzialki s terenem eksploatowanym na potrzeby istoigj gospodarstw 0sob fizycznych.

Budowa nie hdzie miata wptywu na wody powierzchniowe.

Ziemia z wykopow zostanie rozplantowana po teremiatek, nie powoddgr zmiany stosunkéw wodnych na gruncie.

14. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Obiekty: zaliczono do 1 kategorii geotechniczidg. dzialce wysfpuja proste warunki gruntowe. W zaygku z tym nie jest
wymagane ustalenie geotechnicznych warunkéw pegad@ w myl Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Ad-
ministracji z dnia 24 wrzmia 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych wkawnposadowienia obiektéw budowlanych./
Dz. U. Nr 126, poz. 839/

Wykonane badania oraz projektowana inwestycja aila miaty negatywnego wptywu na@odowisko. W rejonie projektowa-
nych obiektéw nie nawiercono zwierciadta woéd pedaiych. Grunt dredniej nénosci okoto 1,5 kG/crh Po rozpoznaniu
warunkOéw gruntowych stwierdzaesize zalaenia projektowe odpowiadgjvytrzymataci gruntu.

15. Wytyczne realizacji

Wykopy pod cigi kanalizacyjne wykonanalezy w okresach mdiwie suchych, bezdeszczowych przy nagaym stanie wod
gruntowych. Przewidziano wykonanie wykopow mechbanmie, a przy skrzzpwaniach z istnigtym uzbrojeniem podziem-
nym i zblzeniach do budynkdéw ecznie. Projektowane kanaly wykonangl®w wykopach dcianach pionowych ubezpie-
czonych wypraskami zakladanymi poziomo przybgkaosci wykopu 1,0 + 3,5 m.

Przed rozpoaziem robdt ziemnych natg z pasa projektowanych robét aélwarstve ziemi urodzajnej, odwig ja na miej-
sce skladowania i po zasypaniu kanatéw ponowniedetva: w wykop.

Dojazd do placu budowy kanatow przewidziano z &jicych drog lokalnych. Przgio, ze wykopy wykopywane dgla me-
chanicznie na przewajacej dugdci, oraz czsciowo rgcznie.

Wykop rczny ma zawszéciany pionowe, umochione balami drewnianymi lub vagkami. Wykopy mechaniczne wykony-
wane leda o scianach pionowych. Szero#®dna wykopu aGcianach pionowych wynosi 0,9 + 1,1 m w zalesci od srednicy
kolektora. Zasypanie wykopu gziowo reczne - cgsciowo mechaniczne.

Tabela parametrow pompowni i pomp zestawiono nataede karty raportow doboru pompowni i pomp pragidwo wg
METALCHEM Warszawa
Uwaga: plyte nastudzienrs wynie§ min 1,0 m ponad teren

o Dane pompowni i pomp
Wyszczegblnienie ;
PompowniaP
Sredn_lca wewagtrzna zbiornika pom- 0 1 500
powni [mm]
Wysokai¢é pompowni — obudowa [m] 4,85
Rzedna wierzchu wkazu do pompowni 217.80
[mn.p.m.]
Rzgdna terenu w miejscu posadowienia 216.80
pompowni [m n.p.m.] '
Rzedna dna ruroggu ttocznego z pomt 215,60
powni '
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Rzedna dna doptywu do

pompowni [m n.p.m.] /gbokas¢ czesci 214,30
czynnej [m]
Rzedna dna wewgtrznego [m n.p.m.] 213,3
Rzedna najwyszego punktu na r. 21539
Ttocznym [m n.p.m.]
Wydajnosé pompy Q [nt/h] 45,24
Rzeczywista wysoké¢ podnoszenia
8,13

H [m]
Dtugos¢ rurocihgu ttocznego [m] 220,

. . PE & 125x
Rurochkg ttoczny [mat &red. / PN] 4.8/ 6.0
Catkowita moc pobierana z sieci [kW] 22924{
Liczba pomp w pompowni 1+
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