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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstp

1.1. Cel opracowania Szczegdétowej Specyfikacji hezinej

Celem opracowania Szczegétowej Specyfikacji Tedmag jest poszerzenie i doprecyzowanie wynfaigahnicznych okre-
slonych w Projekcie Budowlanym.

Wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej anaa celu zobligowanie Wykonawcéw do budowy karadjzsciekow
bytowo-gospodarczych — odprowadzenie z instytu@ktadow produkcyjnych zlokalizowanych na terepiejektowanej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu oddziat wst@wie w standardzie niezszym ng éredni standard w patwach
Europy Zachodnie;j.

Zakres inwestycji i rozwazan projektowych dotyczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - Kdiary,

- pompownisciekéw wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej,

- rurochgu ttocznego,

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymmagehnicznych utatwi Oferentom oktenie cen ofertowych oraz przy-
czyni sk do uzyskania przez Zamawiaggo poréwnywalnii ofert. Wymagania okébone w Specyfikacji Technicznegta
stanowt podstaw dla Inzyniera Kontraktu do akceptacji lub odrzucenia wydaych robot oraz do akceptacji lub odrzucenia
zaproponowanych przez Wykonawcatasci lub czsci dostaw do wbudowania tj. materiatdw budowlanyetaszyn, urz-
dzen i wszelkich innych elementow.

1.2. Uwarunkowania ogélne

Podstawowym warunkiem prawidlowego wykonanmiab6t jest przestrzeganie obawmijacego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz respektowanie wymogow stosownych losfiit W szczegdlnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania
Prawa Budowlanego wraz ze awanymi Rozporadzeniami oraz innych aktéw prawnych zmanych z realizagjtej inwe-
stycji tj. Polskich Norm. Inne renomowane normyape@jskie mog by¢ stosowane jdi ich wymagania spetniajwymagania
Polskich Norm. Wykonawca zoboyziany jest do uzyskania uzgodiiz odpowiednimi organami administracji Rzeczypospo-
litej Polskiej i Instytucjami jak rowniedo przestrzegania wszelkich decyzji doymzch realizacji ww budowy wydanych
przez upowanione do tego organy Rzeczypospolitej Polskiejstytucje. Spetnienie wymogdéw Szczegdtowej Spéeagii
Technicznej bdzie weryfikowane przez hyniera Kontraktu. Wszystkie materiaty budowlane musdpowiadéa wymogom
technicznym stawianym w Specyfikacji Technicznejie¢ okreslone zrédio pochodzenia coeglzie przedmiotem akceptaciji
lub odrzucenia przez iyniera Kontraktu. Wykonawcaghzie zobowizany do udowodnienia wdeiwego wykonania robot
budowlanych przez wykonanie stosownych liadakaiczonych odbiorami technicznymi. W zakresie dostaaszgn, urz-
dzen i pozostalego wyposgania Wykonawca musi akceptacje tych dostaw przegiera Kontraktu, udowadnigj ze propo-
nowane i spetniajwszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej otazproponowani producenci gnanymi wytworcami tych
urzadzeh i posiadad wystarczajce déwiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnieieigo faktu, naadanie lrzyniera
Kontraktu, Wykonawca mi@ by zobowihzany do przedstawienia list referencyjnych, prodide wskazanych materiatéw i
urzadzen.

1.3. Zakres robét okfych SzczegétowSpecyfikacy Techniczia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiepbuja wymagania dla robét wykazanych wzeji wymienionej specyfi-
kacji technicznej:

Roboty ziemne przy wykonaniu kolektora ttocznegodtezacji sanitarnej wraz z siadianalizacyji, przylczami, pompow-
niami

Wykonanie kolektora ttocznego kanalizacji sanitarneaz z sieci kanalizacyja, pompown wg nw :

Zestawienie dhugiei rurocagow:

- Kanalizacg grawitacyjry projektuje st z rur kanalizacyjnych z PVC - U Zeianks lita, wydtuzonym kielichem, klasy N o
§r. nom.0z200 mm, 4czone na uszczeallgumows.

Kanaty: rury PVC - U32200 x 4,9 mm - 557,0 mb

- Rurocig ttoczny z rur PE 100 SDR 26 PN 6,4niéniowe osr. zewn.Oz 125 x 4,8 mmdczone metogl zgrzewania lub
ksztaltek elektrooporowych:

Rurocig: rury PEOz125x 4,8 mm - 120,0 mb

Wykonanie przeg pod przeszkodami:
Przefcia pod drogami:

Przekroczenia drogi, projektowasiech kanalizacyjia grawitacyjm, rurocagiem ttocznym
- Przegcia nr 2— kanalizacyjna grawitacyjna i ruragj ttoczny:

Przejcia wykonane &da rura stalows o srednicy:02356 x 10,9 dla rury przewodowe 200 mm i0z273 x 7,1 mm dla ruro-
ciagu ttocznegal-125 mm.
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Koncowki rury naley uszczelni pianky poliuretanovi. Srednice i diugéci rur ochronnych dla poszczegéinych pézgjoka-
zano na mapach sytuacyjno - wysédiowych.

Przegcia pod rowem

Przekroczenie ruroggami pod rowami wykoriana gebokasci minimum 0,9 do 1,0 m po uwzglnieniu zamulenia.

Skarpy i dno rowéw po wykonaniu rob6t przywrédio stanu pierwotnego i zabezpie¢pyzed wymywanie.

Realizacja robot - metadozkopu

- Przejcie — kabel elektryczny nn:

Przejcia wykonane &da rura PE osrednicy: 02110 x 6,3 mm dla kabla elektrycznego.

Koncowki rury naley uszczelni pianka poliuretanows. Srednice i dtugéci rur ochronnych dla poszczego6inych pézgjoka-
zano na mapach sytuacyjno - wysékiowych. Po zakfczeniu rob6t miejsca przgj oznakowé dwoma stupkami betono-
wymi usytuowanymi 0,5 m od kraxzi skarpy pomalowanymi w kolorzedau.

Teren inwestycji nie jest uzbrojony w &igazowa wysokopezna i sie¢ gazows sredniopezna.

Tabela parametréw pompowni i pomp
Uwaga: piyte nastudzienna min. 1,0 m ponad teren

Dane pompowni i pomp
Wyszczegolnienie ]
PompowniaP

Srednica wewatrzna zbiornika pom-
powni [mm] 11500
Wysokas¢ pompowni — obudowa [m] 4,45
Rz¢dna wierzchu wiazu do pompowni 217.80
[mn.p.m.] '
Rzedna terenu w miejscu posadowienia 216.80
pompowni [m n.p.m.] '
Rzedna dna rurogpu ttocznego z pomt 215 60
powni '
Rzedna dna doptywu do
pompowni [m n.p.m.] /gbokas¢ czesci 214,30
czynnej [m]
Rzedna dna wewgtrznego [m n.p.m.] 213,30
Rzedna najwyszego punktu na r. 215 39
Ttocznym [m n.p.m.] '
Wydajnosé pompy Q [ni/h] 45,24
Rzeczywista wysoké¢ podnoszenia 813
min. H [m] '
Dtugosé rurocagu ttocznego [m] 220,0
Rurochg ttoczny [mat kred. / PN] PEEZE}IZ?(;
Catkowita moc pobierana z sieci [kW] 22924
Liczba pomp w pompowni 1+(1

Oraz wszystkie pozostate elementyazabne w kosztorysifdepym.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkdach wykonania, oraz zgodéo z dokumentagj projektovs, Szczego-
towa Specyfikacy Technicza i poleceniami inspektora nadzoru.



2. Materialy

2.1. Materiat i montakanatow

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych:

PVC - U typ sredni “N” zescianka lita, wydtuizonym kielichem, klasy N ér. nom.0, 200 x 4,9 mm, uktadanych na pod-
sypce z piasku grubo 10 cm, starannie zesgczonej i wyprofilowanej tak, aby obwéd rury degat do podiva. Po
zmontowaniu i utgeniu rur naley wykona& recznie zasyp& pachwin z gruntu piaszczystego, dokladnieegagzonego. Do
wykopania zasypki naky stosowdé materiat jednorodny, wolny od kamieni. Nie wolsimsowa gruntu zamarzetego. Do
poziomu 30 cm ponad wierzch rury nafewykona zasypk z piasku zagszczonegogcznie. Do tej warstwy zasypki nie
moze by stosowany piasek pylasty grunty spoiste aarcgne. Gorczes¢ zasypki mana wykoné z gruntu rodzimego
z wykopu pod warunkiem aglinigcia projektowanego wskaika zagszczenia. Przewody kanalizacyjne powinny byczel-
ne ze wzgidu na niepgadane przegkanie wody gruntowej do kanatu jak i ze wghl na maliwos¢ zanieczyszczenia wod
gruntowychsciekami. Ukladanie przewodéw powinnodbwykonane w suchym wykopie. W przypadku, gdy #aoatu
znajduje st ponizej zwierciadta wody gruntowej, wedhalezy obnizyc.

2.2. Ukfadanie rur na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z upriegnzygotowanym podiem i wyprofilowaniem, ma przede wszystkim

zastosowanie dl&ednic powyej 0 200 mm.

Operacja uktadania przewodu powinnasitada z:

- wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,

- kolejnym wykonywaniu zicz, przy czym rura kielicha (do ktérej jest wcisikérosy koniec naspnej rury) powinna by
uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypkiarstwy ochronnej na wysok® 30 cm ponad wierzch przewodu z
wytaczeniem odcinkéw patzen rur.

Osie hczonych odcinkéw rur mugzsie znajdowa na jednej prostej, co nale uregulowd odpowiednimi podktadkami pod
odcinkiem wciskowym. Wéniecie bosego kaca w kielich rury. Warstwa obsypki stabilizop przewdd powinna Bystaran-
nie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem #ast&i przy zagszczaniu gruntu nad przewodem.acZa rur i ksztaltek
powinny by odkryte & do czasu przeprowadzenia proby na szczélmorochgu. Pozostawiona przestfz@ie zasypana
powinna wynosi 15 cm z kadej strony. Zatamanie przewodu w planie przy znadaérunku trasy powinno bydokonywane
za pomog studzienek.

2.3. Monta studzienki kanalizacyjnej - teleskopowej z tworzgatucznych

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje studzienki kanalizacyjne przelotowe i pcgeniowe zlokalizowane na
odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w maghcdoptywow bocznych sieci. Vifgj wymienione studzienki w budo-
wie kanalizacji spetniaj analogiczna ral jak studzienki w wykonaniu z betonu. Lekkotych studzienek, wymaga jednak
odmiennego sposobu ich posadowienia. W grupie Endk z tworzyw sztucznych wygtuja dwa rodzaje studzienek: stu-
dzienki pohczeniowe rewizyjne i przelotowe.

Studzienki z tworzyw sztucznych bez wadl na ich rodzaj, sktadagi¢ z:

- czesci przeptywowej, kineta przeptywowa i zbioscPP 200 mino 400 mm, kinety przelotowe typ 1 adie 0°w zakresie
srednic0z 160 + 200 mm (PVC-U), kinety przelotowe i zbiordge 2, 3, 4 z jednoczesnym doptywem prawym i lewym
kacie 45 o érednicy 0z 200 mm (PVC-U),

- rury wznoszacej trzonowej karbowanej, korugowanej, dwuwarstwiolwe gtadkiej min.0 400 mm, o sztywriei obwodo-
wej SN> 4 KN/nf, mazliwos¢ podiczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pognwktadek ,in situ” osrednicach
01100160 mm,

- rury teleskopowej z rury PVC-U Zeianky lita o wysokiej trwatdci, o0 wymiarze miro 315 mm, wraz z uszczelknansze-
towa i zwienczenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskapankonstrukcji ,ptywaicej” — powinzane z konstrukgj
drogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej pogttzenia,

- studzienki oraz pozostate elementy studzienaly, teleskopowe, ksztattki in situ z aprob#echniczna ITB.

W ciagu drog oraz miejscach wskazanych w projekcie blgioym, projektuje i montaz wkazéwzeliwnych 40 T do rury
teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchniidrog

Studzienki winny by umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopm k@mieni. Dolny koniec rury wznoszej
winien by¢ sfazowany i nasmarowasyodkiem pdlizgowym po czym wepchgiy do kielicha kinety. Jesli studzienka jest
za wysoka mzna skréat rure wznosaca. Aby zwiekszy¢ wysokai¢ studzienki nalgy zastosowa dtuzsz pokrywe telesko-
powa.

Uszczelk studzienki umieszczaesha rurze pokrywy teleskopowej pokrytepdkiem palizgowym. Pokryve umieszcza si
na rurze wznoseej nacigajac lekko nasmarowanuszczelk na jej goria cze$¢ przez wciniecie. Dokladm wysoka¢ posa-
dowienia pokrywy ustala sipo wyréwnaniu powierzchni ziemi. Materiat powierngbwy podsypuje si pod kravedz zeliw-
nego kotnierza mocno go zggczajc.

Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych powadeg nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze asgwiuj
szczelné¢ systemu. Charakteryzugie bardzo dohbt wspotpraa przy:

- przenoszeniu obgien spowodowanych ruchem drogowym,

- mazliwoscia zmiany potaenia na wskutek remontow drég,
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- przenoszeniu obgien spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato),

- zmieniajcymi sie warunkami gruntowymi.

W zaleznosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istniejdia rozwiazan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

Montaz studzienek prowad&izgodnie z instrukaj montau Producenta.

Aby ograniczy dostp 0s6b niepowotanych do winza studzienek proponujemy na kanatach zlokalizowh na terenach
ogdlnie dosipnych wykona:

na rug; trzonowy zatazyé pokrywe PP na uszczelce do rury karbowanej (w celu iwéenia wentylacji kanalizacji w pokry-
wie nawiercé otwory)

- stazek betonowy z pokrywobnizy¢ tak aby wystawat ponad teren min. 8 cm zgodnie zFI2 / B — 10729, pkt. 3.9.
.P0ziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utdzonej powinien by réwny z ni, natomiast w trawnikach, zieleach
itp. Powinien znajdowasig¢ na wysokdci co najmniej 8 cm ponad terenem”

2.1. Monta studzienki kanalizacyjnej - teleskopowej z tworzgatucznych

Studzienki winny by umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopa kamieni. Dolny koniec rury wznoszej
winien by¢ sfazowany i nasmarowarsyodkiem pdlizgowym po czym wepchaiy do kielicha kinety. Jeeli studzienka jest za
wysoka mana skréct rure wznosaca. Aby zwiekszy¢ wysokas¢ studzienki nalgy zastosowa dituzsz pokrywe teleskopo-
wa. Uszczelk studzienki umieszczaegsha rurze pokrywy teleskopowej pokrytgpdkiem pdlizgowym. Pokryw umieszcza
si¢ na rurze wznosxej nacigajc lekko nasmarowanuszczelk na jej gora cze$é¢ przez wckniecie. Dokladma wysokasé
posadowienia pokrywy ustalaggpo wyrdwnaniu powierzchni ziemi. Materiat powiernabwy podsypuje si pod kravedz
zeliwnego kotnhierza mocno go zgazczajc. Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych pdws ze nawet w najtrudniej-
szych warunkach zawsze zagwarantzczelnéé systemu. Charakteryzusie bardzo dokx wspétpraa przy:

- przenoszeniu obgien spowodowanych ruchem drogowym

- mazliwo$cia zmiany potaenia na wskutek remontéw drog

- przenoszeniu obgien spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato)

- zmieniagcymi sk warunkami gruntowymi

W zaleznosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istniejdia rozwiazan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

Montaz studzienek prowad&izgodnie z instrukaj montau Producenta.

2.4. Materialy stosowane przy budowie ruagéw tlocznych

Zaprojektowano pojedynczy ruragi z rur cgnieniowych co najmniej PE 100 SDR 26 PN 6rozewn.Oz125 x 4,8 mmd-
czone metoglzgrzewania doczotowego lub ksztaltek elektroopoidwy

Bloki oporowe dla przewoddéw z rur PE nalestosowé w weztach, przy ksztattkach takich jak kolana, tukdjiiki oraz
uzbrojenie na kicéwkach przewodu.

2.5. Materialy stosowane przy budowie pomposerekow

Wymagania szczegétowe dotyce pompowni

Pompownia wykonana z betonu B - 45. Catkowita wgsélkbiornika wynika z rénicy pomedzy poziomem terenu, agdm
przewodu doprowadzajegoscieki i jest regulowana za pompodpowiednich elementéw przedajacych. Zasadnicza e
technologiczna zbiornika wykonana jest w postachatitu wyposaonego w stop przeciwwyporovi oraz specjalnie ufor-
mowane wgtrze zapobiegafe gromadzeniu siwewmtrz pompowni zanieczyszcietatych.

Zbiornik pompowni jest wyposany w pokryve betonova kl. B bez otworéw wentylacyjnych, d&i temu zapobiega si
przedostawaniu do pompowni zanieczyshciatych (ziemia, piasek itp.), wptyvage niekorzystnie na trwaod wirnikow
pomp. Wentylacja wewatrz pompowni odbywa sipoprzez rury wywiewne zamontowane na rurach ostgubywv ktorych
ukladane s przewody zasilajce pompy i przewody sterownicze.

Wentylacje wyposay¢ w kominkowy biofiltr z HDPE fi 150 mm , H = 1,0 m,skutecznd@¢ usuwania odoréw min. 95 %.
Armatura pompowni wykonana jest z rur i ksztattekstali nierdzewnej orazliwa faczonych przy pomocy muf zaciskanych
skrecanychsrubami ze stali nierdzewnej. Zastosowanie armatuvyorzyw sztucznych jest w tym przypadku niedojgasine
Z uwagi na podatrié jej na uszkodzenia mage wystpi¢ podczas montal lub demontau pomp oraz innych prac konserwa-
cyjnych.

Zawor zwrotny kulowy i zasuwa odcingp z gumowanym trzpieniem zamontowanengwnatrz pompowni. Na zewtrz
pompowni, na krécu ttocznym, montowana jest ksztaltka pfz&wa w postaci ziczki Plasson'a lub kotnierzzliwny pok-
czeniowy, umaliwiajace pohczenie rurocigu stalowego (armatura) z ruregiem wykonanym z PEHD (rurag ttoczny).
Pompy g montowane w zbiorniku przy pomoeégliwnej stopy sprggajacej. Uniwersalné tego elementu pozwala w sytua-
cjach awaryjnych, przy braku zapasowych pomp zastaspompy dowolnego producenta. Mohisdemonta pomp odbywa
si¢ przy pomocy tacucha i rur naprowadzgjych pomg na stog sprzgajaca. Przepompownie wypogane § W pompy o
wolnym przelocie min. 76 mm.

2.6. OgolIny opis pompowni

Zbiornik pompowni

zaprojektowano z betonu B - 45. fRne terenu, kréca doptywu grawitacyjnegéciekdw i rurocagu ttocznego wg uzgodnie
z projektantem sieci kanalizacyjnej.
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Zasadnicz czs$¢ technologicza zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu, wyg@sego w Sto@ przeciwwyporovy
oraz specjalnie uformowane etree, zapobiegage gromadzeniu sizanieczyszczestatych w przepompowni.

Zbiornik przepompowni édzie wyposaony we wiaz ze stali nierdzewnej bez otworéw weattyjnych, przez ktére mogityby
przedostaw@ sie zanieczyszczenia stale (ziemia, piasek itp.), wpfyce niekorzystnie na trwatd wirnikbw pomp. Pom-
pownia lgdzie wentylowana przy pomocy rur wywiewnych zamevdaych w pokrywie betonowej i wyniesionych ponad
teren.

Armatura

wewnatrz pompowni kdzie wykonana zeliwna GGG40 natomiast orurowanie i ksztaltki zalistierdzewnej, dczone na
kotnierze (DN65 i DN80) lub gwintowane (DN50). Zasbwanie armatury z tworzyw sztucznych jest w tymypadku nie-
dopuszczalne z uwagi na podaihej uszkodzenia podczas moinidub demontau pomp oraz innych prac konserwacyjnych.
W pompowni na kadym rurociagu ttocznym zaprojektowano zawor zwrotny kulowyDrasuw odcinajca z gumowanym
trzpieniem. Na krécu ttocznym, na zewatrz pompowni, zamontowanaedizie ksztaltka przégiowa w postacizeliwnego
kotnierza, pozwalagca na paiczenie rurocigu stalowego z ruroggiem ttocznym wykonanym z PEHD.

Pompy

O wolnym przelocie nin. 80 mmgta zamontowane w zbiorniku przy pomoggliwnej stopy spragajace, Uniwersaln&
tego elementu unitiwi w sytuacjach awaryjnych, przy braku zapasowpdmp zastosowanie odpowiednich pomp dowolne-
go producenta. Montai demonta pomp odbywaé si¢ bedzie przy pomocy f&cucha i rur naprowadzgjych pomg na stog

sprgajaca.

Sterowanie — szafa zasilajco sterownicza pompowni
Wymogi podstawowe.
- Montaz szaf na fundamentach betonowych.
- Szafy w stopniu ochrony IP 65 do zabudowy na zgrmrwyposaone w zamki na klucz
- Zasilanie szaf kablowe,
- Moc silnikéw pomp do 4 kW — rozruch bezpedni
- Szafa posadowiona na cokole o min. wysck@20 cm (odlegtée od poziomu terenu do dna szafy)
Dodatkowo szafki pompowni naléy wyposazyé w moduty do monitoringu ONLINE - GPRS. System mortoringu nale-
zy wykonaé w standardzie przynajmniej rGwnowaznym jak standard juz istniejacy na innych obiektach .
System naléy uruchomié i wpiaé¢ w istniejacy (wykonaé dodatkowe grafiki nowopowstatych pompowni)

2.7. Ustalenia dotyaze sktadowania materiatow

Materialy winny by skladowane w odpowiednich magazynach, niwipoy by naraone na dziatanie promieni
stonecznych i uszkodzenia mechaniczne.

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy pawity zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem jpeam
stonecznych.

Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinrpaibywa w pomieszczeniach zamikghych lub zadaszonych.

Rury z polietylenu (PE):

- do $rednicy 90 mm produkowane ® zwojach csrednicy kegu nawojowego nie mniejszega: 15 x D i nie mniej-
szego nt 60 cm. Dotyczy to zaréwno rur PE do wody i gazakiBt taki spity jest tdma ktéra nie powoduje uszkodzenia
powierzchni rury.

- rury polietylenowe érednicy powyej 90 mm produkowaneysv odcinkach prostych o dtugci montaowej w prze-
dziale 6 + 12 metréw. Magby¢ pakowane pojedynczo lub paletowane waki. Konce rur § zabezpieczone gapkami
(deklami) odpowiednigjrednicy.

Rury z PE nalgy skladowa w potazeniu poziomym na ptaskim i rGwnym podto (dotyczy to odcinkdw prostych jak i w
zwojach). Odcinki proste natg skladow& na podktadach drewnianych lub z innego materi@yowodujcego uszkodzenia
rur, o szerokéci nie mniejszej ri 0,1 metra i w odgpach 1+2 metréw. Rury w &gach skladowana podktadach jak wgj,
pokrywapcych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Wysoka¢ sktadowania rur PE nie powinna przekracagsokdci | metra dla rur w odcinkach i 1,5 metra dlawewojach.
Rury w trakcie sktadowania powinny dghronione przed szkodliwym dziataniem promiennsicznych. Dopuszczacsskia-
dowanie rur w otwartych magazynach jednak niegjtniz 12 miesgcy.

W przypadku gdy sktadowane rury nie zogtatozone w przeeigu 12 miesjcy to naley je zabezpieczyprzed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego poprzez aagzenie. Nie wolno jednak nakrydvaur uniemaliwiajac ich prze-
wietrzanie (efekt namiotowy). Przy pracach przetdawvych naley stosowa odpowiednie podrimiki i dzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy unierdiwiajace zaciskaniu gilin na rurach. Naley przy tego typu pracach stosaway migkkie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowmid przetaczanie i wleczenie.

Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna pesg@& 30°C. Rury posiadajna swoich kacach zabezpieczenie w
postaci zélepek (dekli), ktére powinny ldyusuwane dopiero w przypadku dokonywaniaapzénia (z4cza).



3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien pod wzegllem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji rob6

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed
do pracy. Bdzie zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Roboty ziemne wykonujemy przyzyciu sprztu mechanicznego jak koparka o gzgsi tyzki do gkbokdsci 4m. Za-
sypke przy wyciu spycharki. Jakikolwiek spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
Kontraktu, zostapprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i mpdszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét i wigciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dnizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w Dokumentacji Projekto-
wej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspe&tNadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazetabspetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgiea na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadae warunkom Kon-
traktu na polecenie Inspektora Nadzorgddusunete z Terenu Budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport rur i ksztattek nte by prowadzony dowolnymirodkami transportu jednak ze wzdu na specyfik towaru naj-
czesciej odbywa si transportem samochodowym. Jest on uregulowanysogino przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur z PVC-U i PE naley przy transporcie zachowywaastpujace wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dkego

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sdbywa& przy temperaturach powietrza w przedziale od + 5°C
+30°C.

- podczas prac przetadunkowych, rury nie maleuca,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie mowinny by uktadane na réwnym podio na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gru$oi co najmniej 2,5 cm - ufmnych prostopadle do osi rur i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozhaie tektury falistej i desek podiauchy spinajce boczneciany skrzyi samochodowych.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem dolnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkéw i klindw drewnianych. Na
rurach nie wolno przewoinnych materiatow.

- rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak zwojach nie mogby¢ rzucane i przeggane po podtal,
lecz musz by¢ przenoszone

- bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede ygtkim podparcie tadunku na catej dtégp odpowiednie jego
zabezpieczenie przed przemieszczaniem Si

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny miekkie np. nylonowe, bawetniano -konopne czy z
tworzyw sztucznych. Nie wolno stosoévanetalowych lin i tacuchéw.

- rury z PE powinny by dostarczane do odbiorcy w fabrycznych opakowdm{pekietach) co zapewnia odpowiednie
zabezpieczenie podczas skladowania, zatadunkunspgoatu. Naley jedynie zapewi im odpowiednie plaskie uenie i
zabezpiecz§przed przemieszczanieng Si

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonanie robot

Wykonawca jesbdpowiedzialny za prowadzenie roldgodnie z Kontraktem, oraz za jdkozastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektgammi-
zacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsol wszystkich elementéw Ro-
bot zgodnie z wymiarami i edlnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora
Nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossan
jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorama wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wys$okprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowie-
dzialnasci za ich dokladng:.

Inspektor Nadzoruduzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy idemny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoodt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&pww specyfikacji technicznej a ta&w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bad& materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wyptijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdtadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajace na rozwzar kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytubmosi Wykonawca.
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Wykonawca robét przedstawi inspektorowi nadzata akceptacji projekt organizacji robét i tnanogram robot

uwzglkdniajacy wszystkie warunki w jakichebzie wykonywana séesanitarna oraz zabezpieczenie istiiefjo uzbroje-

nia. Przed rozpoegziem rob6t naley powiadomté na 7 dni wczaiej o robotach iytkownikoéw uzbrojenia podziem-
nego i nadziemnego znajduggo st w sisiedztwie kanalizacji oraz powiadami uzgodné spos6b prowadzenia robot
z widcicielami drég a tate prywatnych posesiji.

5.2. Zakres wykonywanych robot

- Zakres crednicach i diugéciach wg punktu 1.3. opracowania.

- SzczegOtowy zakres robot wedtug kosztorysiepego”.

- Zakres ewentualnego odwodnienia wykopu dlravykonawca sam w odpowiedniej pozycji kosgsowej i
jest on niezmienny do koa budowy.

- Pelna obstuga geodezyjna — wytyczenie trasz evgkonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykeozej z na-
niesieniem na mapy sytuacyjno - wysédiowe wykonanego uzbrojenia. Opracowanie w 4 egearzach za-
twierdzonych przez €odek Dokumentacji Geodezyjnej w Ropczycach.

5.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z budowsieci z tworzyw sztucznych, powinny dgrowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami i
obowiazujacymi normami. Odnénie powy:szego, natkey zaznaczy ze wiaciwosci mechaniczne tworzyw sztucznych w za-
kresie modulu speystoici réznia sie znacznie od materiatdw tradycyjnych jak kamiortb@ton,zeliwo. Wyzej wymieniona
réznica powodujeze uktadanie przewodéw sieci odbiega w ékmeym zakresie od warunkéw i sposob6w stosowanych w
uktadaniu przewodéw z materiatow tradycyjnych. Ranyateriatow tradycyjnych przyjmujv zasadzie w cadoi obchzenie
gruntem - zasypki wykopu. W zygiku z powyszym rodzaj zasypki jak zestopie jej zag:szczenia w bezgoednim otocze-
niu rur tzw. strefie ruroggu jest ,wzgédnie obogtny".

Rury nie podlegajdeformacji w zakresie przekroju poprzecznego. Baé&zxja dla ww. rur to jujest ich zniszczenie - co
najmniej gkniecie. Natomiast rury z tworzyw sztucznych - tworzysyeezystego, uktadane w ziemi, pod wpltywem alaer

nia gruntem - zasypkwykopu, podlegaj deformacji.

Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rutworzywa sztucznego okdtana jest na 3 + 5% jej wysokm.
Stwierdzona w praktyce po wieloletniej eksploatagformacja nawet do 10 + 15%, nie powodowata zaisaia rury (pk-
niecia). Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganidméernej deformaciji ich przekroju poprzecznego jestowadzenie
do wspotdziatania sztywroi gruntu w okrélonej strefie rurocigu. Na warunek sztywioi gruntu skladaj sic dwa elementy:

- sztywna¢ obsypki ochronnej rury oraz

- sztywna¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywngi obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu b&rpaniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno -
srednio - lub gruboziarnistym z nalgym jej ubiciem - zagszczeniem.

Uzyskanie sztywnii gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, paleg nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow
struktury gruntu rodzimego bez wzdlu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztyweiaa od siebie wspoétzakme, | z tego wzgdu
jest koniecznym przestrzeganie warunkéw w sposell@nywania tak wykopdw jak i zasypki ochronnej.

Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztiych mog by¢ stosowane wykopy ajgte -waskoprzestrzenne, &ia-
nach pionowych odeskowanych i rozpartych ordzianach skarpowych bez obudowy, jednak do d&nego poziomu. Wy-
bér rodzaju wykopu i zabezpieczeld@an jest zaleny od warunkdéw lokacyjnych, ghokasci wykopu i warunkéw hydrogeo-
logicznych. Generalpnzasad w nawhzaniu do wymagabhp jest, aby przy gbokasciach wikszych nk | m, niezalenie od
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopyskoprzestrzenne posiadaty pionowatany odeskowane i rozparte, przy
czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszczalsskowanie arowe - nieszczelne. Przy prggpch pod przeszkodami,
mog mie¢ zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi lubdawane przekopy tunelowe.

Wykopy waskoprzestrzenne @ianach pionowych odeskowanych i rozpartych, sp@iwarunek nienaruszalda struktury
gruntu rodzimego - sztywi§é gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z zastereemze poniej gérnego poziomu tej obsyp-
ki, powinno by odeskowanie szczelne.

Wykopy szerokoprzestrzennedanach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechaigiclo rzdnej posadawiania kana-
tu, nie mog mie¢ zastosowania z uwagi na brak #tiwosci zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktunnty w strefie
obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczegétndiorac pod uwag opady atmosferyczne, oraz wymdbwanie wody
gruntowe.

- Rozktadanie wykopow

Przed przysipieniem do rozkiadania wykopu najedoktadnie rozpozriacah trag wzdiw wytyczonej osi, przygotowa
punkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & kanalu, zabezpiecéywiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku.

Rozktadanie naley rozpoczyna od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na bualte obiektéw specjalnych np studni
dla weztéw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych (w pagku sieci kanalizacyjnych). Wykopy najerozktad& od strony
pofaczenia z istniejca siech. Rozkladanie wykopu agtego waskoprzestrzennego odbywa girzez utagenie bali lub wypra-
sek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w astadh uprzednio odlegioiach, stanowicych wyrobisko wykopu.

- Szerokeé¢ wykopu
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Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami bratowymi, stosownymi normami oraz przepisami
BHP. Szerokéci dna wykopu powinna lgydostosowana dérednicy przewodu i technologii stosowanej przy ttalsh pod
wykopy. Wymagane szeroka dna wykopu.

Srednica rury (mm) | Szerokéé dna wykopu| Szerokéé¢ dna wykopu
odeskowanego (metrad  Nieodeskowanego
(metrach)
32+50 0,5+ 0,6 0,3+0,5
63 +90 0,6 +0,7 0,4+0,6
110 = 250 0,7+0,9 0,5+0,7

- Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace st lub biegrce rownolegle z wyko-
pem naley zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszosposob zapewnigy ich eksploatagj W
warunkach ruchu ulicznego, 7uv momencie rozktadania wykopowaskoprzestrzennych, nale przewidzié przykrycia
wykopow pomostami dla przgjia pieszych lub przejazdu. Wykop powiniert lmabezpieczony barieglo wysokdci 1,0 m, a
w nocy éwietlony swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzesnych naley zabezpieczy mozliwosci komu-
nikacyjne dla pieszych i pojazdow w zaheici od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikaeywwymagaj uzgodnie-
nia z odnénymi wtadzami lokalnymi.

- Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie m® byt wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanczmne mae by pol-
czone z ¢cznym transportem pionowym albozte zastosowaniemurawikOw lub uradzei do mechanicznego wydobycia
urobku. Wybdér metod odspajania jest uzaleny od warunkéw lokalnych na ktdre sktaglaje warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomppomostow przerzutowych, powinien dpoprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem
rozpor, na ktérych opierajsic pomosty, z& same pomosty zabezpieczone przed rozsuwanigragpomog klindw i klamer
ciesielskich. Odlegk& przerzutu nie powinna bywieksza ni 2,0 m.Zurawie budowlane z wyggnikiem prostym, powinny
by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartegopodktadach z bali dla rownomiernego raelta na wksz
powierzchng gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopiezmdoy¢ dokonywane za pomadoparki jednoczerpakowej podbiernej lub
koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robét przyaiu mechanicznych koparek stosuje tsim gdzie nie ma konieczse
obudowyscian wykopu, a tym samym nie istrigpzpory.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomp&oparek mechanicznych nie nafedopuszczado przekroczenia gbokasci okreslo-
nych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien ldydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggiacco najmniej 0,60 m od kraxzi wykopu.
W przypadkach natrafienia na warstwrfu, naley ja wybra az do gruntu statego, a przestiizéo poziomu projektowanego
dna wykopu wypetdi piaskiem.

- Odwadnianie wykopéw

Roboty montaowe - ukladnie sieci sanitarnych musichyykonana w wykopach o podio odwodnionym. Odwodniony stan
podtaza, pozwala na uformowanie zalgienia pod rug, monta zlacz jak te utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw
kanatu.

W budowie sieci sanitarnych w zatesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi depresji, mog wystepowa: trzy
metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenal poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadtaygydntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierbeiytn wody w miag giebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga mon-
tazu skomplikowanych ugddzer i czesto wystarczaj ustawione na powierzchni terengczne lub spalinowe pompy membra-
nowe.

Metoda druga polega na ukniu pod stref sieci drenau poziomego w obsypcavirowej z odprowadzeniem wody do stu-
dzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanslad woda jest odprowadzana do odbiornika, przy ponpmypy. Po
utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szcZelndrena zostaje wydczony z eksploatacji a studzienki czerpane
zdemontowane. Metoda trzecia ma zastosowanie w dkypdwego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu stuldni
presyjnych wzgidnie zastosowania igtofiltréw. Odwadnianie wykop@wmaga opracowania projektowego z uveziglie-
niem odprowadzenia wody poza teren budowy.

- Przygotowanie podia

Ukladanie sieci poprzedzagzynndci zwiazane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopuatmstanego do warunkow
wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Uktadanie simitarnych wymaga uprzedniego przygotowania padibzachowaniem
warunku nienaruszaldoi struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki omimej rur. Podige stanowi w zasadzie daln
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cze$¢ obsypki strefy ochronnej rury. Powierzchnia paaiteak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczo-
nego piasku, powinna byggodna z projektem.

Wypadku nasipienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntizimego, przekop nalg wypetnic ubitym piaskiem. W
wypadku wys¢powania wody gruntowej, wykop paej podiaza musi podlegaodwodnieniu.

Powierzchnia podia tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego piasku, powinnadyggodna z
projektem. Dla wszystkich czterech rodzajéw paédtevymagane jest podine wyprofilowanie dna w obbie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanqee tazysko ndéne rury. Ewentualne ubytki w wysol@ podiaza naley wyréwnywa
wytacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podi@ ziemi z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu.

- Zasypywanie ruroggu i zagszczanie gruntu

Zasyp rurocigu w wykopie sktada siz dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejduaej.

Zasyp kanatu przeprowadza sv trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yoteniem odcinkéw na atzach,

etap Il - po prébie szczelém ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachypoén,

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarjednoczesnym zagzczeniem i ewentuajrrozbiorke deskowa i
rozporscian wykopu.

- wykonanie zasypki naty przeprowadzi natychmiast po odbiorze i zal@eniu posadowienia ruragu.

- obsypk prowadz¢ do uzyskania zagzczonej warstwy o gruba minimum 0,30 m nad rar

- obsypk wykonywa warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczagc kazda warstwg

- dla zapewnienia catkowitej stabiligy koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnygeainiat przestrzé pod rus.
- zag:szczenie kadej warstwy obsypki naly wykonywa tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach

- stopier zag:szczenia obsypki powinien okita¢ projekt

- bardzo wane jest zagszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewddre naley wykona przy wyciu podbi-
jakéw drewnianych.

Warstwe ochronm rury wykonuje s z piasku sypkiego drobriwednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamienigeggacze-
nie tej warstwy, powinno léyprzeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnejasifol z uwagi na wiéciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi kiystarannie ubita po obu stronach przewodu. Do cgeprowadzenia préb szczednbzlacza powinny
by¢ odkryte.

» Zaleca si stosowanie spetu ktdry mae jednoczénie zagszczé po obu stronach przewodu.

« Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalneviestllegtgci co najmniej 10 cm od rury.

* Ubijanie mechaniczne na catej szer@ionoze by przeprowadzone spgem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

* Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z saatlish bezpérednio na rury.

* Rur z PVC-U i PE nie wolno uktaddezpdrednio na tawach betonowych jak rowhige wolno ich zabetonowa
Zalecenia dotycce stopnia zagzczenia obsypki zalge od przeznaczenia terenu nad rugg@m. Dla przewoddéw umiesz-
czonych pod drogami powinien byie mniejszy ni 95 % zmodyfikowanej wartsi modutu Proctora, okoto 90 % w przy-
padku wykopow powsej 4 metrow i 85 % w pozostatych przypadkach.

Sposoby zagszczania gruntu

Rodzaj spratu Cigzar (kg) max. grubé¢ warstwy ilos¢ cykli (przejazdow przy
(przed zagszczeniem) minimalna gru- zagzszczeniu) do:
- - - bas¢ warstwy
ZWir, ity, glina, ochronnej nad do 85% zmodyj Do 90% zmo-
piasek mutek rura fikowanej dyfikowanej
(m) wartdci Proctoq wartdsci Procto
ra ra
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50 +100{ 0,30 [0,20 - 0,024 0,50 1 3
Wibrator ptytowy d 50 + 100 0,20 _ 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie
Wibrator ptytowy | 50 +100 0,15 0,50 1 4
(ptaszczyznowy) | 100 =200 0,20 0,40 1 4
400+ 60C 0,4( 0,2C 0,8(C 1 4

Po wykonaniu obsypki mima przysipi¢ do wypetnienia pozostatej @i wykopu czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna
by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, spgtniala wymagania struktury nad rugggem (tereny zielone, place
drogi i ulice). M@na do tego celuay¢ materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania obsypkieca si umieszcza nad wy-
konywarn siech sanitarm specjall tasme sygnalizacyjn stosown dla odpowiedniej sieci gazowej, wodagowej czy kana-
lizacyjnej.
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5.2.2. Technologia monta i uktadania rur
Do budowy sieci wodoggowych z rur PE stosowang w swiecie w zasadzie dwie metody wykonywaniageak:
- zgrzewanie doczotowe (czotowe),
- zgrzewanie elektrooporowe,
Dodatkowo szczegOlnie przy budowie sieci gazowywdjduje zastosowanie pekenie (ksztattka) tzw. PE/STAL.
Za zgrzewalne uwa Sk rury i czsci rurocagéw z PE o wskaniku ptyniecia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 wedtug ISO
4440). Zgrzewaln& rur i czsci rurochgoéw (ksztaltek) zostata potwierdzona przez wszygstkiajwaniejszychswiatowych
producentéw PE, producentéw rur, ksztaltek oradpecentéw urgdzer do zgrzewania. W zasadzie zalecaaddy wskanik
ptyniecia wynosit:
- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,
- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 + 1,3 g/10 riinu
Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetniamarunkéw dotyczcych wskanika ptynicia.
Alternatywnie stosowane madpy¢ nastpujace rozwazania:
a) rury z PE-HD - ksztaitki z PE-HD,
b) rury z PE-HD - ksztaitki z PE-MD,
c) rury z PE-MD - ksztattki z PE-MD,
d) rury z PE-MD - ksztattki z PE-HD.
przy zachowaniu podanych wgj zakreséw wskanika ptynicia.
Niektore firmy preferuj ,monolit systemowy", j. rury i ksztaltki z tegamego materiatu.
Jak wiadomo wtryskiwanie elementéw z PE-HD mimanazliwe, nie jest zalecane gdyvyzsza temperatura topnienia i
wiekszy udziakcinania podczas procesu meoprowadzt do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego ksatptidukuje st z
reguty z PE-MD i stosuje do pmizen z rurami PE-HD i PE-MD.

- Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie czotowe polega ngteniu czsci (rura/zhczka, rura/rura, atzka/zhczka) przez nagrzanie ichsadwek do
wihasciwej temperatury i doénigcie, bez stosowania materiatu dodatkowego. Powptajezenie homogeniczne. Wykonywa-
nie operacji zgrzewania czotowego redy¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany spizozwala na kontr@ltempera-
tury i sity docisku. Zgrzewanie doczotowe jest nugtétora od diaszego okresu czasu stosowana jesydeehnia rur i ksztat-
tek osrednicy 63 i wekszych. Uradzeniem stosowanym do wykonywania tego typugmxsh jest zgrzewarka doczotowa. W
celu osignigcia wysokiej jakéci ztacz musz by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgezesu Stosowane dzisiaj
w technologiach zgrzewania maszyayuszadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowoadirenia te réwnie
posiadaj mozliwos¢ rejestraciji i wydruku parametréw zgrzewania jahi obrébki.
Zgrzewane mogby¢ tylko materialy tego samego rodzaju, wahié ptynigcia MFI 5/190 winien zawietasic w przedziale
0,3 +13 g/10 minut. Grulsé scianek hczonych elementéw winny ze spkorespondowd taczy¢ mozna tylko czsci z tej
samej klasy énienia.
Wymagane nakdizia i uradzenia:
- Obcinarka do rur lub pita z szablonem,
- Zgrzewarka powinna spettimastpujace minimalne wymagania:
- przyrzady mocujce winny dawa mozliwos$¢ unieruchomienia e&ci wraz ze stopniowym zaciskaniem, jedinakez
uszkodzenia ich powierzchni,
- w urzadzeniu powinna by mazliwo$¢ obrobki widrowej cz6t zamocowanychegdzi z zachowaniem ich réwnolegto-
§ci,
- maszyna powinna posiatlatabilry budow, by wystpujace podczas procesu zgrzewania nagmia nie powodowa-
ly deformacji majcych niekorzystny wptyw na przebieg operacji,
- powierzchnie robocze elementu grzewczego muszglagkie i rownolegte,
- rozktad temperatury na powierzchniach roboczychhmiee wykazywa réznic wiekszych nk 10°C.
Strek zgrzewania nalg/ chront przed niekorzystnym wpltywem czynnikéw atmosferyaintakich jak mgta, deszcénieg
lub wiatr. Zgrzewanie maa prowadzi przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Pemyperaturach poigj 0°C lub
powyzej 45°C naley podja¢ odpowiedniesrodki w celu zapewnienia wdaiwej temperatury w strefie zgrzewania (np. usta-
wienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewahi&khcelu unikngcia nadmiernego schtadzania zgrzewu przeg ci
powietrza lub wiatr, naley zamkra¢ przeciwlegte kace rur. W przypadku bezpeedniej ekspozycji stonecznej, rbwnomierny
rozktad temperatury na catym obwodzie ruryzme zapewrdi przez ostoricie strefy zgrzewania. Jadzgrzewu zaley w
znacznym stopniu cni stararfeowykonania prac przygotowawczych, dlatego aaleoswigci¢ im szczegoéla uwag;.

Element grzewczy

Temperatura elementu grzewczego winna wynasD + 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzyetysic w przedziale
200 + 220°C. Przed przygtieniem do zgrzewania nale sprawdzé poprawnéé wskaza temperatury termometrem cyfro-
wym. Kontrok temperatury naley prowadzé réwniez od czasu do czasu w trak de prowadzenia zgrzewRoM’ierzchnie
elementu grzewczego chrénprzed zabrudzeniem. Kaorazowo przed rozpoeziem zgrzewania obie strony elementu
grzewczego nalgy wyczysci¢ stosugc suchy, gtadki papier ewentualnie drewnidopatle. W czasie przerw radzy zgrze-
waniem, element grzewczy chrémirzed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.



—-13 -

Prace przygotowawcze

Obie czséci zamocowane w maszynie do zgrzewania ayaf@dda& jednoczesnej obrobce wiérowej specjalni heblenu-Gr
bos¢ widréw powinna hyc mniejszam,2 mm. Obrébka jest wystarczeq, gdy na obu zgrzewanycheéziach nie ma ju
miejsc nieobrobionych. Wiéry ktére dostasie do wretrza rury lub ziczki nalery usuraé przy pomocy szczypiec. Po-
wierzchnie zgrzewane wadnym wypadku nie magoy¢ juz dotykane ¢kami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszcze-
nie powierzchni technicznie czystym spirytusem.oBombieniu czsci dosuné do siebie, ado ich zetknicia. Szczelina mi

dzy obiema cgciami wzadnym miejscd maze byt wicksza od 0,5 mm. Jednoépée naley sprawdzé czy czsci nie s
wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne przemiesiecaenmae byt wieksze nk 10°0 grubdci scianki.

Uwagi

Obroébka powierzchni zgrzewanych powinna émdejsce bezpwednio przed zgrzewaniem.

5.2.3. Przebieg monta pompowni

Wykonanie wykopu: zaleca si doktadne ustalenie gdokasci wykopu przez pomiar dostarczonych elementow ratgch.
Nalezy przy tym uwzgtdni¢ konieczné¢ wykonania podsypki z gruntu sypkiego.

» Przygotowanie do montau: w przypadku wysfpowania wody gruntowej natg ja odpompowa. Na dnie wykopu wysy-
pat 15 cm warstw zwiru, a nasgpnie wyréwna i wypoziomowa dno wykopu.

Posadowienie zbiornikéw na dnie wykopuposadawia gielement denny zbiornika pompowni, na ktérym mamsij ewen-
tualne elementy podwgzapce i zwieiczapce zbiornik pompowni. Petézenie pomidzy elementami pompowni odbywe si
przy wyciu uszczelki gumowej, ktéra wchodzi w sktad desta

» Doptyw i odptyw: podlczenia doptywu (doptywdw) do pompowni oraz pmdienia kréca ttocznego do rurcgju ciénie-
niowego nalgy dokona w sposob zapewnigy szczelnét polczen.

» Zasypywanie wykopu:powinno odbywa si¢ warstwami, rownomiernie na catym obwodzie. Zagypalery wykonywa

z piasku grubo lukrednioziarnistego odpowiednio zggczonego.

Posadowienie szafki sterowniczej pompowniterownik kierujcy pra@ pompowni mae byt zainstalowany w wolnostpj
cej szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pomppb we wrgtrzu budynku przez aiobstugiwanego. Poralzy pom-
pownia a sterownikiem nalg potozy¢ rure PCV 110 jako ruy ostonowy dla przewodéw zasilagych i sterowniczych. Rura
ostonowa powinna kiypotaozona ze spadkiem w kierunku pompowni. Do miejscaagdowienia naley doprowadzi energe
elektryczn.

e Montaz armatury i wyposazenia pompowni

Podlaczenie elektryczne:regulacja sterowania i rozruch pompowni przeprowadgtacznie Autoryzowany Serwis firmy
dostarczajcej przepompowmi

6. Kontrola jakdéci robot
W czasie realizacji przedsiziecia roboty winny b§ kontrolowane pod wzegliem:
- poprawndci ich wykonania,
- dobrej jakdci uzycia wiaciwych materiatow,
przez wykonawe robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po wykonaniu sprawdzandyednic;, podsypk pod rury z piasku, jakd policzen, zgodnd¢ z projektem i technicznymi
warunkami wykonania robét. Przeprowadzamy prgéfnienia utzonego rurocigu.

7. Obmiar robét
Jednostlk obmiaru jest:
- m?® dla robét ziemnych
- mb dla rurocigéw
- szt dla armatury
- kpl dla pompowni

8. Badanie instalacji - odbiér robot

Odbiory techniczne rob6t zadanych z monteem sieci wodoeigowych naley przeprowadzaw oparciu 0 przygte ustalenia
i uzgodnienia. W przypadku sieci kanalizacyjnyclz@lkie uzgodnienia natg przeprowad@ z Zakladem Wodoggow i
Kanalizacji administrujce na danym terenie.

Wszystkie prace dotygze odbioréw technicznych naleprzeprowadzazgodnie z obowizujacymi przepisami ustawa ,Pra-
wo budowlane", zarglzeniami resortowymi a w szczegddnoprzestrzegastosownych Polskich Norm tematycznych.

W odniesieniu do specyfiki budowy sieci komunalnywhzakresie odbioru i badanalezy zaliczy: wykopy: zachowanie
zgodndci cech mechanicznych gruntu rodzimego w pii3yn projekcie, na wysokai obsypki ochronnej, podie niendne
(torfy - muly): wymiana podiza - wzmocnienie.

podsypka: zgodrié z projektem w zakresie wymiaréw oraz wshika zagszczenia; sprawdzenie wyprofilownia dna.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz szczegdlnie wykonanych z rur PVC-U rigl@rzeprowadd proke
cisnieniowg - hydraulicza, a w przypadku sieci kanalizacyjnych z PVC-U prébczelnéci.
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8.1. Proba szczeldoi

Rury z tworzyw sztucznychysoraz czsciej stosowane do budowy kanalizacji. Obok stogmiggszczenia i rodzaju materiatu
uzytego do zasypki, najwaiejsza cecha dobrze zainstalowanych ragdiv kanalizacyjnych, jest ich szczedho

Proby; szczelnéci PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Norma ta nie podaje wymagala rurocigdéw z tworzyw sztucznych.

Préby szczelnii s3 podzielone na badania na infiltagjeksfiltracg. Wprowadza to bardzo ¢zto konieczn& przeprowa-
dzenia prob szczeldo dwoma metodami, nalg za pamktaé o tym, ze rurocag musi by szczelny niezalamie odzrodia
pojawienia si nieszczelnéci. Medium wywanym do testowania jest woda. Norma nie przewidufznicowania wymagaw
zaleznosci od érednicy rurocigu oraz uznaje za wynik negatywnyzla, w ktorym nagpit nawet nieznaczny spadelmie-
nia, czy ubytek wody.

Norma PN-EN 1610:2002 w cdlo opisuje wymagania dotygze prac zwizanych z ukladaniem ruragiéw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z uwgdhieniem wykopdw, zasypki i zagzczenia, instalowania, w tym pokeh rurocagoéw i stud-
ni, a wreszcie préb odbiorczych rurggdw. Mimo, ze norma w sposéb tabelaryczny ckagedynie wymagania dla ruraei
gow osrednicach do 1000 mm wdznie, to podane wzory pozwajaja obliczenie wymagazaréwno dla ruroggoéw osred-
nicach wekszych jak i mniejszych 2i1000 mm.

Obecnie obowzujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badprezawodéw kanalizacyjnych" w cdla opisuje
wymagania dotycce prac zwizanych z uktadaniem ruragiéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwggieniem wyko-
péw, zasypki i zagszczenia, instalowania, w tym poker rurockgéw i studni, a wreszcie prob odbiorczych ruggow.
Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny dlkaejedynie wymagania dla ruragow o srednicach do 1000mm wdznie, to
podane wzory pozwalkana obliczenie wymagazaréwno dla ruroggéw osrednicach wikszych jak i mniejszych i
1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wyarag w odniesieniu do ruragjow grawitacyjnych” opisuje dwie
metody przeprowadzania préb szczétio

Prék:; powietrzr, gdzie medium testagym jest powietrze (metoda "L"),

Prék: wodma, gdzie medium testagym jest woda (metoda "W").

Préba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowaka ja, kt6n naley wykona na wstpie. Wigze sk to przede wszystkim
z niskimi kosztami, prostatwykonania oraz krotkim czasem trwania proby. Pémad przypadku negatywnego wyniku pro-
by, mana p powtarz& wielokrotnie & do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wynpozytywnego nale trak-
towat préke jako ostateczn J&li kolejne préby powietrzneasnieudane, zezwalagsha zmiag metody na wodn ktora w tej
sytuacji jest decyduaga.

Ze wzgkdu na rénorodne déwiadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych patamepréby, tj. cienienia prébnego p0
oraz czasu trwania préby t, wprowadzono metody:gldwnie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we FrandjC w krajach
skandynawskich oraz wielu innych, LD gtéwnie w AtisWWavin wraz z innymi producentami zaleca metac.

Préba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie prébizelnéci zaréwno ruroeigi jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto,
poprzez kontral pojedynczych patzer mozna przeprowadZapréby szczelngi catych rurocigdw, zazwyczagrednicy
powyzej 1000mm. € proke mozna take wykonywa proka powietrzra (metody "L"). Proby szczelnéci kanalizacyjnych
rurociagoéw ttocznych (cinieniowych) zaleca siprzeprowadzazgodnie z norm prEN 805 (fragmenty tej normy przyto-
czone w firmowym katalogu "Systemysgieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2008@u)o Poniej przytaczamy
fragmenty normy dotyce przeprowadzania préb szczéirigpochodzace z nieoficjalnego ttumaczenia EN 1610 publikowa-
nego w 2000 roku w krajowej prasie bzawej: Norma " Budowa i odbiér techniczny sieci kimscyjnych” EN 1610.
Procedury i wymagania w odniesieniu do ruggéw grawitacyjnych

Kontrole szczelnéci rurocagow, studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnyalzgprowadza giza pomog powietrza (me-
toda "L"), lub za pomagwody (metoda "W"), jak podano na rysunku 6 i 7.2 réwnie przeprowadza& indywidualry
kontrok dla rur, armatury, elementdéw studni kanalizacyjnydomor inspekcyjnych, a wé na przyklad dla rur stosowa
metod; powietrzry, a dla studni metedwodm. Przy stosowania metody powietrznej liczba koselirzypadku niepowodze-
nia i powtdérnych testéw jest dowolnaslielana, lub kolejne préby powietrzne sieudane, zezwalagsha zmiag metody na
wodm, ktéra w tej sytuacji jest decydigia. W przypadku, gdy poziom wéd gruntowych znajdiiggpowyzej korony ruroci-
gu, maliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na iafigrwg indywidualnych wymaga Dopuszcza siprzeprowadzenie
wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopeseezurocigu jest maliwe po usungciu deskowa i catkowitym
zasypaniu; wybér metody kontroli powiniendogkreslony przez kontrolujcego.

Préba powietrzna (metoda "L").

W tablicy zamieszczono czasy testéw dla rurgéw ( wykczapc studnie kanalizacyjne i komory inspekcyjne) wezabsci
od wymiaréw rury i metody badania (LA, LB, LC, LO}letod: okreila inspektor nadzoru. W celu uniknia bkdéw pomiaru
zwiazanych z osprtem, naley stosowa wiasciwe kr&ce powietrzne. Ze wzgllow bezpieczistwa zaleca sizachowanie
szczegolnej ostémosci przy badaniu rur o dych wymiarach DN. Praktyczne przeprowadzenie tegp@wietrznych dla
studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych jasidne.

UWAGA 1:

Przy dostatecznym dwiadczeniu ména w przypadku studni kanalizacyjnych i komoér ingpgnych stosowéczasy badao
potowe krétsze ni dla rurocigéw o odpowiadaych srednicach. Na wgpnym etapie préby, przez okoto 5 minut rigle
zastosowa cienienie przekraczgie o 10% wymaganwartas¢ p0. W nasfpnym etapie cienienie nalg wyregulowa odpo-
wiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie dooahetLA, LB, LC lub LD. Rurocig spetnia wymaganiajeli zmierzony
spadek @inienia po czasie pomiaru jest mniejszy wartai¢ dp podana w tablicy .

UWAGA 2:
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Normy europejskie nie podajvymaga odndgnie testéw podénieniowych, ze wzgdu na niedostateczne jeszczewiad-
czenia w tym zakresie. Przyidy wyte do pomiaru spadkuscienia musz zapewnié doktadnd¢ do 10% dp. Czas pomiaru
musi by¢ mierzony z doktadnizia do 5 s.

Cisnienie probne, spadeksnienia i czas préby powietrznej (metoda L)

_ D, dp Materiat
Materiat Metoda
mbar [kPa] dn100 dn200 dn300  dn400 dn600  dn800  dn1000
Nasaczone LA 1001)  2,5(0,25) 5 5 7 10 14 19 24
rury betonowe B - ) 3 - . -
inne (m.in. 50 (3) 10 (1) 4 4 6 / 11 15 19
2 tWOrZYW LC 100(10)  15(1,5) 3 4 5 8 1 14
ST LD 200(20) 15(1,5) 1,5 1,5 2 2,5 4 5 7
Wartosci Kp *7) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

* - nadcinienie

*%

*** _ fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termégstycznych
Dla naaczonych rur betonowych i innych materiatdbw Kp=12/DNnaksymalnie 0,058.
Dla czasu t do 5 minut jego wastozaokaglamy do 0,5 min. a dla czaséw paxgy 5 minut zaokiglamy do petnej minuty.

Cisnienie prébne

Cisnienie probne jest to @iienie odpowiadage lub wynikajce z wypetnienia wagdbadanego odcinka ruragiu do poziomu
terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub gérnejypczym wartd¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna gawierd w
zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa. Dla ruxgéiv zaprojektowanych do pracy w warunkach przesiiowych mog by¢
wymagane wysze cénienia probne.

Czas sezonowania

Po zakaczeniu procesu napetniania rurggdw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniemeji kontrolnych, niezal-
ne mae okaza sic ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczagym okresem sezonowania jest 1 godzina.

Czas préby

Czas proby powinien wynasB0 min z tolerangj+/- 1 min.

Wymagania dotyczce przeprowadzenia préby

Poprzez uzupetnianie poziomu wodysnieénie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do wéaitokreslo-
nych wyzej. Dla zadanego w podanym iy zakresie énienia probnego natg mierzy i zapisywa dodan ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki pr&yspetnione wtedy, gdy dodana $owody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 I/mf w czasie 30 min. dla ruragjow,

- 0,20 I/mf w czasie 30 min. dla ruragjéw whcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 /M w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkéntrolnych.

UWAGA:

m? odnosi s§ do wewrtrznej powierzchni zwilonej.

8.2. Proba hydrauliczna
Probk; hydrauliczr, nalezy przeprowaddi po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pein rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed penism przewodu. Wszystkieagka powinny by odkryte dla maliwo-
$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Dopuszczalne énienie maksymalne probne.
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szcZémgnosi 1,5 razy w stosunku dénéenia roboczego, nie mniej jednak
niz 1,0 MPa.
Wymagania odninie szczelnfci cisnieniowego rurogigu ugte s w przedmiotowych normach.
Uwagi uzupetniajce:
- na zhczach poddanego prébie rurggi nie mog wystpowa przecieki w postaci kropelek wody lub pojawie-
nia sk rosy na ziczach kielichowych klejowych,
- pofaczenia domowe lub krotkie odcinki przewodu (jakkdime przedtzenie przewodu jedna lub dwie rury) mo-
ga nie by poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenieetacgzi moze by dokonane po vgkzeniu do
czynnej sieci wodoggowej.
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W razie stwierdzenia przeciekdw nacach, nalgy natychmiast dokorfanaprawy, i tak:

- przy zhczach kieliechowanych z uszczelka gumowa -ayaleymienic uszczelk, a gdy to nie jest nidiwe wymie-
ni¢ rure z nieodpowiednim kielichem lub wygi kielich i zastosowa nasuwki przelotowe. Po usgniu przyczyn
przeciekéw nalegy préke cisnieniowa przeprowad&iponownie,

- przy zhczach klejonych - naly wycia¢ uszkodzone ztze i wykoné naprave,

- przy zhczach kotnierzowych lub gwintowanych natedokreci¢ ztacza, a gdy to nie pomaga wymiémiadliwie wy-
konany element atza.

8.3. Inspekcja kanatow telekamer
Po zakaczeniu rob6t Wykonawca wykoéainspekeg kanatow za pomackamery do monitorowania wybudowanych kana-
tow. Pozytywny wynik inspekcji dénzie warunkiem odbioru robét.

8.4. Rodzaje odbioréw

Ustala st nastpujace odbiory:

Rozr&nia sk rodzaje odbioru, wynikage z technologii i organizacji prowadzenia budoaynianowicie:
Odbiory midzyoperacyjne, odbiory egciowe, odbiory kédcowe.

8.4.1. Odbiory midzyoperacyjne

- Przebieg tras,

- Podsypki pod rurogui,

- Zaggszczenia zasypki,

- Szczelnéé pohaczen,
8.4.2. Odbidr cgsciowy
Odbiorem objte s poszczegolne fazy robot podlegzg zakryciu przed catkowitym zakezeniem budowy. Poza tym mpg
to by¢ fragmenty rob6t lub zakezone elementy budowy, co do ktérych inwestor dbkastrzeenia czsciowego odbioru.
Odbiér ten powinien byydokonywany komisyjnie przy udziale inspektora radznwestycyjnego, kierownika budowy oraz
przedstawiciela zytkownika. Odbiér ten powinien Bypotwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewettyych usterek i
terminu ich usurikcia.
8.4.3. Odbiér kacowy
Odbiorem tym ohgty jest przewdd po catkowitym zakezeniu robét, przed przekazaniem przewodu do e&sgdg lub od-
cinka przewodu w wypadku gdy m® by on wczéniej oddany do eksploatacji.
Przy odbiorze kéicowym naley przedtay¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboagiujacymi w tym wzgkdzie zaradzeniami.
Po dokonaniu odbioru powinien bgporadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkgemisji. Protokot Komisji
powinien zawier& wykaz zauwaonych wad i usterek z terminem ich usw i nazwiskiem osoby upovaionej do stwier-
dzenia wykonania poprawek.
Podstaw rozpisania odbioru K@owego przez Inwestoragdrie stwierdzenie inspektora nadzoru w Dzikanibudo-
wy, ze roboty kdace przedmiotem odbioru zostaty wykonane iajdie do odbioru.

Podczas odbioru keowego nalgy sprawdzt czy:
- Zostaly zastosowane materialy i afizenia zgodne z wymogami dokumentacji techn@igkzo odpowiedniej ja-
kosci.
- Odlegtcci przewodédw w stosunku do innych sieci ogdmia podziemnegoasprawidtowe.
- Wystepuje zgodné&t wykonania sieci i przytzy z dokumentagjtechnicza

Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrizi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznynwientaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodngi protokotu odbioru wynikéw badan stopnia gszrzenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczeliqprzewodow kanalizacyjnych,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry
-z protokotami odbioréw technicznychesziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegofamwego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powibigndoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukojestugi okrélonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy PrawmiMahe [19], przy odbiorze Keowym
zlozy¢ oswiadczenia;
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie zgkigim i warunkami pozwolenia na budgw
- 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - ulicy asiadujcej
nieruchomdci.
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W przypadku niezgoddoi wykonania robét z dokumentagjtechnicznymi warunkami wykonania i odbiorub lupraku
wymaganych dokumentoéw, nale przerwa odbiér. Ponowny odbiér rozpisgpo stwierdzeniu inspektora nadzoru o
wykonaniu poprawek, czy dostarczenia bragygh dokumentéw odbiorowych.

Do

odbioru kacowego nalgy przediay¢:

- Dokumentagj technicza z naniesionymi poprawkami w trakcie wykonams

- Protokoly z odbiorow c#ciowych z udziatem przysziegazyikownika sieci.

- Protokoly z préb énienia,

- Dziennik budowy,

- Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu pmoéotu odbioru zgodnie z dokumentatgchniczam, sztuky
budowlan i technicznymi warunkami wykonania i odbioru,

- Atestyiaprobaty techniczne na zastosowaneenay.

9. Podstawa ptatioi
Podstaw ptatndci stanowi protokdt finansowo - rzeczowy potsizapcy zakres i warkg wykonanych robét spisany
z udziatem inspektora nadzoru,azaiony do rachunku.

10. Przepisy zwizane
Powotlano s na nasipujace normy, zardzenia:

1.
2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe
Prawo budowlane

Przy wykonywaniu sieci i przytzy obowizuja normy:

PN-B-01700:1999 Wodosii i Kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu

PN-B-02479 :1998 Geotechnika. Dokumentowanie géwiezne. Zasady ogolne

PN-71/B-02710 Kanalizacja zewtnzna. Przekroje poprzeczne zangtych kanatéwsciekowych

PN-EN 124: 2000 Armatura kanalizacyjna. Skrzyrdliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i joblaczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej. Wymagania
PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i igbfaczenia w sieci dreriawej i kanalizacyjnej. Sterowanie jaiaia
i pobieranie probek

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ipblaczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej. Metody bafla
PN-B-10702:1999 Wodoaji i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunldhte
niczne wykonania

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjmarzec 1999)

PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaneyirgch

PN-EN-1329-1:2001 Ksztaitki kanalizacyjne z nieptikowanego polichlorku winylu



