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OSWIADCZENIE

Na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z p6zn. zm.)
o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

- BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ w BUDYNKU DOMU STRAZAKA w OSTROWIE
- PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

na dziatce nr ewid. 1410, obreb 006 Ostrow

- sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
Obiekt: DOM STRAZAKA w OSTROWIE
Inwestor: Gmina Ostréw
Roboty budowlane;

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NALEZACYCH DO GMINY OSTROW
- PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w BUDYNKU DOMU

STRAZAKA w OSTROWIE
na dziatce nr ewid. 1410, obreb 006 Ostréw

1. Lokalizacja, usytuowanie obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie, pod adresem Ostrow 224, 39-103 Ostrow na dzialce nr ewid.
1410 obreb 006 Ostrow, przy drodze nr dz. 961/6.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na dzialce Nr 1410 obreb 006 Ostrow zlokalizowany jest budynek Domu Strazaka w Ostrowie - roboty
dotyczg wymiany instalacji centralnego ogrzewania, montazu kotta gazowego, przebudowie instalacji
gazowej.

3. Sposob zagospodarowania.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Roboty bedg wykonywane wewnatrz
budynku.
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V.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
w budynku Domu Strazaka w Ostrowie.
Zadanie obejmuje:
— przebudowe instalacji centralnego ogrzewania
— montaz kotta gazowego,
— przebudowe instalacji gazowej,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— zlecenie inwestora,
— uzgodnienia z inwestorem,
— obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania,
— inwentaryzacja budowlana,
— audyt energetyczny.

3. OPIS BUDYNKU ORAZ STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej, jest budynkiem jednokondygnacyjnym
niepodpiwniczonym. Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan., gazowg i centralnego ogrzewania
zasilang z kottowni Urzedu Gminy w Ostrowie. Przewody zasilajgce poprowadzone sg w piwnicy budynku
Urzedu Gminy, a nastepnie kanalem zewnetrznym do budynku Domu Strazaka. Stan techniczny
przewodow zasilajacych jest bardzo zly, brak jest izolacji termicznej, skutkuje to duzymi stratami na
przesytaniu. W celu ograniczenia tych strat inwestor przewidziat rozdzielenie tych dwoch instalacji i
wybudowanie odrebnej kottowni na potrzeby ogrzewania budynku Domu Strazaka. Istniejgca instalacja jest
wykonana z rur stalowych, grzejniki sg z rur stalowych ozebrowanych, bez zaworéw termostatycznych,
instalacja nie speia obowigzujacych standardow.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE
W miejsce istniejacej instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie nowag, z grzejnikami
stalowymi plytowymi, zasilang z kondensacyjnego kotta gazowego usytuowanego w pomieszczeniu WC.
Do kotta gazowego nalezy doprowadzi¢ gaz, inwestor otrzymat warunki techniczne podtgczenia wydane
przez dostawce gazu Karpackg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie - Rejon Dystrybucji Gazu

Sedziszow.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie system ogrzewania wodno-pompowy, dwururowy z rozdziatem gérnym, parametry
60%459 C. Poziomy prowadzone sg pod sufitem lub w bruzdach w $cianach. Usytuowanie grzejnikow
pokazano na rysunkach. Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikow plywakowych
montowanych w najwyzszych punktach instalacii.
Obliczenia strat ciepta oraz obliczenia hydrauliczne przewodow, dobér grzejnikéw wykonano programem
komputerowym.
Projektowane obcigzenie ciepine po przeprowadzeniu termomodernizacji przegrod budowlanych wynosi:
- 20 kW. Dobrano kociot kondensacyjny gazowy Vitodens 200-W z regulatorem Vitotronic 200, moc
cieplna 6,5-26 kW. Kociot zamontowa¢ w pomieszczeniu WC oddzielonym od przedsionka $ciang do
wysokosci drzwi.

5.1. Przewody i izolacje
Instalacje zaprojektowano z rur PP-R/AL/PP-R PN 20 (rura zespolona wzmocniona folig aluminiowa

w $rodkowej warstwie).



Rury zespolone podczas montazu nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg
obejm metalowych z wktadkg gumowa. Przewody uktada¢ pod sufitem. Kompensowanie zmiany diugosci
rur zespolonych do diugosci max. 40 m mozna poming¢ poprzez umieszczenie obejmy punktu stalego
bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu. Wtedy wydtuzenia nie sg przenoszone na sasiednie
odcinki. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) wykonaé w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
zadne pofaczenie na przewodzie. Pofgczenie elementéw wykonuje sie technikg zgrzewania (polifuzja
termiczna) w temperaturze 260 °C. Do zgrzewania uzywa¢ oryginalnych przyrzadéw i narzedzi.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi zabezpieczonymi
przed zniszczeniem oraz w zawory grzejnikowe powrotne z nastawa wstepna, Numer wstepnej nastawy
zaworOw termostatycznych podano na rozwinieciach. Odpowietrzenie za pomoca automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych z zaworem odcinajacym, montowanych w najwyzszych punktach instalacji.
Przewody izolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (zat. nr 2):

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) rowna 20 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm - grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) rowna 30
mm

- §rednica wewngtrzna przewodu od 35 mm do 100 mm - grubos¢ izolacji o & = 0,035 W/(m*K) rowna
Srednicy wewnetrznej przewodu.

5.2. Grzejniki
Do ogrzania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe profilowe z zasilaniem
bocznym. Diugosci i wysoko$¢ grzejnikow wg rysunkow rzutow i rozwiniecia instalacji. Grzejniki montowac
na wysokosci 10 do 15 cm od podtogi.
Wode z grzejnikow mozna spuszcza¢ tylko w wypadku awarii. Instalacja musi by napetniona wodg przez
caty czas (nie tylko w sezonie grzewczym).

5.3. Préby ci$nieniowe i regulacja instalaciji.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy, przeprowadzi¢ préby hydrauliczne na zimno na ciénienie 0,4
MPa oraz probg na goraco przy cinieniu i temperaturze odpowiadajacej warunkom roboczym. Probe
ciSnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaci
ogrzewczych” Zeszyt 6.
W czasie proby nalezy sprawdzic:
- szczelno$¢ i dziatanie armatury
- szczelnos¢ grzejnikow i przewodow

Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacii instalacji. Najpierw nalezy wykonaé

wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w
poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach. Pomiarow nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.
Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidlowo, jezeli odstepstwa od temperatury w
pomieszczeniach mieszcza sie w granicach —10 C + + 20 C od temperatur zatozonych w projekcie.

5.4. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonat zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
zeszyt 6, wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL -
Warszawa 05.2003r
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace do pracy w
instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL.



6. INSTALACJA GAZOWA

6.1. Stan istniejacy

Obiekt posiada zasilanie gazu ziemnego GZ50 z przylacza Sredniego ciSnienia (rurocigg
doprowadzony do $ciany zewnetrznej budynku). W budynku jest instalacja gazowa zasilajgca dwie
kuchenki gazowe z piekarnikiem, dwa taborety gazowe, podgrzewacz przeptywowy do przygotowania
cieptej wody.
W istniejacym punkcie redukcyjno-pomiarowym zamontowany jest kurek gitowny, reduktor, gazomierz
miechowy G4.

6.2. Rozwigzania projektowe.

W zwigzku z montazem kotta gazowego do ogrzewania Inwestor ofrzymat od dostawcy gazu
Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Sedziszow nowe warunki
techniczne podtaczenia zgodnie z ktorymi nalezy wymieni¢ istniejacy gazomierz miechowy G 4 na G 6.
Przytacz gazu pozostaje bez zmiany natomiast ulega zmianie wewnetrzna instalacja gazowa - zostanie
poprowadzona rura zasilajgca kondensacyjny kociot gazowy.

Po przebudowie instalacji zamontowane przybory gazowe to: dwie kuchenki gazowe z
piekarnikiem, dwa taborety gazowe, przeptywowy podgrzewacz do cieptej wody, kociot gazowy do
centralnego ogrzewania.

Przewody i armatura

Instalacje wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych przewodowych
ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sig stosowanie potgczen
gwintowanych do przytaczenia armatury odcinajacej oraz do podtaczenia gazomierza, reduktora i kotta.
Wszystkie tuki giete wykonat¢ z rur bez szwu. Potaczenia gwintowane uszczelnic konopiami nasyconymi
minig w pokoécie lub tasmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejscie do aparatu gazowego zaopatrzy¢ w
kurek ¢cwiercobrotowy. Aparat gazowy taczy¢ na stale z przewodami za pomocg dwuzigczek lub diugim
gwintem. Przewody instalacji gazowej utozy¢ na $cianie w odleglosci 4 cm od tynku. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwic wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci:

— 15 ¢m od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

— 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi

przewodami,

— 10 cm od pionowych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepinych,

— 20 cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych: wytacznikow, bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd

wiykowych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosowaé rury ochronne wystajace po 3
cm po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelin materiatem niepowodujgcym korozji. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu Scian. Dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych — po wykonaniu préby szczelnodci — tatwo usuwalng masg tynkarska
niepowodujacg korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku prob przewody gazowe oczyszczone
do potysku metalicznego pomalowa¢ farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie farbg olejng ogdinego
stosowania.

Uktad pomiarowy
Do pomiaru ilosci zuzycia gazu stuzy uklad pomiarowy z gazomierzem miechowym G 6
umieszczony na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej, we wnece Sciennej. Istniejacq skrzynke gazowg




wymieni¢ na nowg z pcv 0 wymiarach 60x60x25 cm.

Obliczenia
Wykonano obliczenia sprawdzajgce spadki cisnien na instalacji gazowej. Obliczenia wykazaly

dopuszczalne spadki cisnien.

Préba szczelnosci instalacji gazowej
Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce

w obecnosci dostawcy gazu.
Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

- ocenie jakosci wykonania,

- kontroli szczelnosci przewodow.
Probe szczelnosci przeprowadza sie osobno dla przewodow rozprowadzajacych bez aparatow gazowych i
ponownie razem z tymi aparatami. Préba szczelnoéci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega
na napetnieniu przewodéw powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa i obserwaciji spadku ciSnienia po wyrownaniu
sig temperatury. Wiaczony manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w przeciggu 30 min spadku cinienia.
Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy wykona¢ instalacje na nowo.
Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie
poprzez dokladne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie farbg podkladowg i
chlorokauczukowg i nawierzchniowg

Wentylacja pomieszczenia

Pomieszczenie, w ktbrym zamontowany bedzie kociot wentylowane bedzie grawitacyjnie. W celu
zapewnienia wentylacji nawiewnej w drzwiach zewnetrznych i w drzwiach pomigdzy przedsionkiem a WC
wykona¢ otwor lub szczeling pomiedzy dolng krawedzig a podioga. Wymagany przekrdj otworow to
minimum 220 cm2,

Obecnie wywiew jest w gornej czesci sciany zewnetrznej, zakonczony na zewnafrz kratka, Nalezy
wykona¢ przewod wentylacyjny z rury dwusciennej izolowanej DN 150 | wyprowadzi¢ ponad dach.
Kubatura pomieszczenia wynosi: 14,54 m? (minimalna wymagana kubatura dla urzadzen gazowych z
zamknietg komorg spalania wynosi 6,5 md).

Sciana dziatowa pomiedzy WC i przedsionkiem - do wys. drzwi.

Odprowadzenie spalin i pobieranie powietrza do spalania
Z kotta poprowadzi¢ przewod systemowy powietrzno-spalinowy 60/100 ponad dach, z ktérego bedzie
pobierane powietrze do spalania gazu i odprowadzane spaliny.

Instalacja ochrony odgromowej

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukcji powinny by¢ potaczone ze sobgi uziemione.
Obiekty technologiczne i budowlane instalacji redukcji powinny by¢ wyposazone w ochrone odgromowg
zgodng z ZN-G-4120 pkt.7.7.10
Nalezy wykona¢ potaczenie z instalacjg uziemienia otokowego budynku. Potaczenie wykona¢ z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4 — uziom 10 €. Wszysikie poigczenia podziemne elementow wykona¢ jako
spawane. Miejsca spawane zabezpieczyé przed korozjg farbami podktadowymi i nawierzchniowo lepikiem
na zimno lub izolowa¢ tasmami PE.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych
pomiarow sporzadzi¢ protokoty.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-89/E-05003/03.
, Ochronna odgromowa obiektow budowlanych — ochronna obostrzona , przez osoby uprawnione.

7. Wytyczne dla branz:
Wytyczne dla branzy elekirycznej
Kociot podigczy¢ do istniejgcej instalaci elektryczne




Wytyczne dla branzy wod-kan

Kociot podtaczy¢ do istniejacej instalacji wodociagowej, kondensat odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej.

8.

Uwagi koncowe

Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych przepisow i norm:

. Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.l * Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) ze zmianami.

Na sprawno$¢ dziatania oraz prawidiowos$¢ podigczenia kanatow wentylacyjnych i spalinowych
uzyskac pozytywng opinie kominiarska.

Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 . ) uzytkownik
budynku zobowiazany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej raz w roku.
Przybory gazowe eksploatowa¢ zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP.

wszystkie stosowane materialy muszg aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa lub dobrowolny certyfikat zgodnoSci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i aprobatg techniczna.
urzadzenia oraz armatura wchodzace w sktad punktu redukcyjno- pomiarowego muszg posiadac
deklaracje zgodnoéci lub aprobaty techniczne , a przyrzady pomiarowe $wiadectwo legalizacii.
roboty spawalnicze muszg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych uprawnienia do
spawania rurociggow na paliwa gazowe.

UWAGA:

- Mozliwe jest zastapienie urzadzen opisanych w dokumentacji urzadzeniami innych producentow,
o réwnowaznych parametrach technicznych.”
Podane w tresci niniejszego opracowania nazwy producentéw materiafow i urzadzen maja
znaczenie jedynie dia okre$lenia wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie
od formy zapisu w tresci dokumentacji.

- W przypadku zmiany urzadzen, okre$lonych jako standardowe, moze zaistnie¢ koniecznosc
wykonania dokumentacji zamiennej.
Zestawienie urzadzen i armatury jest przedstawione na rysunku

) inz. HALINA LF
Opracowat: 9-102 Lubzing, Brzezs wkf L
tel. (017) 221 23 39
Upr. Bud. Nr 5-177/94
 23krasie sieci i instalagii sanitarnyci



VI. INFORMACJ A DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW
- PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w OSTROWIE

ADRES INWESTYCJ!:
DOM STRAZAKA w Ostrowie
Ostrow 224, 39-103 Ostrow
Dziatka nr ewid. 1410, obreh 006 Ostrow

INWESTOR:
Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

OPRACOWAL:
inz. Halina Lis

upr. bud. S-177/94 inz. HALIN
zam. 39-102 Brzezowka 145 39-102 Lubzina, Brzgé&i{f 14¢

tel. (017221 23 39
Upt. Bud. Nr §-1 77/94
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ing. MAGIE] LXASZEWSK!
Jpr. bud. do projeft\i kler /Gbot-bud.
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ipecjalizacia - gezyszczalnie $ciekow
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- oy, WRUDNPLO2A6/R4/83. PG VIA/73421155 7
Lty

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2012r.



CZESC OPISOWA

1

2.

3.

5.

Zakres robét.
Zakres robot obejmowaé bedzie wymiang instalacji centralnego ogrzewania, montaz kotta

gazowego, przebudowe instalacji gazowej w budynku Domu Strazaka w Ostrowie.

Wykaz istniejacych obiektow.
- Budynek Domu Strazaka

Rodzaje rob6t mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
= w obiektach:
Prace na wysokosci — mozliwosé upadku z wysokosci,

Przenoszenie fadunkéw — mozliwos¢ utraty rownowagi oraz niebezpieczenstwo
przygniecenia i przycisniecia przenoszonym tadunkiem,

Roboty elektryczne — mozliwo$¢ porazenia pradem.

Roboty rozbiorkowe spawalnicze — mozliwos¢ wybuchu butli z gazem.

= w obrebie placu budowy:
Ruch kotowy pojazdow transportu,

Place sktadowe materiatow liniowych,

Place sktadowe i magazyny podreczne materiatow innych niz ww.: drobnicy, wyrobow
gotowych itp.

Roboty rozbiorkowe.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzeganie ich zasad i wymogow.

Przestrzeganie zasad i wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z
ogolnych przepisdéw, a w szczegdinosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen.

Przestrzeganie zasad ochrony ppoz. budynkow przy stosowaniu otwartego ognia,
wykonywaniu robét spawalniczych tylko w zespotach, co najmniej 2-osobowych z
zastrzezeniem zakonczenia ich na 1 godz. przed zakonczeniem zmiany roboczej (czas na
obejscie zagrozonych miejsc).

Stosowanie zastaw i barier ochronnych, innych stosownych oznaczen i zabezpieczen.

Rozmieszczenie w obrebie stanowisk pracy tablic ostrzegawczo-informacyjnych
i stosowanie ich zalecen i ostrzezen.

Wykonywanie rob6t w odziezy roboczej stosownej dla danej specjalnosci. Codzienne
przeglady maszyn i urzgdzen oraz konserwacja przed ich uruchomieniem.

Wytyczne w sprawie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
= QOdpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych powyzej wymogow jest
Kierownik budowy lub upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, np. Inspektor ds.
BHP



o

W przypadku naruszenia ww. zasad, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do Dziennika budowy egzekwowaC przestrzeganie
wymogow wynikajgcych z przytoczonych przepisow, w przypadku ich razgcego
naruszenia winien natychmiast przerwaé roboty dla danego odcinka robét (lub,
jesli zachodzi taka pofrzeba, dla catego zamierzenia). Inspektor nadzoru
obowigzany jest wspdipracowac w tym zakresie z Inspekcjg Pracy.

6. W szczegoblnosci zabrania sie:

o

Obstugiwania maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych lub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisanymi

Wykonywania napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu
Stosowaé urzadzenia podlegajace UDT bez wymaganych badan, atestow lub

dopuszczen
Naraza¢ - poprzez nieodpowiedzialne wiasne zachowanie lub niedozwolone

przekraczanie dopuszczalnych norm - innych pracownikéw lub obiekty na
niebezpieczenstwo.

7. Uwagi koncowe
Kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzany
Z zagrozeniami wymienionymi powyzej.

Ponadto, Kierownik budowy winien:

= prowadzi¢ rejestr szkolen pracownikow na stanowiskach pracy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wystepujacych zagrozen i sposobow zapobiegania wypadkow,

= nadzorowac prace niebezpieczne w sposob ciagly,

= organizowat kolejnos¢ robot w taki sposob aby poszczegolne fronty nie kolidowaly i
nie stanowity zagrozenia dla innych pracownikéw,

= dla kazdego stanowiska pracy zapewni¢ droge ewakuacyjng oraz umozliwic
otrzymanie pierwszej pomocy w razie ewentualnej potrzeby,

= przechowywa¢ dokumentacje budowlana i prawng w tym: zaswiadczenia lekarskie,
rejestr szkolen BHP i inne wymagane prawem dokumenty.

OPRACOWAL: inz, HALINA Lis
39-102 Lubzina, Brzezéwka 14f
tel. (017) 221 23 39
Upr. Bud. Nr $-1 77/94

W zakresie sieci zs/vt.?&)qu sanitarnycl

ing, MACIE] LUKASZEWSKI

kier, robot. bud.

Upr. bud, do projekt. i
b/o w speciri
specjalizacja - o€y
. w ogr, zakr. w spef)
w aw, WBPP-NB-3346/

ahfatne o0

/83, PG VIYI/7342/156-1/9
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