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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

VL.
VIIL.

Oswiadczenie projektantow

Opis do planu sytuacyjnego

Plan sytuacyjny na kopii mapy zasadnicze;

Warunki przytaczenia do sieci gazowej

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Charakterystyka energetyczna

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia
W energie i ciepto.

Czese rysunkowa

-1ys. S5-01 Rzut przyziemia, przewod powietrzno-spalinowy, wentylacja wywiewna
-1ys. S-02 Rzut przyziemia - instalacja gazowa

-1ys. S-03 Aksonometria instalacji gazowej

-1ys. S-04 Ukfad redukcyjno-pomiarowy gazu



OSWIADCZENIE

Na podst. art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156/2006 poz. 1118 z pézn. zm.)
oéwiadczamy, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW
- PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ w BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w OSTROWIE na dziatce nr ewid. 1410, obreb 006 Ostrow

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

L.p. Projektant Sprawdzajacy
1. inz. Halina Lis Inz. Maciej tukaszewski
- instalacje sanitarne - instalacje sanitarne
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OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO
Obiekt: DOM STRAZAKA w OSTROWIE
Inwestor: Gmina Ostréw

Roboty budowlane:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

NALEZACYCH DO GMINY OSTROW

- PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ w BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w OSTROWIE

na dziafce nr ewid. 1410, obreb 006 Ostréw

1. Lokalizacja, usytuowanie obiektu.

Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie, pod adresem Ostrow 224, 39-103 Ostrow na dzialce nr ewid.
1410 obreb 006 Ostrow, przy drodze nr dz. 961/6.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na dziatce Nr 1410 obreb 006 Ostrow zlokalizowany jest budynek Domu Strazaka w Ostrowie - roboty
dotyczg wymiany instalacji centralnego ogrzewania, montazu kotta gazowego, przebudowie instalacji
gazowe.

3. Sposob zagospodarowania.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Roboty bedg wykonywane wewnatrz
budynku.



) Hv R,
I g
i« @f .,ZC_-,,Y oo 4 I, ey
: / HR77 | = 505 5 v
o5 .’ ] —
; * i 1 EG yg} ,‘@5_‘
1 ] . t ________
e o BT 92"' Krgrgi = j
L) a7 -4 P | e N 2= [ New g EL I
N e [, P -
PL N SYTUAC ‘Jﬁyé—('[ &{lfé ap iﬂ?ﬁ‘* /;E‘B -‘- i 1406/ 7 :%l! b!f " ]
| i
B : AN lbor SR & ¥ pazh l%’ " fid) |
[ _ B867 92 i
| BPsiv
-~ I LJ187! - ofdsh o
Dziatka nr 1410 - ; u e | 40677 o ,‘r.i"’ 'i i
2 ! pll il m & ey .'J |
& ' w037 |l A0
Obrq b OSf&Epw : A , Ho6/7 2 mzay | ) Ff
: 1989 i iz [l 24 27 |
= — _ I——— e b ; 199.02 | '1 19862
S LEG ENDA. ! u? "é =71 g é 106/7 !l J i 9707 i 5
L - 197, o3
525/20 P/, - VKo . )
! g7z ELl L=3a1107 1979 > e %
| \ | e o 7075/ | (4]
-m?@ ’ I ! Bi - 19750 7.
% | ||;4 —— Domu Strazaka ' plidiy L ,%J 'E_}'
kgt B P o B8 BT5I T~ — L — — T 1281 \llsasy wa47 2N Bi I F F A
53 : —/@ﬂ%y robotamu budow © ‘;? — === B3 wD3Z y 'Y ;&y;’ E ! :
g bet. Bi - ; B
| 04§ e I 200 el i % /
N wal 1 T = ) - : [k /
f o = v = /
N ! | wlE [k
S jfmo T Al Py e A
| {bet. ! ||]408/5 [0S i
- i | ' L [ maa\__,__f{ﬂj\ h I i r
X II | oo | B T i h E! I 3 ) ) o it ) 988, !
e | L= Al
— o S S I 4405/5/“( “ﬁ;‘é—@raﬂ’ . 7&—3; e
w765 / \¢ / / 1) Rokd nof
P W plbr T H, - \\\Ila;’ba\' 3408/1? i) L
Bi ' : h S7ET . d K I 19897 n EEW/'I ------- o __?‘\:,/ A;?O\\\Q 1y IF 1 b
l! 2 g B g7y | AL (v BI'I; Llr:?r; =T ',',—- : 5
T — = l—:;’ 7
! w7, | [ 99.4 ; I i
7 = | =L Tx —/ fbet 759\ gos) LL I war7 = K
£ Zu I . 288) ran [\ 2
t ”974% : k L : Ll a1 : k :
19875590 ' k200 : SehBss
Bi3Z ] Kloas| || eow  |¢ i m ’ i 77
BE7 o g f 8504 | | e Nz o J\B |1925?' g
- I Hepl b e slth - Eﬁ%}mﬁ; LY
i 2 T (| ¥ P
{ A 9 N | 74“{519&49; 93 [l 1«;? 4T G Z8 hyyﬁ?éig W e 8 9
.. g 19878 % B750 ;f@ ez 757 9, wes2 3. 57
0] S . ) 1 .
197.48 T ~. 9799, | b
i I L g N
\ A ass | a2 2 N -
AWPe: ij | L b4 A 1)) ,}3
| ¥ 1~ 223 | e 225 « 14 ARV AR
i :br. ! = —— i | 226 P n s &
; o7
L o O 222 J\;ﬁ i 226 N o I ! et | AL 611
U_ ool 7% 9828 195.29 98, !Q.Zg_ . i 0ARD
Al on bet B S 7 éf’/ N e = AR
I / p w5 . o e \ds 1 7 \;‘
o SRese jask ) = i z
L e TN _——— ol0=15m
e . o2 zg?s 729_._ ’ B 6 o616 gy -
A - : T . ol5m\ g :
P A0 R - z maz
a2 s ¥ R
o = 9o || . w3\ 071 S m] ¢ /1555/J S— ;5 e
1 ) ~
ol s 75*:?_ m 1562/3 : m rln;}qfonmrj} { _ w7 AN i
[rt eE? o D&s3 5 =174mH= \
m e g gro B ' %25 ST @ it - M@74i‘g40 ro. \
)il 2 ! & — e ” 53 7mH= 0577 LR mAe £ T
s 5 D7 1 949 (gl Q=7 P =AY -
i g i f " 0 /S 162, P Lbm.
" - f % 1 : S sl g B/PslV b= 9369 | M
! = ! : AROT 160 e 82
- I, o 9 ‘ 96.0 : = L:wrn,h& 07 4 0.90 ?i i
oses PV | T V 151 \ New 9 % o rolbPe - ko ©
g ! w81 o w58\ ; 9436 | [+~ rorresg Rk
| Eli&;; k stV \ i 0 AROT. 17 ,
- ws N 5 H =2 7mHE 19501 853
= » B 3 o e s g 249 701 &\
/f ] o ; ! % ] . Ba6T |
(i} m w0 : i 182 X ' T w603
P 1563/2 ' K plr <00 wzl) | o .
. 19605 [ 5o 1 - ; —____‘_'__t__ . : k| 15955 '”1]
T o~ _sach X s 1



V. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy instalacji centralnego
ogrzewania, w budynku Domu Strazaka w Ostrowie.
Zadanie obejmuije:
| przebudowe i rozbudowe instalacji gazowe)
| montaz kotta gazowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[J zlecenie inwestora,

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania,
inwentaryzacja budowlana,

audyt energetyczny.

0[O C

3. OPIS BUDYNKU ORAZ STANU ISTNIEJACEGO
Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej, jest budynkiem jednokondygnacyjnym

niepodpiwniczonym. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i obszaru zabytkowego objetego
ochrong konserwatorska.
Kubatura budynku 1550,70 m?.
Powierzchnia uzytkowa 357,2 m2.
Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan., gazowg i centralnego ogrzewania zasilang z kottowni
Urzedu Gminy w Ostrowie. Przewody zasilajace poprowadzone sg w piwnicy budynku Urzedu Gminy, a
nastepnie kanatem zewngtrznym do budynku Domu Strazaka. Stan techniczny przewodéw zasilajgcych
jest bardzo zly, brak jest izolacji termicznej, skutkuje to duzymi stratami na przesylaniu. W celu
ograniczenia tych strat inwestor przewidziat rozdzielenie tych dwoch instalacji i wybudowanie odrebnej
kottowni na potrzeby ogrzewania budynku Domu Strazaka.

Obiekt posiada zasilanie gazu ziemnego GZ50 z przylacza $redniego ciSnienia (rurociag
doprowadzony do &ciany zewnetrznej budynku). W budynku jest instalacja gazowa zasilajaca dwie
Kuchenki gazowe z piekarnikiem, dwa taborety gazowe, podgrzewacz przeptywowy do przygotowania
cieptej wody
W istniejacym punkcie redukcyjno-pomiarowym zamontowany jest kurek gtowny, reduktor, gazomierz
miechowy G4.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Ze wzgledu na zakres inwestycji ograniczony do budynku obszar oddziatywania zamyka sie na dzialce
inwestora.

Roboty budowlane przewidziane projektem nie beda oddziatywac na obszar Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

W zwigzku z montazem kotta gazowego do ogrzewania, Inwestor otrzymat od dostawcy gazu
Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Sedziszéw nowe warunki
techniczne podtgczenia zgodnie z ktbrymi nalezy wymienic istniejacy gazomierz miechowy G4 na G 6.
Przytacz gazu pozostaje bez zmiany natomiast ulega zmianie wewnetrzna instalacja gazowa - zostanie
poprowadzona rura zasilajgca kondensacyjny kociot gazowy.

Po przebudowie instalacji zamontowane przybory gazowe to: dwie kuchenki gazowe z
piekarnikiem, dwa taborety gazowe, przeptywowy podgrzewacz do cieptej wody, kociot gazowy do
centralnego ogrzewania.

Projektowane obcigzenie ciepine po przeprowadzeniu termomodernizacji przegrod budowlanych wynosi:

20 kW. Dobrano kociot kondensacyjny gazowy Vitodens 200-W z regulatorem Vitotronic 200, moc
cieplna 6,5-26 kW. Kociot zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym. Kubatura pomieszczenia wynosi:
14,54 m? (minimalna wymagana kubatura dla urzadzen gazowych z zamknietg komorg spalania wynosi
6,5 mi).



Przewody i armatura

Instalacje wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur stalowych przewodowych
ze szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie polaczen
gwintowanych do przytaczenia armatury odcinajacej oraz do podiaczenia gazomierza, reduktora i kotta.
Wszystkie tuki giete wykona¢ z rur bez szwu. Potaczenia gwintowane uszczelnic konopiami nasyconymi
minig w pokoscie lub tasmami teflonowymi instalacyjnymi. Podejscie do aparatu gazowego zaopatrzy¢ w
kurek ¢wiercobrotowy. Aparat gazowy faczy¢ na stale z przewodami za pomocg dwuziaczek lub dtugim
gwintem. Przewody instalacji gazowej utozy¢ na $cianie w odleglosci 4 cm od tynku. Odleglosé miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwic wykonywanie prac
konserwacyjnych.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

— 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je pod tymi przewodami,

— 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi

przewodami,

— 10 cm od pionowych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i ciepinych,

— 20 cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji elektrycznych,

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych: wytacznikow, bezpiecznikow, przekaznikow, gniazd

wiykowych.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane konstrukcyjne stosowa¢ rury ochronne wystajace po 3
cm po kazdej stronie przegrody z wypetieniem szczelin materiatem niepowodujacym korozji. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu $cian. Dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach osfonietych nieuszczelnionymi
ekranami lub wypetnionych — po wykonaniu proby szczelnosci — fatwo usuwalng masg tynkarskg
niepowodujacg korozji. Po wykonaniu instalacji i pozytywnym wyniku préb przewody gazowe oczyszczone
do potysku metalicznego pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie farbg olejng ogéinego
stosowania.

Uktad pomiarowy

Do pomiaru iloSci zuzycia gazu stuzy uklad pomiarowy z gazomierzem miechowym G 6
umieszczony na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej, we wnece $ciennej. Istniejaca skrzynke gazowg
wymieni¢ na nowg z pcv 0 wymiarach 60x60x25 cm.

Obliczenia
Wykonano obliczenia sprawdzajace spadki cisnien na instalacji gazowej. Obliczenia wykazaly
dopuszczalne spadki cignien.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej
Instalacja po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce

w obecnosci dostawcy gazu.
Sprawdzenie instalacji polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami,

- ocenie jakosci wykonania,

- kontroli szczelno$ci przewoddw.
Probe szczelnosci przeprowadza sig osobno dla przewodow rozprowadzajacych bez aparatow gazowych i
ponownie razem z tymi aparatami. Proba szczelnoéci instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych polega
na napetnieniu przewodow powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu
sie temperatury. Wigczony manometr rtgciowy nie powinien wykaza¢ w przeciagu 30 min spadku ci$nienia.
Jezeli trzykrotna proba da wynik ujemny nalezy wykonac instalacje na nowo.
Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez dokfadne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie farbg podktadowg i
chlorokauczukowg i nawierzchniowg




Pomieszczenie montazu kotta

Kociot bedzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym wentylowanym grawitacyjnie o
kubaturze 14,54 m3. W celu zapewnienia wentylacji nawiewnej w drzwiach zewnetrznych i w drzwiach
pomigdzy przedsionkiem a pomieszczeniem technicznym wykonaé otwér lub szczeling pomigdzy dolng
krawedzig a podtogg. Wymagany przekréj otwordéw to minimum 220 cm2.

Obecnie wywiew jest w gornej czesci Sciany zewnetrznej, zakonczony na zewnatrz kratka. Nalezy
wykona¢ przewdd wentylacyjny z rury dwusciennej izolowanej DN 150 i wyprowadzié¢ ponad dach.
Sciana dzialowa pomiedzy pomieszczeniem technicznym i przedsionkiem - do wys. drzwi. Pomieszczenie
w ktérym zamontowany bedzie kociot nie zmienia swojego sposobu uzytkowania.
Odprowadzenie spalin i pobieranie powietrza do spalania

Z kotta poprowadzi¢ przewdd systemowy powietrzno-spalinowy 60/100 ponad dach, z ktérego bedzie

pobierane powietrze do spalania gazu i odprowadzane spaliny.

Instalacja ochrony odgromowej

Wszystkie metalowe czesci instalacji redukgji powinny by¢ potaczone ze sobg i uziemione.
Obiekty technologiczne i budowlane instalacji redukcji powinny by¢ wyposazone w ochrong odgromowsg
zgodng z ZN-G-4120 pkt.7.7.10
Nalezy wykona¢ potaczenie z instalacjg uziemienia otokowego budynku. Potgczenie wykona¢ z bednarki
ocynkowane] FeZn 30x4 — uziom 10 Q. Wszystkie pofaczenia podziemne elementéw wykonaé jako
spawane. Miejsca spawane zabezpieczy¢ przed korozjg farbami podkiadowymi i nawierzchniowo lepikiem
na zimno lub izolowa¢ taSmami PE.
Po wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziomu przy skrzynce. Z powyzszych
pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-89/E-05003/03.
» Ochronna odgromowa obiektéw budowlanych — ochronna obostrzona , przez osoby uprawnione.

Instalacja c.o.
Kociot podtgczy¢ do istniejgcej instalacji elekirycznej, wodociggowej, kondensat odprowadzi¢ do istniejace;]

kanalizacji sanitarnej. Wymieni¢ grzejniki na stalowe plytowe z zaworami termostatycznymi, zastosowaé
przewody rurowe PP-R/AL/PP-R PN 20 (rura zespolona wzmocniona folig aluminiowg w $rodkowej
warstwie).

6. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

1) Powierzchnia uzytkowa - 357,20 m?
wysokos¢ budynku - 7,65 m
liczba kondygnacii - jedna

2) Odlegtos¢ od najblizej polozonego budynku- na dziatce sasiedniej 9,0 m.
) Obcigzenie ogniowe - masa materiatow palnych ograniczona
) Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
) W pomieszczeniach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
) Klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”
Elementy konstrukcji budynku spefniajg wymagania w zakresie odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej. Gldwna konstrukcja no$na budynku: $ciany ceramiczne, strop zelbetowy.
7) Warunki ewakuacii:
Ewakuacja z budynku zapewniona jest bezposrednio poprzez wyjcia ewakuacyjne na zewnaftrz i

3
4
5
6



spefnia obowigzujace przepisy.
W projekcie nie przewidziano zadnych zmian w istniejacym uktadzie konstrukcyjnym i ewakuacji.
8) Obiekt wyposazony jest w instalacje odgromowa oraz gtéwny wytacznik pradu zlokalizowany na
zewnatrz budynku.
9) Obiekt wyposazony w instalacje gazowg dla potrzeb kuchni i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, istniejgcy kurek gtowny w skrzynce na zewnatrz budynku - projekt nie wptywa na
usytuowanie kurka gléwnego.
10) Wyposazenie w gasnice zgodnie z instrukcjq p.poz.
11) Na terenie dziafki istniejacy hydrant ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru (w odlegtosci 3 m
od budynku).
12) W obiekcie nie sg zainstalowane sg hydranty wewnetrzne.
13) Do obiektu umozliwiony jest dojazd z drogi powiatowej - projekt nie wptywa na istniejace drogi
pozarowe.
Roboty budowlane objete niniejszym projektem nie wptyng na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w budynku. PrzejScia przewodow przez $ciany bedg wykonane jako gazoszczelne o
klasie odpornosci ogniowej rownej odpornoéci przegréd budowlanych.

Projekt nie podlega uzgodnieniu rzeczoznawcy p.poz.

7. UWAGI KONCOWE
Instalacje powinny by¢ wykonane przy zachowaniu nastepujacych przepiséw i norm:
» Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il ™ Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690) ze zmianami.

— Na sprawno$c¢ dziatania oraz prawidtowos¢ podigczenia kanaléw wentylacyjnych i spalinowych
uzyskac pozytywna opinie kominiarska.

- Zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7.07.94 r (Dz.U. 89/94 z dnia 25.08.94 r. ) uzytkownik
budynku zobowigzany jest do okresowej kontroli instalacji gazowej, co najmniej raz w roku.

- Przybory gazowe eksploatowa¢ zgodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP.

- wszystkie stosowane materialy muszg aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa lub dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i aprobatg techniczna.

— urzadzenia oraz armatura wchodzace w sktad punktu redukcyjno- pomiarowego muszg posiadac
deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne , a przyrzady pomiarowe $wiadectwo legalizacii.

- roboty spawalnicze muszg by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajacych uprawnienia do
spawania rurociggdéw na paliwa gazowe.

UWAGA:

- Mozliwe jest zastgpienie urzgdzen opisanych w dokumentacji urzadzeniami innych producentéw, o
rownowaznych parametrach technicznych."

- Podane w tresci niniejszego opracowania nazwy producentow materiatow i urzadzeh majq znaczenie
Jedynie dla okreslenia wyrobdw i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisu w
tresci dokumentacii.

- W przypadku zmiany urzgdzen, okreslonych jako standardowe, moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania

dokumentacji zamiennej.

Opracowaf: inz. MACIE] LUKASZev -
Upr, bad. do projekt & kier. robot. bud.

hio w sped. ins =
Specjaiizacia »Gezyszezalnieciekow
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VI. INFORMACJ A DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA LUDZ! | MIENIA
ORAZ OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NALEZACYCH DO GMINY OSTROW
- PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ w BUDYNKU DOMU
STRAZAKA w OSTROWIE

ADRES INWESTYCJ!:
DOM STRAZAKA w Ostrowie
Ostréw 224, 39-103 Ostrow
Dziatka nr ewid. 1410, obreb 006 Ostrow

INWESTOR:
Gmina Ostrow
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

OPRACOWAL:
inz. Halina Lis
upr. bud. S-177/94
zam. 39-102 Brzezowka 145

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2016r.



CZESC OPISOWA

1.

2.

3.

Zakres robot. _ _
Zakres robot obejmowaé bedzie wymiane instalacji centrainego ogrzewania, montaz kotta

gazowego, przebudowe instalacji gazowej w budynku Domu Strazaka w Ostrowie.

Wykaz istniejacych obiektow.
— Budynek Domu Strazaka

Rodzaje robét mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
= w obiektach:

Prace na wysokosci — mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

Przenoszenie tadunkow — mozliwos¢ utraty rownowagi oraz niebezpieczerstwo

przygniecenia i przycisniecia przenoszonym tadunkiem,

Roboty elektryczne — mozliwos¢ porazenia pradem.

Roboty rozbiérkowe spawalnicze — mozliwosé wybuchu butli z gazem.

= w obrebie placu budowy:
Ruch kotowy pojazdéw transportu,

Place sktadowe materiatow liniowych,

Place skiadowe i magazyny podreczne materiatow innych niz ww.: drobnicy, wyrobow
gotowych itp.

Roboty rozhiérkowe.

Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, przestrzeganie ich zasad i wymogéw.

Przestrzeganie zasad i wymogow bezpieczeristwa i higieny pracy wynikajacych z
ogdlnych przepisow, a w szczegblnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen.

Przestrzeganie zasad ochrony ppoz. budynkow przy stosowaniu otwartego ognia,
wykonywaniu rob6t spawalniczych tylkko w zespotach, co najmniej 2-osobowych z
zastrzezeniem zakofczenia ich na 1 godz. przed zakonczeniem zmiany roboczej (czas na
obej$cie zagrozonych miejsc).

Stosowanie zastaw i barier ochronnych, innych stosownych oznaczen i zabezpieczer.

Rozmieszczenie w obrebie stanowisk pracy tablic ostrzegawczo-informacyjnych
i stosowanie ich zalecer i ostrzezen.

Wykonywanie robét w odziezy roboczej stosownej dla danej specjalnosci. Codzienne
przeglady maszyn i urzadzen oraz konserwacja przed ich uruchomieniem.

5. Wytyczne w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

= Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych powyzej wymogow jest
Kierownik budowy lub upowazniony przedstawiciel Wykonawcy, np. Inspektor ds.
BHP



=]

W przypadku naruszenia ww. zasad, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do Dziennika budowy egzekwowal przestrzeganie
wymogow wynikajgcych z przytoczonych przepisow, w przypadku ich razacego
naruszenia winien natychmiast przerwa¢ roboty dla danego odcinka robot (lub,
jesli zachodzi taka potrzeba, dla calego zamierzenia). Inspektor nadzoru
obowigzany jest wspdipracowac w tym zakresie z Inspekcjg Pracy.

6. W szczegodlnosci zabrania sie:

7

=]

Obstugiwania maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajacych Iub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisanymi

Wykonywania napraw i konserwacji maszyn roboczych bedacych w ruchu
Stosowac urzadzenia podlegajace UDT bez wymaganych badan, atestow lub
dopuszczen

Naraza¢ - poprzez nieodpowiedzialne wiasne zachowanie lub niedozwolone
przekraczanie dopuszczalnych norm - innych pracownikow lub obiekty na
niebezpieczenstwo.

Uwagi koncowe
Kierownik budowy sporzadzi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzany
Z zagrozeniami wymienionymi powyzej.

Ponadto, Kierownik budowy winien:

a

prowadzi¢ rejestr szkolen pracownikéw na stanowiskach pracy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wystepujacych zagrozen i sposobow zapobiegania wypadkdw,
nadzorowac prace niebezpieczne w sposob ciagly,

organizowac kolejnos¢ robot w taki sposob aby poszczegélne fronty nie kolidowaly i
nie stanowity zagrozenia dla innych pracownikow,

dla kazdego stanowiska pracy zapewni¢ droge ewakuacyjng oraz umozliwic
ofrzymanie pierwszej pomocy w razie ewentualnej potrzeby,

przechowywa¢ dokumentacje budowlana i prawng w tym: zadwiadczenia lekarskie,
rejestr szkoleri BHP i inne wymagane prawem dokumenty.

OPRACOWAL :
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KSZTALTKI RUR KOMINOWYCH

SYSTEM SPALIN DLA KOTEA VITODENS 200-W, ze sfali szlachetne

z kompletem uszczelek.

ELEMENT PRZEJSCIOWY @60/100

T - ELEMENT PRZYLACZENIOWY KOTLA
? - ZESTAW BAZOWY PRZEZ DACH
- TROUNIK PRZYLACZENIOWY SPS 90°
- RURA L=300mm SPS
-~ ROZETA
- KOLANO + WSPORNIK SPS
3 - PRZEISCIE DACHOWE + KOENIERZ PRZECIW DESZCZOWY

4 - RURA KONCENTRYCZNA SPS@60/100
= L=1000mm 2 szt

5 - WYCZYSTKA KONCENTRYCZNA SPS
6 - RURA KONCENTRYCZNA SP@60
- [=250mm 1szt.

7 - RURA KONCENTRYCZNA SP@60
- 1=1000mm 1 szt

KSZTALTKI RUR DWUSCIENNYCH WENTYLACJI WYWIEWNE)

2150/250 ze stali szlachetne

() - PLASKIE ZAMKNIECIE KOMINA OD DOtU, szt1
b - TROJNIK 45 DWUSCIENNY , szi. 1
C ~ RURA DWUSCIENNA L=500, szi.1
d - RURA DWUSCIENNA L=1000, szt.1

€ - WYWIEWKA, szt.1
f - DEKIEL Z SIATKA, szi.1
@ - WSPORNIK, szt.]

ISTNIEJACA INST. GAZOWA
PROJEKTOWANA
¥ DO WYMIANY DN32 NA DN40

PRZEWODY INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obiekt: Dom Strazaka w Ostrowie, Ostréw 224, 39-103 Ostrow data oprac.
lesks dzialka nr ewid. 1410 obreb 006 04. 2016
. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKGOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE/ or rys
=MaAt. NALEZACYCH DO GMINY OSTROW .
branza sanit.| przeBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALAC) CENTRALNEGO OGRZEWANIA S-01
skala
tytuf rys. RZUT PRZYZIEMIA, PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY, WENTYLACJA WYWIEWNA 1:50
opracowat: mgr inZ. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. $-177/94 @}’
inz. Maciej tukaszewski, upr, proj. UAN-7342/1/96 %‘/

sprawdzif:
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ISTNIEJACA INST. GAZOWA
e PROJEKTOWANA
]iﬂ » DO WYMIANY DN32 NA DN4O

19 [dote

Obiekt: Dom Strazaka w Ostrowie, Osiréw 224, 39-103 Ostréw data oprac.
Igts dziatka nir ewid. 1410 obreb 006 04.2016
Fernaks TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ nr rys
SRR NALEZACYCH DO GMINY OSTROW "
branza sanit.| przeBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 5-02
skalag
tytut rys. RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACIA GAZOWA 1:100
opracowat: | mgrinz. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. 5-177/94

sprawdzit:

inz. Maciej tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96
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ISTNIEJACA INST. GAZOWA
PROJEKTOWANA
% DO WYMIANY DN32 NA DN4O
Obiekt: Dom Strazaka w Ostrowie, Ostrow 224, 39-103 Ostrow data oprac.
L dziatka nr ewid. 1410 obreb 006 04.2016
T t TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) nrorys
emat. NALEZACYCH DO GMINY OSTROW :
branza sanit.| przeBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALAC! CENTRALNEGO OGRZEWANIA S5-03
skala
tytuf rys. AKSONOMETRIA INSTALAC)I GAZOWE) 1-50
opracowaf: | mgrinz. Tomasz Baran
projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. $-177/94 cﬁg
inz. Macie] tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96 /’—1_/

sprawdzit:




KARPACKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
Oddziat - Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie

Rejon Dystrybucji Gazu Sedziszéw

ul. Ksiezomost 37, 39-120 Sedziszéw Matopolski

tel. (0-17) 22-29-810

OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
W OSTROWIE

OSTROW, 224

39-103 OSTROW

<, REQOM 85248477 1-001049

Nasz znak: 349/0/WP1/124/12 Sedziszéw Matopolski, 2012-07-10

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér paliwa gazowego — do 10 m*/h.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 2012-07-02 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 .
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1 Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2 Punkt wyjscia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbicru paliwa gazowego):
budynek uzytecznosci publicznej(Dom Strazaka), gm. Ostrow, Ostrow, 224
3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- ogrzewania
- podgrzewania wody uzytkowej
- przygotowanie positkow
4 Dostawa i odbior paliwa gazowego:
4.1 Moc przytaczeniowa: do 10 [mslh];
4.2 Roczny odbiér paliwa gazowego: 12000 [m/rok].
5 Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
5.1 Przytgcze istniejgce $rednie cidnienie.
5.2 Srednica kurka gtéwnego DN 15 [mm].
5.3 Lokalizacja: Ostréow 224, gm. Ostrow, .
& Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku o wydanie
warunkow przytgczenia:
minimalne: nie dotyczy,
maksymalne: nie dotyczy.
7 Dyspozycyjne cisnienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 200 [kPa],
maksymaine; 500 [kPa]
8  Cisnienie w migjscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymailne: 2,5 [kPa]
9  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
9.2 Miejsce usytuowania kurka gtéwnego: kurek na budynku;
9.3 Miegjsce usytuowania gazomierza: Skrzynka na zewnatrz budynkuy;
8.4 Typ gazomierza: G6 gazomierze miechowe - 1 szi.( w miejsce isiniejgcego G4);
9.5 Rozstaw kroccéw gazomierza: 130 [mm].

P1.WP1_1 - WP gr B par | - montaz gazomierza_3



9.6 Wymagania dotyczace redukcji: reduktor o przepustowosci do 10 m*/h
9.7 Inne wymagania: Brak'.
10 Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackie] Spotki Gazownictwa stanowi: kurek gtowny na przytaczu
gazowym (zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu).
11 Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002r. Nr75 poz. 6S0) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
12 Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
13 Zakres przylaczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z reduktorem o przepustowosci do 10 m3/h.

14 Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
14.1 Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
14.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,
14.3 zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
15 W przypadku zmiany parametrow odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przylaczenia do sieci gazowe;.,
16 Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2014-07-10.
17 Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,
18 Klauzule
18.1 W realizacji przytaczen (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami KSG sp. z o.0.
w Tarnowie, ktdrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy
na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
18.2 Niniejsze warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. .7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
18.3 Rozbudowa istniejacej instalacii gazowej.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

H

R

Opracowat: Stawomir Machnica tel. 017 2229826

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: ..................

Data odbioru lub wystania do Klienta: ........ccoooiiniiiniiiie
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient,
2. RDG aa.

22 zgoda wiasciciela (administratora) obiekiu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciciel obiekiu

taa
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1. Rura wejsciowa DNI15 stal

2. Kurek sferyczny odcinajgcy DN15 [przytgezel

3. Reduktor gazu max 0,4 MPa z automat. odblokowaniem
4. Gazomierz miechowy G6 w miejsce isiniejgcego G4

5. Zawor kulowy gwintowany DN4O (wylof)

6. Rura wyjsciowa DN40 projekfowana

7. Szatka gazowa 600x600x250 do zabudowy wngk.

8. Tasma indentyfikacyjna

Dom Sirazaka w Osirowie, Osirdw 224, 39-103 Ostrow data oprac.

Obiekt: dziatka nr ewid. 1410 obreb 006 04.2016

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ nr rys
emat: NALEZACYCH DO GMINY OSTROW :

branza sanit.| przeBUDOWA | ROZBUDOWA INSTALACI CENTRALNEGO OGRZEWANIA S-04

skala
tytuf rys. UKEAD REDUKCYINO - POMIAROWY GAZU 1:5

opracowat: mgr inz. Tomasz Baran

projektant: | inz. Halina Lis, upr. bud. S-177/94 W

sprawdzif: inz. Maciej tukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96 /4




