Rem dr gm Kamionka-Ogrodn.2018.KST OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Rem dr gm Kamionka-Ogrodn. 2018
1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
280*(3.00+2*0.50) m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
2|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - profilowanie i m2
0113-05 wzmocnienie istniejgcej podbudowy
280*3.20 m?2 896.000
RAZEM 896.000
3/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
0309-03 cm (warstwa $cieralna)
280*3.00 m?2 840.000
RAZEM 840.000
4/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pobocza m2
0113-06
280*2*0.40 m?2 224.000
RAZEM 224.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283 Uzytkownik: FPP



