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Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.2

OBLICZENIA WYTRZYMAELOSCIOWE - DREWNO

Autor: ZOI Ropezyce
Tytut: KROKIEW NAROZNA

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=28,0 cm
Wysokosé h=20,0 cm
Zacios na podporach t,=3,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatlosci C24
— fhx =24 MPa, f (=14 MPa, f o =21 MPa, f,; =2,5 MPa, E ¢y = 11 GPa, p =350

kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 30,00

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika Ly =10,70m

Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka Srodkowego ;= 3,10 m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego l,y=150m
Obciazenia dachu:

- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g, = 0,097 kN/m2 potaci dachowej, y¢= 1,10
- uwzgledniono cigzar wiasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

Sy = 1,440 kN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obciazenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant II, strefa III,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

pr = 0,135 kN/m? potaci dachowej, y¢= 1,50
- obciazenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: potaé¢ nawietrzna, wariant I, strefa III,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknigta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie potaci 30,0 st., beta=1,80):

px = -0,243 kN/m? potaci dachowej, v;=1,50
- obciazenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; ;=
1,20

WYNIKI:
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Zginanie »
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr) '
Momenty obliczeniowe:

Mpest = 4,49 KNm; Mpogp = -4,15 KNm
Warunek nosnosci - przesto:

Om.y,d = 978 MPa, fny.a= 14,77 MPa

cj‘m.y.d/fm,y.d =0,662 < 1
Warunek nosnoscei - podpora:

Om,y.d = 12,83 MPa, fry.d= 14,77 MPa

Om,y.d/fmyd= 0,869 < 1
Ugiecie (dolny wspornik):

Uy = (5) 10,27 mm < w5, =2,0:1/200 = 10,69 mm (96.1%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

U = 15,57 mm < w6 =1/200=23,68 mm (65,7%)




Belka Drewniana v.4.0

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE BELKI DREWNIANEJ

Autor obliczen: ZOI Ropczyce
Tytut obliczen: BELKA 1/2 SILY

SCHEMAT BELKI

X
A

L 10,00
)

—

Parametry belki:
- wspolczynnik obcigzenia dla cigzaru wasnego belki y¢ = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - stale)
Schemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIE WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajaceSchemat statyczny (cigzar belki uwzgledniony automatycznie): [kNm]



ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukeji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dlugosci belki

- stosunek 1y/1=1,00

- obciazenie przylozone na pasie Sciskanym (gérnym) belki
Ugigcie graniczne up g, =1, /300 '

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

iz Przekrdj prostokatny 20 / 30 cm
W, =3000 cm3, J,=45000 cm4, m=21,0 kg/m
. drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— frni =24 MPa, f\ = 14 MPa, f, 5\ =21 MPa, £, = 2,5 MPa, Eq yeqn = 11 GPa, py =
350 kg/m3

Przekrdj x =5.00 m
Moment maksymalny M, = 9,81 kNm
Omyd —3:27MPa, f,,4=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omy.d/ fmya =030 < 1
Warunek statecznosci:
Kerie = 1,000
' Omyd =3:27MPa < Kkyjf,q=11,08 MPa  (29,5%)
Scinanie
Przekrdj x =0.00 m
Maksymalna sita poprzeczna V= 3,93 kN
1q=0,I0MPa < f ,=1,15MPa (8,5%)



Docisk na podporze
Reakcja podporowa R, =3,93 kN
a,=10,0cm, kgo=1,00
oc90,yd = 0,20 MPa < Kk, g9'f;904= 1,15 MPa  (17,0%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 5,00 m
Ugigcie maksymalne ug, = 30,61 mm
Ugigcie graniczne u. g =1, /300 =133,33 mm
Uy = 30,61 mm < w5, =33,33mm  (91,8%)




Kalkulator Elementéw Drewnianych v.2.2

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE - DREWNO

Autor: ZOI Ropczyce
Tytut: slupki dolne

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos$é b=12,0 cm
Wysokos¢ h=12,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fx =24 MPa, fi o\ = 14 MPa, f_;, =21 MPa, L =23 MPa, E rneqn = 11 GPa, p =350

kg/m3

Klasa uzytkowania konstrukeji: klasa 2
Geometria:

Wysokos¢ stupa lo1 = 3,00 m

Wsp6tczynniki dtugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osi y py = 1,00
- wzgledem osi z uz = 1,00
Obciazenia:
Sita $ciskajaca N.=6,9kN
Moment zginajacy M, = 0,00 kNm
Moment zginajacy M, =0,00 kNm
Klasa trwania obciazenia: state
WYNIKI:
! =<
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Sciskanie réwnolegte:
N, =6,99 kN
Warunek smuktlosci:
Ay =86,60 < A, =150 (57,7%)
r=86,60 < A.=150 (57,7%)

Warunek nosnosci:
kc.y =0.,403; k.,=0403
Ceyd = 1.L20MPa < f 4=9.69 MPa



Gezd=1,20MPa < f,=9,69 MPa

"

(12,4%)




