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OBLICZENIA SCHODOW ZELBETOWYCH

©2005 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: Zaklad Obslugi Inwestycji "ZOI" Sp. z 0.0. Rzeszow

Autor: \
Tytut:

DANE:
* 335 y 90 160 "

L

. 315 20, 20, 140 ©
|20’lv 5854 7 A 4|20v
A7 A
Wymiary schodéw :
Dtugosé¢ dolnego spocznika l,4=3.35m
Dlugos¢ biegu [, =090 m :
Réznica poziomow spocznikow h=10,55m
Liczba stopni w biegu n =3 szt.
Grubos¢ ptyty t=14,0 cm
Dtiugosé gérnego spocznika ls,g =1,60 m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokos¢) .
Belka podpierajaca spocznik dolny b=20,0cm, h=25,0cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b =20.0 cm, h =25,0 cm
Belka gorna podpierajaca bieg schodowy b =20.0 cm, h=30,0 cm

Belka podpierajaca spocznik gorny b=20,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Diugos¢ podpory lewej t, =30,0 cm

Dtugos¢ podpory prawej tp = 20,0 cm
Zestawienie obcigzen [kKN/m2]:
Opis obcigzenia Obc.char. 7 Vi o ky ch.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoly, zaklady naukowe,
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 0,35 5,20
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp. Opis obcigzenia ' Obc.char. Yi Obc.obl.
1. Okfadzina gérna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3.50 .10 3.85
3. Okladzina dolna spocznika grub.1.5 cm 0.00 1,20 0,00

o 3,50 1,10 3,85

Obciazenia state na biegu schodowym:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Yy Obc.obl.
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Oktladzina gérna biegu grub.3 cm 0,00-(1+18,3/45,0)

0,00 1,20 0,00

Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 18,3/45 6,07 1,10 6,68
Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm - 0,00 1,20 0,00
¥ 6,07 1,10 6,68

Dane materiatowe :

Klasa betonu C25/C30 (B30) — f,, = 14,17 MPa, f,; = 1,02 MPa, E_, = 31,0 GPa

Cigzar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,87

Stal zbrojeniowa A-III (34GS) — fy =410 MPa, f 4 =350 MPa, f; =500 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Coom = 20 mm _
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b ‘
Srednica pretow konstrukcyjnych ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretdéw konstr, 30 cm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu

Graniczna szerokos$¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugigcie a;,, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zalozenia obliczeniowe dla belek:

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot g = 2,00
- zachodzi bezposrednie przekazywanie obciazenia belki na podpore
Graniczne ugigcie aj;, = Jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Przyjety schemat statyczny:

o= 5,20 Kl

- q%HszHHIWHHHHHHHHHHHHJ/H
Clo = = 3,30 KN
RN IR RETRRRRNNRIIN

o = 3,85 KINmZ

A oo b = 6,68 ki ©
= RN 3

y 332 L1100, 158

A | 4 A

Wyniki obliczen statycznych:

Przgsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 8,14 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 9,87 kNm/mb

Przgsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 0,78 kKNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Mgy p = 1,63 kNm/mb

Przgsto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 2.83 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Regamax = 12.14 kKN/mb, Rgy s 1nin = 3.08 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rqypmay = 33.64 kKN/mb, Rgy g pin = 13.46 kKN/mb
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Reakcja obliczeniowa Rgd.comax = 13,26 kN/mb, Rgq.cmin = -2,42 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd.pmax = 7-15 KN/mb, Rgyp in = 2,76 kN/mb

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
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Przesto A-B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 1-1)
Moment przgstowy obliczeniowy Mg, = 8,14 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A = 2,09 cm2/mb. Przyjeto $12 c0 16,5 cm 0 A = 6,85 cm2/mb  (p = 0,60%)
Warunek nosnoéci na zginanie: Mg, = 8,14 kNm/mb < Mpg =25 32 kNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq= 17,09 kN/mb

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgy = 17,09 kN/mb < Vpy =1 1 1,81 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy 1t = 5,12 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < Wi = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mg, |,: a(Mgy ) =2,38 mm < a; = 16,60 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy =(-)9,87 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, =2,43 cm2/mb. Przyjeto gora $12 co16,Scmo A =6,85¢c
Warunek nosnosei na zginanie: Mgy =9, 87 KNm/mb < Mg, =33,31 kNm/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy = (6,21 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < Wi = 0.3 mm
Przeslo B-C- wymiarowanie
Zginanie: (przekréj 3-3)
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 0,78 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag= 1,88 cm2/mb. Przyjeto $12 co 16,5 em o A = 6,85 cm2/ir
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 0,78 kNm/mb < Mpg = 25,32 kNm/mb
Scinanie:
Sila poprzeczna obliczeniowa Vg, = 14,74 kN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg = 14,74 kN/mb < Viegr = 111,81 kN/mb
Moment przgstowy charakterystyczny dhugotrwaty Mgy ¢ = 0,49 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < Wiim = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg itpodp = (-)1,02 kKNm/m
Maksymalne ugigcie od Mg, |: a(MSk_“_podp) =(-)0.19 mm < a;,, = 5,50 mm
Podpora C- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 4-4)
Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)1,63 kNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag =243 cm?/mb. Przyjeto gora ¢12 co 16,5 cm o A,=685¢
Warunek nodnosdcei na zginanie: Mg =1 (H KNm/mb < My, =33.31 kNm/mb
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SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy ;= (-)1,02 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,000 mm < w;, =0,3 mm
Przesto C-D- wymiarowanie
Zginanie: (przekroj 5-5)
Moment przgstowy obliczeniowy Mg, = 2,83 kKNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) Ag = 1,88 cm2/mb. Przyjeto ¢12 co 16,5 em 0 A, = 6,85 cm2/ir
Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 2,83 kNm/mb < Mg, =25,32 kNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg = 7,92 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy=7,92 kN/mb < Viar = 111,81 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = 1,78 kKNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadlych:  w; = 0,000 mm < w; =03 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy |;: a(Mgy 1) = 0,22 mm < a, = 7,92 mm

Szkic zbrojenia:
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Zestawienie stali zbrojeniowe] plyty
| Srednica Dilugos¢ Liczba St0S-b 34GS
‘ Nr [mm] [em] [szt.] $0 $12
I 12 70 10 7,00 j
i‘ 2 12 153 10 1530 !
3 12 175 4 700 |
P4 12 175 4 7.00
5 12 190 ! 7.60
6 12

2 139 10 13.90
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7 12 135 10 13,50 i
8 12 480 4 19.20
RE 80 4 1920 |
T 2 500 4 7 20,00
T 157 46 7222 o
T Dhgotéwgérednic[m], 723 . 1297 |
Masa lm;preta [kg/mb] 0,222 0,888
7 M‘ésa wg §-rednic kel 16,1 i 717572~»«—
‘: Ma; wg gatunku stali [kg] 17.0 116,0
B ~ p@mapw]. | 18
WYNIKI - BELKA A:
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obciazenia Obc.char. Y kg Obc.obl.  zasicg[m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 10,29 1,18 0,74 12,14 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,25 1,10 == 1,38 cata belka
i 11,54 1,17 13,51

Przyjety schemat statyczny:

gn=13.51 khlin
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Wyniki obliczen statycznych:

Moment przgstowy obliczeniowy Mgy = 5,03 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 4,29 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg\ = 3,30 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgga = Rggp = 11,65 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

‘(:T *

Przyjete wymiary przekroju:
b, =200 em, h=250cm
o . . &

S otulina zbrojenia ¢

i

187

o 20 mm
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Zginanie (metoda uproszczona):
Przekrdj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 1.34 em?2. Przyjgto dotem 2¢12 0 Ay = 2,26 cm? (p = 0.52%

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 5,03 kNm < Mpy=9,04 kNm
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgy = 7,36 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=7.36 kN < Vg, =35,62 kN



Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 4,84 kN
Szerokos¢ rys prostopadtych: wy =0,000 mm < wy,, =0,3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych:  w; =0,000 mm < wj, . =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mg ir a(Mgy ) = 0,42 mm < a; = 8,63 mm

30, 9x 160 = 1440 v 30
A A
2010
9
L T y
e 212 [
Y 300 v 1500 , 200
1 A q
Nr2 2410 1= 1960 *
1960
=
2l Nr1 2412 1=2130 -
1960 )
o
I
160 Nr3 1046 |=840
Zestawienie stali zbrojeniowe;j
! Srednica Dtugos¢ Liczba St0S-b ]|
N [mm] [em] [szt.] $6 $10 $12
[ 12 213 2 426 |
2. 10 L 196 2 3,92
| 3 6 84 10 8.40 |
| Dlugos¢ we srednic [m] 8.5 4.0 43
Masa Imb preta [kg/mb)| 0.222 0.617 0.888
Masa wg $rednic [kg] 1.9 25 3.8 |
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 .
i 4 Razem [kg] 9
WYNIKI - BELKA B:

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i ky Obc.obl.
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 28,52 1,18 0,74 33,64
2. Cigzar wlasny belki 1,25 1,10 -- 1,38

Y 29,77 1,18 35,02

Przyjety schemat statyczny:
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g = 35,02 K/
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Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 13,03 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 11,07 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 8,34 kNm
Reakcja obliczeniowa RSd_A =Rgyp = 30,20 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

il B |

Przyjete wymiary przekroju:
b,=20,0cm, h= 25,0 cm

v . ‘ .

S otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

| 3
32, 136 32,

ﬁ 200 .

K

Zginanie (metoda uproszczona):
Przekroj pojedynczo zbrojony
Zbrojenie potrzebne A, = 3,31 cm2. Przyje¢to dolem 3¢p120A,=3,39cem? (p= 0,78%)
Warunek noénosci na zginanie: Mgy = 13,03 kNm < Mgy = 13,32 kNm
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq=19,07kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nognosci na $cinanie: Vg = 19,07 kN < Vg4 = 38,25 kN
SGU:
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgq = 12,20 kN
Szeroko$é rys prostopadtych:  wy =0,165 mm < wj;,, = 0.3 mm
Szeroko$é rys ukos$nych:  w = 0,000 mm < Wy, = 0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mg, 0 a(Mgy ) = 1,68 mm < a, = 8,63 mm

30,y 9x160=1440 v 20
| A
2610
N
3912
Y 300 Y 1500 , ey

Nr3 2410 |=1960
1960
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Nr2 1912 1=1960

1960
Nr1 2412 |=2020 s
1960
2
160 Nr4 1096 |=840
Eenvipienic sl damipniowe)
Srednica Dtugos¢ Liczba N StOS-’bV 7 _
Nr ! [mm)] [em] v [szt.] $6 ‘ $10 | 7¢|2
L 12 202 2 4.04
2 12 196 I 1,96
3. 10 196 2 7 3,92
4 6 84 7 Alq%:_ 8.40 D
Dlugosé w Srednic [mr]r' 85 40 60
VMasa lmb preta [17<gnrlb]j 9,222 7 0,6}7 N - (},888 B
Masa wg srednic [kg] 1.9 2.5 5:3
. Masa wg gatunku stali [kg] 10.0
; Razem [ke] 10 |
WYNIKI - BELKA C:

Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp.Opisobciazenia ~ Obechar.  yp kg Obeobl.
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 11,24 1,18 0,74 13,26
2. Cigzar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65

o 12,74 1,17 14,91
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 7 ky Obc.obl.
1. Min. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j -2,05 1,18 0,74 -2,42
2. Ciezar wtasny belki 1,50 0,90 - 1,35

v -0,55 1,94 -1.07

Przyjety schemat statyczny:

On=14.91 kN
do.min = -1.07 kKhjim

T TP T T TR T T ORI Ao R E]

? leff=1.75m ?
Wyniki obliczen statycznych:
Moment przegstowy obliczeniowy Mgy = 35,71 KNm
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 4,88 KNm
Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, |, = 3,77 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgga = Rggp = 13,05 kN

Wrymiarowanie wo PN-B-03264:2002

zasieg [m]

cata belka

cala belka

zasigg [m]

cata belka

cala belka
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136
IR Przyjete wymiary przekroju:
b, =20,0 cm, h=30,0.cm
glg otulina zbrojenia ¢, =20 mm
CN|®
§3, 136 32,
[ 200 "

Zginanie (metoda uproszczona):
Przekrdj podwdjnie zbrojony

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 1,65 cm2. Przyjeto dotem 29120 A;=2,26 cm?2 (p=0,42%
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 1,65 cm2. Przyjeto gora 2912 0 A;=2,26 cm? (p =0,42%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy 0 = 5,71 KNm < Mpy= 11,19 kNm
Warunek nosnosci na zginanie: Mg min = (-)0,41 kNm < Mpy=11,19 kNm

Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 7,56 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 200 mm na catej dtugosci belki

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy=7,56 kN < Va1 = 41,04 KN
SGU:

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 4,99 kN
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  w, =0,000 mm < wy;, =0,3 mm
Szerokos¢ rys ukosnych:  wy = 0,000 mm < w; . =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy |:  a(Mg, ;) =0.29 mm < a;, = 8,75 mm

10, Bx185=1480 20
N Tl
2412
! =}
I3
[ [
L [
2012 L ]
L, 1500 Lo200
7 7 7 7

Nr2 2412 |=1960

1960
o
=
R Nrl 212 |=2200
1960
o
©O
N
160 Nr3 9¢6 1=940
Zestawienie stali zbrojeniowe;j
’ Srednica Dtugosé Liczba St0S-b |
1
Nr [mm] [em] [szt.] %6 012 |
., _ _ : |
| ]

1. 12 220 2 4.40



2 12 196 2 3.92 o7
6 9 846 o
a -  Dhugosé wg érednic [m]. 8.5 8.4
Masa ln;l; Ercta [kg/mb] 0,222 T A()‘é8_8_7
Masa wg $rednic [kg] 1,9 ) 7.5
Masa wg gatunku stali [kg] 100 |
. Razempke T

PO oo AN |

WYNIKI - BELKA D:
Zestawienie obciazen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis Ql?giqienia ) ~ Obe.char. i ky Obc.obl. zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 6,07 1,18 0,74 7513 cata belka
2. Cigzar wiasny belki 1700 1,10 - UO cala belka

| 5 7,07 117 8.25

Przyjety schemat statyczny:

an = 8.25 Khlin
HHHHllLUHHllllllHHHHIHHIHHHHH{L

AN
'|V |eff =170m ,[I/
Wyniki obliczen statycznych:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy =2,98 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, =2,55 kNm
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 1,99 kNm
Reakcja obliczeniowa Rgya =Rggp =7,02 kN
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
B &: " Przyjete wymiary przekroju:
b,,=20.0 cm, h=20,0cm
S8 otulina zbrojenia ¢, = 20 mm

K
A
B2 136 32,
¥ 200 ")
4

Zginanie (metoda uproszczona):
Przekrdj pojedynczo zbrojony
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukeyjny) A = 1,03 cm2. Przyjeto dotem 2¢12 0 Ay =226 cm2  (p = 0.67%
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,98 kNm < Mpq = 6,89 kNm
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = 4.80 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co max. 120 mm na calej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgy=4,80 kN < Virar = 29,69 kN
SGU:
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 3,20 kN
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0.000 mm < w;, =03 mm
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Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy = 0,000 mm < wy; . =0,3 mm
Maksymalne ugigcie od Mgy : a(Mgy ;) = 0,49 mm < a;,, = 8,50 mm

30, 12x120 =1440 L 30
A A
2610
T T T v T T Y T T T T T T .
| 2012 |
e 300 ¥ 1500 ¥ 200 ¥

Nr2 2910 1=1960 °

1960
Nr1 2412 |=2020 ¢ Is
1960
3
160 Nr3 13¢6 |=740
Zestawienie stali zbrojeniowej
[ Srednica . Dlugose | Liczba sw0sb |
Nr | [mm) fem]  [szt]  ¢6  .el0 . gl2
I T R A 404
2. 10 96 2 392 ’
. 6 113 96
Dtugos¢ wg srednic [m] : 9,7 V 4.07 [ 4l ‘
Masa Imb preta [kg/mb]  0.222 0617 0888 |
«: 7 Masa wg $rednic [kg]' 2.2 2,5 “ 3,6 :
E Masa wg gatunku stali [kg] 9.0 !
Razem [kg] 9

koniec wydruku

200
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Wymiary schodéw :

Dtugos¢ biegu L,=1,30 m

Réznica poziomdéw spocznikow h=1,00m

Liczba stopni w biegu n =6 szt.

Grubos¢ ptyty t=12,5cm

Dtugos¢ gérnego spocznika g = 1,90m
Wymiary poprzeczne: )

Szeroko$¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosé)

Wieniec Sciany podpierajacej dolny bieg schodowy
Belka gérna podpierajaca bieg schodowy

Belka podpierajaca spocznik gérny
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej

Dtugos¢ podpory prawej

Zestawienie obcigzen [kKN/m?2]:
Opis obciazenia

Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe,

banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obciazenia state na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia

1. Oktadzina gérna biegu grub.3 cm 0,00-(1+16,7/30.0)
Ptyta zelbetowa biegu grub.12,5 ¢cm + schody 16,7/30

3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm

b=250cm, h=25,0cm
b=20.0cm, h=30,0cm
b=20,0cm, h=20,0cm

t, =30,0 cm
tp = 20,0 cm
Obc.char. i kg  Obc.obl.
4,00 1,30 0,35 5,20
Obe.char. yi  Obc.obl.
0,00 1.20 0,00
5,66 1,10 6,22
o0 120 000

T 5,66 1,10 6,22



Obcigzenia state na spoczniku:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. y¢  Obc.obl.
1. Okfadzina gorna spocznika grub.3 cm 0,00 1,20 0,00
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.12,5 cm 3,13 1,10 3,44
3. Okladzina dolna spocznika grub.1,5 cm - 0,00 1,20 0,00

¥: 313 1,10 3,44

Dane materiatowe :
Klasa betonu C25/C30 (B30) — f4=14,17 MPa, fq= 1,02 MPa, E.,=31,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa d, = 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) o =291

S’tal zbrojeniowa A-IIl (34GS) — fj, =410 MPa, f,4 =350 MPa, fl, = 500 MPa
Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulina zbrojenia By =20 MU
Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretow konstrukcyjnych ¢ =6 mm
Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30 cm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

- element konstrukcyjny o wyjatkowym znaczeniu

Graniczna szerokos¢ rys Wi = 0,3 mm

Graniczne ugigcie a;,, = jak dla belek 1 ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot§=2,00
- zachodzi bezposrednie przekazywanie obciazenia belki na podporg
Graniczne ugiecie aj;,, = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Przyjety schemat statyczny:

= §.20 KN/m?
FRTRETIINTTTLISIIRIRRIINIRRLLLY Y (NS
T e
= 6,22 kKiNjn? e
3

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgy = 2.71 kKNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Mgy, = 3.18 kNm/mb




