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ul. Masarska 6 
39-100 Ropczyce 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                  Oświadczenie 
 
 
 
 

 Oświadczam , że zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo (tekst jedn. DZ.U. z 
2017r. poz. 1332,1529, z 2018r. poz.12 z późniejszymi zmianami), projekt budowlany 
obejmujący budowę: „Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego w m. Kamionka na dz. nr 23/12, 
154, 155/3, 25/2, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 24/1, 169, 170, 171/1, 172/4, 175/3, 175/1, 
177, 182, 183, 1841, 185, 186, 187, 191, 193, 195 ” sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ropczyce,  październik 2018r.  
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Część opisowa: 
 
1.Zakres robót dla całego zamierzenia : 
Budowa linii oświetleniowej zasilanej przewodem niskiego napięcia 0,4 kV AsXSn 2x25mm2 
 
2.Kolejność realizacji poszczególnych zadań : 

• wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe i linię kablową 
• stawianie słupów oświetleniowych 

• zawieszenie nowej linii napowietrznej 
• montaż opraw oświetleniowych 
• podłączenie opraw oświetleniowych 

• podłączenie przewodu zasilającego słupy oświetleniowe 
• przyłączenie nowej linii do istniejącej linii oświetleniowej 

 
3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych : 

• napowietrzna linia oświetleniowa  

• droga gminna 
 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 
• Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ze skutkiem śmiertelnym podczas pracy 

na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napięciem), 
• Zagrożenie wpadnięcia do wykopu, 

• Zagrożenie upadku z wysokości powyżej 2,5m, 
• Zagrożenie uszkodzenia istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, 
• Zagrożenie wypadku przy obsłudze urządzeń mechanicznych (koparka, 

elektronarzędzia itp.), 
• Zagrożenie potrącenia prze poruszające się pojazdy 

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
• Organizować stanowiska pracy w sposób zgodny z zasadami BHP i przepisami 

branżowymi, 

• Egzekwować od pracowników przestrzegania przepisów BHP oraz instrukcji 
stanowiskowych, 

• Dbać o porządek i staranną organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie 
miejsca przed rozpoczęciem prac oraz staranną likwidację miejsca pracy po ich 
zakończeniu, 

• Poszczególni pracownicy na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
aktualne uprawnienia i badania lekarskie, 

• Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić sposób, oraz skutek mogący wystąpić 
w trakcie wykonywania prac zagrożeń bezpieczeństwa zdrowia i życia, oraz 
przeprowadzić instruktaż na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa 
• Przed rozpoczęciem prac miejsce pracy przygotować i oznaczyć zgodnie z przepisami 

i zasadami BHP, stosować odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym 
załączeniem napięcia. 



 

• W miejscu starowania łącznikiem zasilania wywiesić tabliczkę „Nie załączać”, 

• Po dokonaniu czynności łączeniowych sprawdzić brak napięcia na wyłączonym 
obwodzie, 

• Wyłączone urządzania uziemić uziemnikiem lub uziemiaczem przenośnym, 

• Prace monterskie wykonywać dopiero po wyłączeniu napięcia przez uprawnione 
osoby Zakładu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac, 

• W przypadku wykonywania „prac pod napięciem” przestrzegać ściśle 
przygotowanych procedur i instrukcji współpracy pracowników brygady wykonującej 
pracę z pracownikami Zakładu Energetycznego, stosować odpowiedni sprzęt do prac 
pod napięciem, a wszystkie czynności wykonywać w sposób uważny nie stwarzający 
potencjalnego zagrożenia, 

• Pracownicy pracujący na wysokości powinni używać środków ochrony osobistej 
(szelki), 

• Pracownicy wykonujący swoje zadanie powinni posiadać aktualne kwalifikacje 
uprawnienia, 

• W trakcie wykonywania prac montażowych wszyscy pracownicy powinni pracować w 
kaskach ochronnych, 

• Dbać o porządek i staranną organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie 
miejsca przed rozpoczęciem prac oraz staranną likwidację miejsca pracy po ich 
zakończeniu, 

• Przy skrzyżowaniu z drogami publicznymi należy przygotować pracownika 
wyposażonego w chorągiewki ostrzegawcze do przekazywania użytkownikom drogi 
sygnałów o ewentualnym zagrożeniu, 

• W trakcie wykonywania prac ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w 
miejscach skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą infrastrukturą (linie kablowe i 
teletechniczne, sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne itp.), 

• W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych miejsce uszkodzenia 
zabezpieczyć, w miarę możliwości odłączyć dopływ czynnika i niezwłocznie zgłosić 
wykwalifikowanym służbom usunięcie awarii, 

• W przypadku wykonywania „prac pod napięciem” należy ściśle przestrzegać zasad 
koordynacji prac zgodnie zobowiązująca instrukcją, pisemnym poleceniem wykonania 
robót oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyż prace mogą być 
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Wszystkie prace na czynnych urządzeniach i w ich pobliżu należy prowadzić pod 
nadzorem właściciela urządzeń , lub upoważnionego pracownika. 
 



8. Opis  techniczny. 
 
8.1 Założenia projektowe : 

 
▪ umowa pomiędzy projektantem a inwestorem, 
▪ techniczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon           
  Energetyczny Mielec z dnia 13-06-2018r. nr 18-F2/S/001158 
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  wydana przez Wójta Gminy Ostrów, 
▪ aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000 , 
▪ inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania, 
▪ obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia. 
 

8.2 Stan istniejący. 
      Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem działki niezabudowane i 
zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie objętym 
inwestycją zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury: napowietrzna sieć 
energetyczna, sieć kanalizacyjna.  System pracy istniejącej sieci – TN-C. Teren inwestycji 
ma zapewniony bezpośredni dojazd z drogi publicznej – droga gminna. 

 
8.3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy 
8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania lądu przestrzennego: 

• planowana inwestycja nie zmieni sposobu użytkowania terenu, ani jego przeznaczenia, 
nastąpi zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez budowę obiektu liniowego  

• sieć należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe zagospodarowanie działek, na 
terenie których będzie usytuowana, 

• inwestycja będzie realizowana zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta sieci,  
oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci 
elektryczne i oświetleniowe oraz przepisami odrębnymi, 

8.3.2. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego: 
• teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie ustalono wymagań w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury i zabytków, 

• inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, 
• uwzględniono położenie terenu inwestycji w Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjonującym na mocy Uchwały NR XXXIX/785/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Mielecko 
- Kolbuszowsko - Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obszarze którego 
obowiązują zakazy w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji 
inwestycji zamieszczone w treści ww. uchwały, 

• inwestycja nie  powoduje  zanieczyszczenia  środowiska  ani  zagrożenia bezpieczeństwa  
ludzi i mienia, a zastosowane rozwiązania technologiczne i materiałowe spełniają 
wymagania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 

• zachowano przepisy mające na celu zapewnienie ochrony wód powierzchniowych, 



podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem, oraz przepisy ustawy o ochronie 
przyrody, 

• projektowana linia oświetleniowa nie przechodzi przez cieki wodne. 

8.3.3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 
• trasa sieci prowadzona jest w sposób nie kolidujący z istniejącymi sieciami i urządzeniami 
uzbrojenia 
terenu, nie występują skrzyżowania z innymi sieciami sieci, trasa linii oświetleniowej nie 
wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomości, 

• po wybudowaniu sieci teren inwestycji należy uporządkować i przywrócić do stanu 
pierwotnego, 
• lokalizację inwestycji uzgodniono z użytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych - 
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach, 

• dostępność komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejący 
układ komunikacyjny - drogę gminną - działkę o nr ewid. 24/1 w m. Kamionka. 

8.3.4. Wymagania dotyczące ochrony interesu osób trzecich: 
Projektowana inwestycja i sposób zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia 
praw osób trzecich, w tym nie powoduje: 

• ograniczenia dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich, 
• pozbawienia możliwości korzystania z energii elektrycznej, środków łączności, wody, 
kanalizacji, 
• pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
• uciążliwości powodowanej przez hałas, wibracje, promieniowanie, zakłócenia elektryczne, 
• zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

8.3.5. Inne warunki  i  szczegółowe  zasady  zagospodarowania  terenu  oraz jego  zabudowy  
wynikające z przepisów odrębnych: 

• inwestycja nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu, ma na celu poprawę warunków 
życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kamionka, nie wymaga wyłączenia gruntu z 
produkcji rolnej i leśnej, 

• teren inwestycji znajduje się poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych, 
poza obszarem górniczym i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi, 

• przy realizacji inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy, w tym techniczno -
budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej, należy spełnić wymogi wynikające z 
przepisów ustawy Prawo budowlane i z przepisów odrębnych; Prawa wodnego, ustawy o 
drogach publicznych, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, Polskich norm oraz z 
wytycznych i warunków zarządcy sieci, organów opiniujących i uzgadniających, których 
inwestycja może dotyczyć. 

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. Teren inwestycji 
nie jest przeznaczony pod realizację zadań ponadlokalnych o znaczeniu krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym. 

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, znajduje się poza obszarami zagrożonymi osuwaniem 
się mas ziemnych, nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi. Inwestycja nie przebiega 
przez obszar górniczy, oraz teren objęty ochroną konserwatorską. Planowana inwestycja nie 



jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska. Inwestycja nie jest 
usytuowana w obszarze Natura 2000. 

 
8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o świetleniowej 
 

Projektowany  obiekt  budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym 
rozwiązaniami technicznymi nie będzie miał negatywnego wpływu na stan środowiska i 
jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty budowlane. 
Przyjęte   rozwiązania   projektowe   zapewniają   ochronę   wód   powierzchniowych, 
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie będzie powodowała 
znaczących zmian naturalnego ukształtowania rzeźby terenu, próchnicza warstwa gleby 
będzie chroniona przed degradacją. 
Wpływ obiektu na istniejącą szatę roślinną będzie znikomy, inwestycja nie wymaga 
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewów, w zagospodarowaniu terenu przewiduje 
się urządzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej (z 
wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów). 
W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostaną wymagania dotyczące ochrony 
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, w tym uwzględnione zostaną zakazy zawarte w 
następujących aktach prawnych:  
• rozporządzenie  Ministra   Środowiska  z  dnia 12.10.2011r. w  sprawie  ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),  
• rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  5.01.2012r.   w  sprawie  ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),  
• rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   9.07.2004r.   w   sprawie   dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1765). 
 



 
8.5 Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

      Dla posadowienia napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Kamionka w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463) 
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej                                  
▪ Linię oświetlenia ulicznego zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej 

2. Zaprojektowanie odwodnień budowlanych                                                              
▪ Nie jest wymagane 

3. Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych             
▪ Nie dotyczy  

4. Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających linii oświetlenia                             
   ▪ Nie wymagają barier ani ekranów uszczelniających 
5. Określenie  nośności,  przemieszczeń  i   ogólnej   stateczności   podłoża gruntowego 
 ▪ Warunki   gruntowe w rejonie   inwestycji określa się jako   proste, o nośności 

około 0,2 MPa. Stateczność podłoża - podłoże jest stabilne. 
6. Ustalenie wzajemnego oddziaływania  obiektu  budowlanego   i podłoża gruntowego 

w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu 
budowlanego z obiektami sąsiadującymi 
▪ Nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego do podłoża 
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania linii 
oświetlenia z obiektami sąsiadującymi, 

7. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów    
▪ Do budowy Linii oświetleniowej nie będą tworzone nasypy.  

8. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp 
wykopów  i nasypów.  
 ▪ Inwestycja nie wymaga wzmacniania podłoża gruntowego ani też stabilizacji zboczy                 
i nasypów.  

9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. 
▪ Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 2,0 m poniżej poziomu   
istniejącego terenu, stąd nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania wód    
gruntowych na realizowane obiekty. 

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego   i dobór metody oczyszczania 
gruntu.   
▪ W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża 
gruntowego. Nie przewiduje się również jego zanieczyszczenia na etapie realizacji 
inwestycji, stąd nie ma konieczności jego oczyszczania 

 
Projektowaną linię oświetlenia ulicznego zalicza się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, stąd do powyższej opinii geotechnicznej nie opracowuje się dodatkowo 
dokumentacji badań podłoża gruntowego jak również projektu geotechnicznego. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję brak występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych. 



W poziomie projektowanego posadowienia i bezpośrednio poniżej rozpoznano grunty 
nośne. 
W związku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badań podłoża 
gruntowego ani projektu geotechnicznego w myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, 
poz. 463) 

  
 8.6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
 Na podstawie przepisów: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 46, poz. 401), przepisów branżowych opartych na polskich normach  ustalono, 
iż obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został 
zaprojektowany. 

 
  8.7 Stan projektowany. 
 

Zaprojektowane oświetlenie spełnia wymagania świetlne dotyczące oświetlenia dróg 
o ruchu mieszanym o ograniczonej prędkości i umiarkowanym natężeniu. 
 
Zasilanie linii oświetleniowej projektuje się poprzez wyprowadzenie wydzielonego 

obwodu bezpośrednio ze stacji transformatorowej Kamionka 5 kablem ziemnym 

YAKY 4x35 mm2 do wolnostojącego złącza pomiarowo-sterowniczego, a następnie na 

proj. słup oświetleniowy nr 1o.  

Nowy obwód wyprowadzić z wolnego pola rozdzielnicy nN stacji transformatorowej 

Kamionka 5.  Od proj. słupa nr 1o podwiesić na proj. podbudowie,  w dwóch kierunkach, 

przewód  AsXSn 2x25mm2 . Linia oświetlenia ulicznego przebiegającą od sł nr 1o do 9o 

stanowi obwód nr 1, linia ośw. ulicznego od sł. nr 10o do słupa nr 19o  stanowi obwód nr 

2.  W proj. złączu pomiarowo-sterowniczym projektuje się układ pomiarowy trójfazowy. 
 

Oprawy oświetleniowe typu Malaga SGS102  montować na słupach nr 1o, 3o, 5o, 6o, 
7o, 9o, 11o, 13o, 15o, 17o, 19o. Miejsca posadowienia słupów, oraz miejsca montażu 
opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu. 

 

Oprawy montować na wysięgnikach Wo-2(słupy  z żerdzi wirowanej ) i  Wo-6 (słupy z 
żerdzi ŻN). Stosować wysięgniki o długości 1m montowane na słupach pod kątem 15˚. 
Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć 
bezpiecznikami SV 19.25 6A. 
Wszystkie wysięgniki oznakować 2 pasami żółtymi o szerokości i w odstępie 10 cm 
malowanymi farbą do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.  
Na przewodzie oświetleniowym (słupy proj. nr 1o, 9o, 19o instalować ograniczniki 
przepięć IOZi-0,66/5 kA. Końce odgromników należy uziemić. Oporność uziemienia 



powinna być mniejsza od 10Ω. Układ pomiarowo - sterowniczy – proj.  skrzynka 
oświetleniowa na wolnostojącym słupku kablowym.  
Drogę zakwalifikowano do klasy oświetlenia M5 (drogi zbiorcze i przelotowe mniejszego 
znaczenia, regulacja ruchu i separacja ruchu dobra). Zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi 
oświetlenia dróg i ulic” Polskiego Komitetu Oświetleniowego kryterium kontrolnym 
oświetlenia dróg z ruchem pojazdów mechanicznych jest poziom luminancji 
i równomierność luminancji jezdni. Dla drogi M5 wartość luminancji L≥ 0,5 cd/m2 ;                                      
Całkowita równomierność luminancji Uo= Lmin/Lśr≥ 0,4 ; równomierność wzdłużna nie 
wymagana. 

 
 8.8 Ochrona od porażeń 

 
Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania 
w układzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porażeń podlegają oprawy 
oświetleniowe i wysięgniki opraw. Wysięgniki oraz uziemione słupy łączyć z przewodem 
PEN linii. Obudowy opraw połączyć przewodem DY 2,5mm2 z przewodem PEN. 
 
 

8.9 Uwagi końcowe 

 
•  W przypadku wystąpienia zbliżeń oraz skrzyżowań z drogami i liniami          
    telefonicznymi należy zachować odległości zgodnie z normą PN-75/E-05100. 
•  Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z PN/E-05009 
•  Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem 

osoby posiadającej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. 
•  Przed oddaniem linii oświetleniowej do eksploatacji  wykonać pomiary elektryczne 

przyrządami posiadającymi legalizację i homologację. 
• Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty  i certyfikaty na aparaty i osprzęt oraz 

dokumentację powykonawczą.  
• Wybudowane urządzenia (oświetlenie uliczne) pozostają na majątku odbiorcy. 

 

Ropczyce, październik 2018r. 
       Projektant 

       mgr inż. Leszek Kubik 
       upr. nr PDK/0061/PWOE/14 
 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA LINII KABLOWEJ 
 
 

Lp. Materiał Ilo ść Jedn. miary 

1. Kabel YAKXS 10 m 
2. Folia 4 kpl 
3. Piasek 0,3 kpl 
4. Opaska kablowa 4 szt 
5. Rura słupowa osłonowa Ø75 na kabel  2 m 
6. Rura termokurczliwa Ø 80 1 m 
7. Zacisk prądowy 4 szt 
8. Bednarka FeZn 25x4 2 kg 
9. ZK1 z układem pomiarowo sterowniczym 1 kpl. 

 



L.p. Element Typ JM Ilość

1 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 9
2 Żerdź strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 6
3 Żerdź żelbetowa ŻN-10/200 szt. 4

L.p. Element Typ JM Ilość

4 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 836,2

L.p. Element Typ JM Ilość

5 Belka ustojowa B-60 szt. 12
6 Objemka OU-1a/VE szt. 16
7 Płyta stopowa 0.3x0.3m szt. 15
8 Płyta ustojowa U-85 szt. 16
9 Śruba z nakrętką i 2 podkładkami kwadratowymi M16x400 szt. 12

L.p. Element Typ JM Ilość

10 Hak nakrętkowy PD 2.3 szt. 1
11 Hak wieszakowy M16x240 szt. 3
12 Hak wieszakowy M20x200 szt. 4
13 Hak wieszakowy M20x240 szt. 3
14 Hak wieszakowy M20x250 szt. 9
15 Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 4
16 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
17 Uchwyt narożny SO 130 szt. 1
18 Uchwyt narożny SO 270 szt. 2
19 Uchwyt odciągowy SO 117.225S szt. 4
20 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 13

L.p. Element Typ JM Ilość

21 Bednarka oc. 25x4mm m 27
22 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 22,5
23 Klamerka COT 36 szt. 24
24 Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10 szt. 3
25 Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
26 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M10x25 szt. 6
27 Śruba oc. z nakrętką, podkładką okrągłą i sprężystą M20x25 szt. 6
28 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
29 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 2
30 Zacisk uziemiający śrubowy BELOS 2442 szt. 3

L.p. Element Typ JM Ilość

Typ uziomu:

Ochrona przepięciowa:

Zestawienie materiałów
Oświetlenie uliczne w Kamionce

Typ żerdzi:

Rodzaje przewodów:

Ustoje:

Uzbrojenie:



31 Ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5 szt. 4
32 Opaska PER 15 szt. 4
33 Przewód goły L 16mm2 m 6
34 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3

L.p. Element Typ JM Ilość

35 Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 szt. 22
36 Objemka OB-35a szt. 22
37 Opaska PER 15 szt. 22
38 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 11
39 Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 11
40 Przewód izolowany DYd 2.5mm2 m 33
41 Typ oprawy: Malaga SGS102 szt. 11
42 Wkładka topikowa 25A szt. 11
43 Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 11
44 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 22
45 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 11

L.p. Element Typ JM Ilość

46 Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 1
47 Osłona rurowa BE 50 szt. 1
48 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
49 Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
50 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
51 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.127 szt. 4

Oświetlenie uliczne:

Połączenie linii z kablem ziemnym:



Numer słupa

Typ, funkcja

E-10.5/2.5

E-10.5/4.3

ŻN-10/200

Typ ustoju

Belka ustojowa B-60

Objemka OU-1a/VE

Płyta stopowa 0.3x0.3m

Płyta ustojowa U-85

Śruba M16x400 + N + 2xPK

Typ uziomu

Bednarka oc. 25x4mm

Bednarka stalowa-oc. 25x4mm

Klamerka COT 36

Pręt stalowy oc. fi 18mm, dł.10

Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x25mm2

Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS

Śruba oc. M20x25 + N + PO + PS

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Zacisk BELOS 2442 uziemiający śrubowy

Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację

Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1

Objemka OB-35a

Opaska PER 15

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253

Przewód izolowany ALYd 16mm2

Przewód izolowany DYd 2.5mm2

Typ oprawy: Malaga SGS102

Wkładka topikowa 25A

Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1

Zacisk SLIP 12.05 odgałęźny przebijający izolację

Zacisk tulejowy ZUP-5

Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S

Hak M16x240 wieszakowy

Hak M20x200 wieszakowy

Hak M20x240 wieszakowy

Hak M20x250 wieszakowy

Hak PD 2.3 nakrętkowy

Ogranicznik przepięć SE45.328Ap-5

Opaska PER 15

Osłona rurowa BE 50

Osłonka końca przewodu PK 99.025

Przewód goły L 16mm2

Ramka do mocowania rury FR

Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37

Uchwyt 11 803 dwumetalowy

Uchwyt SO 117.225S odciągowy

Uchwyt SO 130 narożny

Uchwyt SO 270 narożny

Uchwyt SO 270 przelotowy

Uchwyt SO 79.5 dystansowy

Uchwyt SO 79.6 dystansowy
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

� Stacja transf.  Kamionka 5 
 
o Obliczenie prądów obwodowych oraz dobór zabezpieczeń 
 
Obwód 1 
Oprawy Malaga SGS -  6   szt.   – oprawy proj. 
 
Moc szczytowa  Ps= 1650W 
cosφ=0,95 
Un=230V 
k=1 
 
             1650 
   I =                    = 7,55A  
         230 · 0,95 
 
Prąd pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 I = 12,1A 
 
Obwód 2  
Oprawy Malaga - 5 szt– oprawy projektowane 
 
Moc szczytowa  Ps= 1500W 
cosφ=0,95 
Un=230V 
k=1 
 
             1500 
   I =                    = 6,9A  
         230 · 0,95 
 
Prąd pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 I = 11,4A 
 
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować wyłącznik instalacyjny S303 C25A 
Obwody oświetleniowe należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi S301 C16A 
Zabezpieczenie opraw – Bi-Wts 6A. 
 



Obliczenia statyczne słupów 

Obliczenia wykonano w oparciu o : 

• Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce z 
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na żerdziach wirowanych i  ŻN  
LnNi-Ensto, marzec 2004 

• Album Linii Napowietrznych Niskiego Napięcia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm2 
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi 
AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi żelbetowych typu ŻN, wrzesień 1993 

Założenia: 

a) Linia  oświetleniowa AsXSn 2x25  
b) Strefa wiatrowa WI 
c) Strefa sadziowa SI 

Ustalenia: 

1. Rodzaj żerdzi – wirowane E,  
2. Rozpiętość przęseł – 50m, 
3. Podstawowa wysokość słupa – przyjęto słup o dł. żerdzi 10m. 

 
Dla nowo projektowanych słupów oświetleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym 

przypadku dla każdego typu słupa uwzględniając najbardziej niekorzystny układ (największa 
rozpiętość przęsła, największy kąt załamania linii itp.). 

 

Wykaz oznaczeń używanych w dalszej części obliczeń: 
 
Pud  - dopuszczalne obciążenie słupa [daN] 
Pp - obciążenie wiatrem przewodów  
Po - obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego[daN]  
Pr - 20% wart. skład. wypadk. naciągu podstaw przewodów przyłączy, prostopadłej do kierunku linii [daN] 
Np - naciąg przewodu [daN]  
Ps - obciążenie wiatrem słupa [daN]  
Nr - wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy [daN]  
Fx - dopuszczalne poziome obciążenie haka [daN] 
Fy - dopuszczalne pionowe obciążenie haka [daN] 
a – rozpiętość przęsła [m] 
k – współczynnik uwzględniający zużycie eksploatacyjne 
 
  



 
1. Słupy projektowane narożne- dobór 

 
Pud ≥Pu 
Pu = 2 Np ∙ cos(α/2) + Po + Nr 

α=1440 

α=1690 

a=50m 
Pu = 2 ∙ 213 ∙ cos(144/2) + 22 + 0 = 153,6 daN 
Pu = 2 ∙ 213 ∙ cos(169/2) + 22 + 0 = 62,8 daN 
 
Dla α <168 dobrano słup z żerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla którego Pud = 390 daN  
390 daN ≥ 153,4 daN – warunek spełniony 
Dla α >168 dobrano słup z żerdzi wirowanej E-10,5/2,5, dla którego Pud = 210 daN  
210 daN ≥ 62,8 daN – warunek spełniony 
 
Dobór osprzętu dla przewodu AsXSn 2x25: 

• Hak: 
Fx = 2 Np(AsXSn) ∙ cos(α/2) = 34 daN 
SOT 21.16 

• Uchwyt przelotowo-narożny 
SO 130 

 
2. Słupy projektowane końcowe- dobór 

 
Pud ≥Puw 
Puw =  √Pu

2 + Pz
2  

Pu = Np + Nr =213+0=213 daN 
Pz = Ps + Po + Nr = 50+22+0=72 daN 
a=34m 
 
Puw =  √2132 + 722 = 225 daN 
 
Dobrano słup K-10,5/4,3 z żerdzi E-10,5/4,3, dla którego Pud = 390 daN 
390 daN ≥ 225 daN – warunek spełniony 
 
Dobór osprzętu dla przewodu AsXSn 2x25: 

• Hak: 
Fx = Np= 213 daN 
SOT 29 

• Uchwyt odciągowy 
SO 118.1201 S 

 



Nazwa obwodu: 

ZUR ELMIX  

Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony od pora�e�:

Licencja nr 59652 wer. 1.

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤

±0,92Stacji trafo - 
skrzynia o�w.

23,12222,00,104WTN 1 gG 50 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 10,0 5,0 230 TAK 2 208,0

±0,68W1:2 16,99152,00,112S303 C 25 A (LEGRAND)B1:2_1Cu 4² 1,0 5,0 230 TAK 2 057,5

±0,4912,2597,50,126S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1YAKXS4x 35² 8,0 5,0 230 TAK 1 829,9

±1,3934,6497,50,355S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 82,0 5,0 230 TAK 647,4

±2,5463,6097,50,652S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 100,0 5,0 230 TAK 352,6

±3,1277,9097,50,799S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 49,0 5,0 230 TAK 287,9

±3,6390,7597,50,931S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 44,0 5,0 230 TAK 247,1

±4,60115,0497,51,180S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 83,0 5,0 230 TAK 194,9

±0,4912,2597,50,126S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1YAKXS4x 35² 8,0 5,0 230 TAK 1 829,9

±1,2932,3597,50,332S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 74,0 5,0 230 TAK 693,2

±2,4561,2797,50,628S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 100,0 5,0 230 TAK 366,0

±3,6290,4697,50,928S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 100,0 5,0 230 TAK 247,9

±4,62115,6297,51,186S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 86,0 5,0 230 TAK 194,0

±5,53138,1797,51,417S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 77,0 5,0 230 TAK 162,3

Program oblicza ww. wielko�ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym.

OCHRONA OD PORA�E� JEST SKUTECZNA 
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Nazwa obwodu: 

ZUR ELMIX  

Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony od pora�e� (cd.):

Licencja nr 59652 wer. 1.

W obliczeniach uwzgl�dniono warto�� impedancji powi�kszon� o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- warto�ci skutecznych pr�dów wył�czalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pr�dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika
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Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony przed skutkami przeci��e�:

ZUR ELMIX  

Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Element Opis Sp.uło�. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤

99,0Stacji trafo - 
skrzynia o�w.

TAK80,050,0WTN 1 gG 50 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 10,0 2,5 ±4,0 116,0 TAKD

37,0W1:2 TAK34,025,0S303 C 25 A (LEGRAND)B1:2_1Cu 4² 1,0 2,5 ±1,5 49,3 TAKE

23,7TAK96,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1YAKXS4x 35² 8,0 4,2 ±0,9 139,2 TAKD

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 82,0 3,5 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 100,0 2,8 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 49,0 2,1 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 44,0 1,4 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.1:1_1AsXSn 25² 83,0 0,7 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK96,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1YAKXS4x 35² 8,0 3,5 ±0,9 139,2 TAKD

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 74,0 3,5 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 100,0 2,8 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 100,0 2,1 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 86,0 1,4 ±0,9 162,4 TAKlato

23,7TAK112,016,0S301 C 16 A (LEGRAND)B1.2:1_1AsXSn 25² 77,0 0,7 ±0,9 162,4 TAKlato
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Wyniki oblicze� skuteczno�ci ochrony przed skutkami przeci��e� (cd.):

ZUR ELMIX  

Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Program oblicza ww. wielko�ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeci��e�.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa kabli i przewodów instalacyjnych wg „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecie� 2001
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa typowych przewodów linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980
- dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa innych elementów wg danych producentów
- pr�dy wył�czalne dla czasu długotrwałego obci��enia odczytano z charakterystyk czasowo-pr�dowych wg PN lub danych producentów (tolerancja odczytu ±4%)
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

IB - pr�d roboczy, Iz - dopuszczalna obci��alno�� pr�dowa, In - pr�d znamionowy zabezpieczenia, I2 - pr�d wył�czalny zabezpieczenia dla czasu długotrwałego obci��enia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECI��E� JEST SKUTECZNA 
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ZUR ELMIX  

Nazwa obwodu: 

Wyniki oblicze� spadków napi�cia:

Licencja nr 59652 wer. 1.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos φ kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

1,65Stacji trafo - 
skrzynia 
o�w.

1,65 ---40010,0 - 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,04 0,01 2,511,65YAKY4x 35²

1,65W1:2 1,65 ---4001,0 - 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,00 0,00 2,511,65Cu 4²

0,900,90 0,151,0012308,0 0,15 1,00 - - - - - 0,90 0,93 1,05 0,02 4,210,90YAKXS4x 35²

0,750,75 0,151,00123082,0 0,15 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,03 0,29 3,510,75AsXSn 25²

0,600,60 0,151,001230100,0 0,15 1,00 - - - - - 0,60 0,93 1,03 0,28 2,810,60AsXSn 25²

0,450,45 0,151,00123049,0 0,15 1,00 - - - - - 0,45 0,93 1,03 0,10 2,100,45AsXSn 25²

0,300,30 0,151,00123044,0 0,15 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,06 1,400,30AsXSn 25²

0,150,15 0,151,00123083,0 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,93 1,03 0,06 0,700,15AsXSn 25²

0,900,90 0,82

1,65Stacji trafo - 
skrzynia 
o�w.

1,65 ---40010,0 - 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,04 0,01 2,511,65YAKY4x 35²

1,65W1:2 1,65 ---4001,0 - 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,00 0,00 2,511,65Cu 4²

0,750,75 0,000,0012308,0 0,00 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,05 0,02 3,510,75YAKXS4x 35²

0,750,75 0,151,00123074,0 0,15 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,03 0,26 3,510,75AsXSn 25²

0,600,60 0,151,001230100,0 0,15 1,00 - - - - - 0,60 0,93 1,03 0,28 2,810,60AsXSn 25²

0,450,45 0,151,001230100,0 0,15 1,00 - - - - - 0,45 0,93 1,03 0,21 2,100,45AsXSn 25²

0,300,30 0,151,00123086,0 0,15 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,12 1,400,30AsXSn 25²

0,150,15 0,151,00123077,0 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,93 1,03 0,05 0,700,15AsXSn 25²
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ZUR ELMIX  

Nazwa obwodu: 

Wyniki oblicze� spadków napi�cia (cd.):

Licencja nr 59652 wer. 1.

Element Opis l [m] U [V] n. k. Pi k. kj k Ps k.Σ Pi k. Po k kj s. Pi w. n w. Σ Pi w. Σ n w. kj w. Pobl cos φ kx dU[%] IB [A]Σ Ps k.

0,750,75 0,95

 parametry i wyniki oblicze� dla odcinka:
     S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorców komunalnych [kW]
     S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorców komunalnych [kW]
     n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
     Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k

kj w. - wsp. jednoczesno�ci dla odbiorców wiejskich
Pobl - rzeczywiste obci��enie moc� danego odcinka [kW]
kx - współczynnik wpływu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
IB - pr�d roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatorów, kabli i przewodów linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysłu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementów wg danych producentów
- wsp. jednoczesno�ci dla odbiorców wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz
* - typ zdefiniowany przez U�ytkownika

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gał�zi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Pi w., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]
S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorców wiejskich [kW]
S n w. - suma ilo�ci odbiorców wiejskich
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