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WP-1
(wz 01.07.2015)

s

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 13-06-2018 r.
18-F2/S/01158
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F2/UP/01158 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OSTROW
Ostrow 225
39-103 OSTROW

Warunki przytgczenia nr 18-F2/WP/01158 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Ostréw, miejscowo$¢ Kamionka

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-05-2018, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

[any

. Miejsce przytaczenia: wolne pole w skrzyni rozdzielczej stacji transformatorowej Kamionka 5.

N

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na

listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytgczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Z w/w skrzyni rozdzielczej na stacji trafo wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju wyniktym z
obliczerr do wolnostojgcej szafy oswietleniowej.

5.2. Z proj. szafy oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXS wg obliczed min. 35mm?
niezbedng ilo$¢ obwodéw dla zasilania napowietrznego wydzielonego oswietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczert min. 25mm2, dtugosci ok. 1000m.
Oprawy montowac¢ na dobudowanych stupach.

5.3. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje
techniczno-prawna.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.



10.

11.

12,

13,

14.

15,

Wymagania  dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

7.1. Ukfady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy montowaé w projektowanej wolnostojgcej
skrzyni oswietleniowej - szczegdty dotyczgce uktadu pomiarowego uzgodnié¢ na roboczo w
RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do ilosci i mocy
zainstalowanych lamp).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1. Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przytaczeniowej — maks. wg
obliczen .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. Dla oznaczenia wtasnoséci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oswietleniowej
oznakowaé 2 pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

15.2. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy

uzgodni¢ w RE Mielec.

PGE Dystrybugja $.4

Warunki przytgczenia opracowat: Oddziat Rzeszow

Rejon} czny Mielec
Wiestaw Mroczek

re
Ryszard Mastyk




ZAKLAD USEUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2018-10-23
St.Przywara, M.Feret Spétka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Praeks{ jedn. DZ.U. z
2017r. poz. 1332,1529, z 2018r. poz.12 znpgszymi zmianami), projekt budowlany
obejmupcy budowe: ,Napowietrzna linia éwietlenia ulicznego w m. Kamionka na dz. nr 23/12,
154, 155/3, 25/2, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 40, £1,24/1, 169, 170, 171/1, 172/4, 175/3, 175/1,
177, 182, 183, 1841, 185, 186, 187, 191, 193, 195spbrazdzony zostat zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, padziernik 2018r.



ZAKLAD UStUGOWO-REMONTOWY ELMIX ‘ o
St.Przywara, M.Feret Spétka jawna 4"," m l [
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Obiekt : Napowietrzna liniaswietleniowa na dziatkach nr
23/12, 154, 155/3, 25/2, 26, 27, 28, 29, 38, 3944042, 24/1,
169, 170, 171/1, 172/4, 175/3, 175/1, 177, 182, 1831, 185,
186, 187, 191, 193, 195,

Adres obiektu: Kamionka

Obreb: 0003 Kamionka

Jednostka

ewidencyjna: 181502 2 Ostrow

Inwestor: Gmina Ostrow
Ostrow 225

39-103 Ostrow

Opracowat: mgr inz. Leszek Kubik
upr. nr PDK/0061/PWOE/14

Ropczyce, padziernik 2018r.

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spotka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr: 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333



Czes¢ opisowa:

1.Zakres robot dla catlego zamierzenia :
Budowa linii Gwietleniowej zasilanej przewodem niskiego raf 0,4 kV AsXSn 2x25mf

2.Kolejnas¢ realizacji poszczegodlnych zada

wykonanie wykopow pod stupyswietleniowe i ling kablowg
stawianie stupow g@vietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej

monta opraw dwietleniowych

podiczenie opraw wietleniowych

podiczenie przewodu zasitgego stupy éwietleniowe
przylaczenie nowej linii do istniggej linii oswietleniowej

3.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych :

napowietrzna linia swietleniowa
droga gminna

4. Przewidywane zagtenia mogce wysipi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Zagrazenie poraenia padem elektrycznym ze skutkiegfmiertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania @@od napiciem),

Zagrazenie wpadricia do wykopu,

Zagrazenie upadku z wysokoi powyzej 2,5m,

Zagrazenie uszkodzenia istnigych urzdzen infrastruktury podziemnej,
Zagrazenie wypadku przy obstudze gdzen mechanicznych (koparka,
elektronarzdzia itp.),

Zagrazenie potgcenia prze poruszge st pojazdy

5. Sposob przeprowadzenia instrukigracownikow przed przygiieniem do rob6t

Organizowa stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BiEepisami
branzowymi,

Egzekwowa od pracownikow przestrzegania przepisow BHP anatzulkciji
stanowiskowych,

Dbat o poradek i starang organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakuoe/
miejsca przed rozpoeeziem prac oraz staragtikwidacje miejsca pracy po ich
zakaczeniu,

Poszczegolni pracownicy na budowie powinni posiaztipowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowiek przedstawisposob, oraz skutek mgry wyspi¢
w trakcie wykonywania prac zagmen bezpieczastwa zdrowia ycia, oraz
przeprowads instrukta na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagajwysapieniu niebezpieczstwa

Przed rozpocggxiem prac miejsce pracy przygotaiiaoznaczy zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowadpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalczeniem nagcia.



W miejscu starowania¢znikiem zasilania wywieéitabliczle ,Nie zahcza”,

Po dokonaniu czynnroi tagczeniowych sprawdzibrak napgcia na wyhczonym
obwodzie,

Wytaczone urzdzania uziend uziemnikiem lub uziemiaczem przengm,

Prace monterskie wykonywalopiero po wyczeniu nagjcia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu migpsaay i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,prac pod nagiem” przestrzegascisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspétpracygmanikow brygady wykonugej
prac z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stososdpowiedni sprg do prac
pod nap¢ciem, a wszystkie czyn8o wykonywa w sposob uwany nie stwarzajcy
potencjalnego zaggenia,

Pracownicy pracypy na wysokéci powinni wywacé srodkOw ochrony osobistej
(szelki),

Pracownicy wykonujcy swoje zadanie powinni posiadaktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac mor#awych wszyscy pracownicy powinni pracosmwa
kaskach ochronnych,

Dba o poradek i starang organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakaoe/
miejsca przed rozpoeeziem prac oraz staragtikwidacje miejsca pracy po ich
zakaczeniu,

Przy skrzgowaniu z drogami publicznymi néidg przygotowa pracownika
wyposaonego w chaggiewki ostrzegawcze do przekazywanigtiiownikom drogi
sygnatéw o ewentualnym zagemiu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezachowad szczegoélg ostraznos¢ w
miejscach skrzyowania i zblzenia z istniejca infrastruktug (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodguwe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istrgeych uradzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpiecz§, w miak mazliwosci odlgczy¢ doptyw czynnika i niezwtocznie zgtdsi
wykwalifikowanym shibom usunjcie awarii,

W przypadku wykonywania ,prac pod napiem” naley scisle przestrzegazasad
koordynacji prac zgodnie zobayzujaca instrukcy, pisemnym poleceniem wykonania
robét oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. &ypadku j/wy. prace mog by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiade odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urgdzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié pod
nadzorem wi&ciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny

8.1 Zalazenia projektowe :

» umowa ponygdzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przytzenia do sieci elektroenergetycznej wydane pragarkR
Energetyczny Mielec z dnia 13-06-2018r. nr 18-F20%158

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyajiydana przez Waojta Gminy Ostréw,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

» inwentaryzacja wiasna w zakresie nigdiym do projektowania,

» obowigzujgce normy, przepisy i zagdzenia.

8.2 Stan istniejcy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakra dzialki niezabudowane |
zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowe] jednanodg Na terenie objym
inwestycp zlokalizowane $ nastpujagce uradzenia infrastruktury: napowietrzna &ie
energetyczna, siekanalizacyjna. System pracy istneg] sieci — TN-C. Teren inwestycji
ma zapewniony bezpedni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.

8.3. Warunki i szczegbétowe zasady zagospodarowariéenu oraz jego zabudowy
8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowai@u przestrzennego:
* planowana inwestycja nie zmieni sposobtytkowania terenu, ani jego przeznaczenia,
nasgpi zmiana w jego zagospodarowaniu poprzez bydualviektu liniowego
* siet nalezy prowadzé w sposob umaiwiajacy prawidtowe zagospodarowanie dziatek, na
terenie ktorych &dzie usytuowana,
*inwestycja ledzie realizowana zgodnie z warunkami gkwaymi przez dysponenta sieci,
oraz zgodnie z obowzujagcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaeci
elektryczne i éwietleniowe oraz przepisami gdmymi,

8.3.2. Warunki ochrongrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultueyo:

« teren inwestycji nie jest oftly ochrory konserwatorsk nie ustalono wymagaw zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego, dobr kultury i gekow,

* inwestycja nie jest zaliczana do prze#saic¢ mogycych znaczco oddziatywa na

srodowisko,

e uwzgkdniono potaenie terenu inwestycji w Mielecko - Kolbuszowskdstogowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjacym na mocy Uchwaty NR XXXIX/785/13
Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 28dg#ernika 2013r. w sprawie Mielecko
- Kolbuszowsko - Gtogowskiego Obszaru Chronionegajdbrazu, w obszarze ktérego
obowigzuja zakazy w zakresie zabudowy i zagospodarowaniander@az realizacji
inwestycji zamieszczone w @ ww. uchwaty,

*inwestycja nie powoduje zanieczyszczefiiadowiska ani zagéenia bezpieczestwa
ludzi i mienia, a zastosowane rozaania technologiczne i materialowe spekniaj
wymagania przepisow ustawy Prawo ochrérmdowiska,

ezachowano przepisy mgg@e na celu zapewnienie ochrony wdéd powierzchniowych



podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem, quaezepisy ustawy o ochronie
przyrody,
* projektowana linia éwietleniowa nie przechodzi przez cieki wodne.
8.3.3. Warunki obstugi w zakresie infrastrukturgheicznej i komunikaciji:
* trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kalug istniejcymi sieciami i urgdzeniami
uzbrojenia
terenu, nie wyspuja skrzyowania z innymi sieciami sieci, trasa lingvaetleniowej nie
wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchgmo
* po wybudowaniu sieci teren inwestycji natfauporadkowat i przywrdcic do stanu
pierwotnego,
* lokalizacg inwestycji uzgodniono z aytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie PowiatowyrRopczycach,
« dostpnas¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji éstycji poprzez istniegy
uktad komunikacyjny - draggminmg - dziatke o nr ewid. 24/1 w m. Kamionka.

8.3.4. Wymagania dotygeze ochrony interesu 0sob trzecich:
Projektowana inwestycja i sposéb zagospodarowangmti nie powoduje ograniczenia
praw 0s0b trzecich, w tym nie powoduje:
e ograniczenia dogpu do drogi publicznej wkaicielom dziatek gsiednich,
 pozbawienia mdiwosci korzystania z energii elektryczn&jpdkow hcznaci, wody,
kanalizaciji,
* pozbawienia doptywéwiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanaktocenia elektryczne,
e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

8.3.5. Inne warunki i szczegbétowe zasady zagospodar@weerenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odbnych:

 inwestycja nie powoduje zmiany przeznaczenia terema na celu poprawwarunkow
zycia i bezpieczstwa mieszkacow wsi Kamionka, nie wymaga wgzenia gruntu z
produkciji rolnej i 1énej,

« teren inwestycji znajduje ¢gipoza obszarami zagranymi osuwaniem simas ziemnych,
poza obszarem gorniczym i nie jest riaray na niebezpiecastwo powodzi,

* przy realizacji inwestycji nalyy zachowa obowizujgce przepisy, w tym techniczno -
budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej, ayalepeint wymogi wynikapce z
przepisow ustawy Prawo budowlane i z przepiséwlmuych; Prawa wodnego, ustawy o
drogach publicznych, przepiséw bhp i ochrony precizarowej, Polskich norm oraz z
wytycznych i warunkéw zasgzicy sieci, organow opiniggych i uzgadniajcych, ktérych
inwestycja mae dotyczy.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z psaep odebnymi. Teren inwestycji
nie jest przeznaczony pod realizaciada ponadlokalnych o znaczeniu krajowym,
wojewddzkim i powiatowym.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiaprzeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nidlee, znajduje sipoza obszarami zagrenymi osuwaniem
sie mas ziemnych, nie jest nacay na niebezpiecastwo powodzi. Inwestycja nie przebiega
przez obszar gorniczy, oraz terenetpjochrora konserwatorsk Planowana inwestycja nie



jest zaliczona do przedsizig¢c mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko, nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przgalzgigcia nasrodowiska. Inwestycja nie jest
usytuowana w obszarze Natura 2000.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napwietrznej linii o §wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaezren funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi niechlzie miat negatywnego wptywu na sténodowiska i
jego wykorzystywanie, zdrowie ludziasednie obiekty budowlane.

Przygte rozwjzania projektowe zapewniaj ochrog wdd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. |hwegs nie kgdzie powodowata
znacacych zmian naturalnego uksztaltowaniazigeterenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacj

Wplyw obiektu na istniecg szat roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagaggowaniu terenu przewiduje
sie urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estemy®j i izolacyjnej (z
wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).

W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zosiawymagania dotycre ochrony
gatunkowej rélin, zwierzt i grzybdw, w tym uwzgldnione zostanzakazy zawarte w
nastpujacych aktach prawnych:

« rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwiergt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),

« rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie oofro
gatunkowej rélin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),

» rozporgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawidziko
wystepujacych grzybow ohjtych ochrol (Dz.U. Nr 168, poz. 1765).



8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienabiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii $wietlenia ulicznego w miejscowoi
Kamionka w myl Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geamtéxznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz.)463
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej katieg geotechnicznej
» Lini¢ oswietlenia ulicznego zaliczagdo pierwszej kategorii geotechnicznej
2. Zaprojektowanie odwodniébudowlanych
= Nie jest wymagane
3. Przygotowanie oceny przydafeogruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
» Nie dotyczy
4. Zaprojektowanie barier lub ekranow uszczefanggh linii oswietlenia
* Nie wymagaj barier ani ekranéw uszczelrjaych
5. Okrdlenie ndnosci, przemieszczei o0golnej stateczsoi podiaa gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okla sk jako proste, 0 rmosci
okoto 0,2 MPa. Statecziopodiaza - podiae jest stabilne.
6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu dwldnego i podiza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, azakvzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektamasiadugcymi
* Nie przewiduje s wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego ddiqia
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, ae¢akzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektamigsiadugcymi,
7. Ocena stateczid zboczy, skarp wykopdéw i nasypow
= Do budowy Linii gwietleniowej nie bda tworzone nasypy.
8. Wybo6r metody wzmacniania pode gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypow.
» Inwestycja nie wymaga wzmachiania podt@runtowego ani festabilizacji zboczy
i nasypow.
9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowyalhiektu budowlanego.
» Poziom wody gruntowej znajdujessia gebokasci 2,0 m poniej poziomu
istniejgcego terenu, stl nie przewiduje giwzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.
10.0cena stopnia zanieczyszczenia paalgruntowego i dobér metody oczyszczania
gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono moryszczenia podia
gruntowego. Nie przewiduje ¢sirbwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizaciji
inwestycji, sid nie ma konieczrigi jego oczyszczania

Projektowan lini¢ oswietlenia ulicznego zalicza ¢si do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stl do powyszej opinii geotechnicznej nie opracowuje gdodatkowo

dokumentacji badapodiaza gruntowego jak réwnigprojektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestybjak wysgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.



W poziomie projektowanego posadowienia i b&rpdnio poniej rozpoznano grunty
nosne.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumenthapa podiaza
gruntowego ani projektu geotechnicznego wsihBozporzdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow daoych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie przepiséw: Rozpegdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz. U. Nr 46, poz. 401), przepisow btamych opartych na polskich normach ustalono,
iz obszar oddziatywania obiektu ndee sic w catlagci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zaprojektowane dawietlenie spetnia wymaganiéwietine dotycace awietlenia drog
0 ruchu mieszanym o ograniczoneggtosci i umiarkowanym natzeniu.

Zasilanie linii gwietleniowej projektuje si poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu bezp@rednio ze stacji transformatorowdfamionka 5 kablem ziemnym
YAKY 4x35 mm? do wolnostajcego zhcza pomiarowo-sterowniczego, a rpsie na
proj. stup dwietleniowy nrlo.

Nowy obwdd wyprowadZzi z wolnego pola rozdzielnicy nN stacji transformatoe]
Kamionka 5 Od proj. stupa nio podwiesé na proj. podbudowie, w dwéch kierunkach,
przewdd AsXSn 2x25mnf . Linia oswietlenia ulicznego przebieggi od st nrlo do 90
stanowi obwadd nr 1, liniasw. ulicznego od st. nt0odo stupa nd9o stanowi obwaéd nr
2. W proj. zyczu pomiarowo-sterowniczym projektuje siktad pomiarowy trojfazowy.

Oprawy @wietleniowe typuMalaga SGS102 montow& na stupach nfio, 30, 50, 60,
70, 90, 110, 130, 150, 170, 19diejsca posadowienia stupdw, oraz miejsca manta
opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu

Oprawy montowé na wysggnikach Wo-2(stupy zerdzi wirowanej ) i Wo-6 (stupy z
zerdzi ZN). Stosowa wysiegniki o diugdci 1m montowane na stupach pogtém 15°.

Zasilanie opraw wykorta przewodem YDY 3x2,5mm2 Oprawy zabezpieczy
bezpiecznikam8&V 19.25 6A

Wszystkie wysigniki oznakowd 2 pasamizéttymi o szerokéci i w odstpie 10 cm

malowanymi farh do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie @wietleniowym (stupy proj. nrlo, 90, 19oinstalowa& ograniczniki

przepe¢ 10Zi-0,66/5 kA. Kace odgromnikdéw nalgy uzieme. Oporndé uziemienia



powinna by mniejsza od 1Q. Uktad pomiarowo - sterowniczy proj. skrzynka
oswietleniowa na wolnostogcym stupku kablowym.

Droge zakwalifikowano do klasy&wietlenia M5 (drogi zbiorcze i przelotowe mniejsaeg
znaczenia, regulacja ruchu i separacja ruchu doBgadnie z ,Zaleceniami dotygaymi
oswietlenia drég i ulic” Polskiego Komitetu &Wietleniowego kryterium kontrolnym
oswietlenia drég z ruchem pojazdow mechanicznych jesiziom luminancji

i rownomiernd¢ luminanciji jezdni. Dla drogi M5 wargé luminancji L> 0,5 cd/m2 ;
Catkowita rownomiern& luminancji Uo= Lmin/lsr> 0,4 ; rownomiern& wzdtuzna nie
wymagana.

8.8 Ochrona od poraen

Jako dodatkowy system ochrony od pefaprzyjcto samoczynne wytzenie zasilania
w ukfadzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od poma podlegag oprawy

oswietleniowe i wys¢gniki opraw. Wys¢gniki oraz uziemione stupyézy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw patzy¢ przewodem DY 2,5mfrz przewodem PEN.

8.9 Uwagi kaicowe

W przypadku wysipienia zblzen oraz skrzyowan z drogami i liniami

telefonicznymi naley zachowa odlegtaci zgodnie z normp PN-75/E-05100.

Ochror od poraen wykona zgodnie z PN/E-05009

* Roboty wykoné zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadagej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnge8EP.

* Przed oddaniem liniisvietleniowej do eksploatacji wykoaaomiary elektryczne
przyrzadami posiadajcymi legalizacg i homologag;.

» Do odbioru dostarczyprotokoty bada, atesty i certyfikaty na aparaty i osgiroraz
dokumentagj powykonawc3.

* Wybudowane urglzenia (dwietlenie uliczne) pozostana magtku odbiorcy.

Ropczyce, padziernik 2018r.
Projektant
mgr inz. Leszek Kubik
upr. nr PDK/0061/PWOE/14



ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA LINII KABLOWEJ

Lp. Materiat llo §¢ Jedn. miary
1. Kabel YAKXS 10 m

2. Folia 4 kpl

3. Piasek 0,3 kpl

4. Opaska kablowa 4 szt
5. Rura stupowa ostonowa @75 na kabel m
6. Rura termokurczliwa @ 80 1 m

7. Zacisk pgdowy 4 szt

8. Bednarka FeZn 25x4 2 kg
9. ZK1 z ukladem pomiarowo sterowniczym 1 kpl.




Zestawienie materiatow

Oswietlenie uliczne w Kamionce

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ M llos¢

1  Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/2.5 szt. 9
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 6
3 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 4
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ M llos¢

4 Przew6d AsXSn 2x25mm?2 m 836,2
Ustoje:

L.p. Element Typ M llos¢

5 Belka ustojowa B-60 szt. 12
6  Objemka OU-la/VE szt. 16
7  Piyta stopowa 0.3x0.3m szt. 15
8  Piyta ustojowa U-85 szt. 16
9  Sruba z nakretkg i 2 podkiadkami kwadratowymi M16x400 szt. 12
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ M llos¢
10 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
11 Hak wieszakowy M16x240 szt. 3
12 Hak wieszakowy M20x200 szt. 4
13 Hak wieszakowy M20x240 szt. 3
14 Hak wieszakowy M20x250 szt. 9
15 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
16 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
17 Uchwyt narozny SO 130 szt. 1
18 Uchwyt narozny SO 270 szt. 2
19 Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 4
20 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 13
Typ uziomu:

L.p. Element Typ M llos¢
21 Bednarka oc. 25x4mm m 27
22 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 22,5
23 Klamerka COT 36 szt. 24
24 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.10 szt. 3
25 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
26 Sruba oc. z nakretkg, podkiadkg okraglg i sprezysta M10x25 szt. 6
27 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okraglg i sprezysta M20x25 szt. 6
28 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
29 Zacisk odgalezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
30 Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 Szt. 3
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ M llos¢




31 Ogranicznik przepieé SEA45.328Ap-5 Szt. 4
32 Opaska PER 15 szt. 4
33 Przewdd goty L 16mm2 m 6
34 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 3
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ M llos¢
35 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 22
36 Objemka OB-35a szt. 22
37 Opaska PER 15 szt. 22
38 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 11
39 Przewdd izolowany ALYd 16mm?2 m 11
40 Przewaod izolowany DYd 2.5mm2 m 33
41 Typ oprawy: Malaga SGS102 szt. 11
42 Wkiadka topikowa 25A szt. 11
43 Woysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 Szt. 11
44 Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 22
45 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 11
Potgczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ M llos¢
46 Glowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
47 Osfona rurowa BE 50 szt. 1
48 Ramka do mocowania rury FR szt. 3
49 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 16
50 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
51 Zacisk odgalezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 4
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE
= Stacja transf. Kamionka 5

0o  Obliczenie pgdow obwodowych oraz dobor zabezpiacze

Obwaod 1
Oprawy Malaga SGS - 6 szt. — oprawy proj.

Moc szczytowa Ps= 1650W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

1650
| =——— =7,55A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 | = 12,1A

Obwod 2
Oprawy Malaga - 5 szt— oprawy projektowane

Moc szczytowa Ps= 1500W
cosp=0,95

Un=230V

k=1

1500
|=— =69A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 1,6 | = 11,4A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastogawadacznik instalacyjny S303 C25A

Obwody dwietleniowe naley zabezpieczywytacznikami instalacyjnymi S301 C16A
Zabezpieczenie opraw — Bi-Wts 6A.



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

» Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Naggiia z przewodami samofioymi o powtoce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-12Gmazerdziach wirowanych ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

« Album Linii Napowietrznych Niskiego Nagiia z przewodami izolowanymi AL 25-120rfim
Lnni Tom | Linie napowietrzne niskiego napia z przewodami izolowanymi samanymi
AsXS i AsXSn na stupachzerdzizelbetowych typlZN, wrzesigé 1993

Zatozenia:

a) Linia oswietleniowa AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
c) Strefa sadziowa Sl

Ustalenia:

1. Rodzajzerdzi — wirowane E,
2. Rozpetos¢ przeset — 50m,
3. Podstawowa wysoko stupa — przyjto stup o dtzerdzi 10m.

Dla nowo projektowanych stupovéwietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kadego typu stupa uwzglniajgc najbardziej niekorzystny uktad (napksza
rozpietosé¢ przesta, najwekszy kgt zatamania linii itp.).

Wykaz oznacze uzywanych w dalszej ¢%ci obliczen:

P.4 - dopuszczalne ohgienie stupa [daN]

P, - obchzenie wiatrem przewodéw

P, - obcizenie wiatrem oprawyédwietlenia ulicznego[daN]

P, - 20% wart. sktad. wypadk. nagu podstaw przewodow pragzy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]

Ps- obcizenie wiatrem stupa [daN]

N, - wartags¢ nachgéw podstawowych przewodow przgky [daN]
F, - dopuszczalne poziome obaénie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obzénie haka [daN]

a — rozpgtosé przesta [m]

k — wspotczynnik uwzgldniajgcy zwycie eksploatacyjne



1. Stupy projektowane nazoe- dobér

I:)ud EPU

P.=2N,- cos@/2) + R+ N,

0=144

=169

a=50m

P, =2- 213  cos(144/2) + 22 + 0 = 153,6 daN
P,=2-213 cos(169/2) + 22 + 0 = 62,8 daN

Dla a <168 dobrano stup zerdzi wirowanej E-10,5/4,3 dla ktérego R= 390 daN
390 daN> 153,4 daN — warunek spetniony

Dla a >168 dobrano stup zerdzi wirowanej E-10,5/2,5 dla ktérego R= 210 daN
210 daN> 62,8 daN — warunek spetiony

Dobér osprztu dla przewodu AsXSn 2x25:

* Hak:
Fx = 2 Ny(asxsn)' COs@/2) = 34 daN
SOT 21.16

*  Uchwyt przelotowo-narmy
SO 130

2. Stlupy projektowane kiacowe- doboér

I:)ud zpuw

F)uw: VPu + Pz

P, = N, + N, =213+0=213 daN

P,= P, + P, + N, = 50+22+0=72 daN
a=34m

Puw = V213 + 72 =225 daN

Dobrano stup K-10,5/4,3 zerdzi E-10,5/4,3 dla ktérego R= 390 daN
390 daN> 225 daN — warunek spetiony

Dobér osprztu dla przewodu AsXSn 2x25:
* Hak:
Fx = Ny= 213 daN
SOT 29
*  Uchwyt odchgowy
S0 118.1201 S



ZUR ELMIX

Nazwa obwodu:

@) 200

Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] UI[V] Zs*la<U lzw [A]

Stacji trafo - YAKY4x 352 10,0 B1:1_1 WTN 1 gG 50 A (APENA) 50 0,104 222,0 2312 0,92 230 TAK 2208,0

skrzynia osw.

W1:2 Cu 42 1,0 B1:2_1 S303 C 25 A (LEGRAND) 50 0,112 152,0 16,99 0,68 230 TAK 2057,5
YAKXS4x 352 8,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,126 97,5 12,25 +0,49 230 TAK 1829,9
AsXSn 252 82,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,355 97,5 34,64 +1,39 230 TAK 647,4
AsXSn 252 100,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,652 97,5 63,60 2,54 230 TAK 352,6
AsXSn 252 49,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,799 97,5 77,90 +3,12 230 TAK 287.,9
AsXSn 252 44,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,931 97,5 90,75 +3,63 230 TAK 2471
AsXSn 252 83,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 1,180 97,5 115,04 +4,60 230 TAK 194,9
YAKXS4x 352 8,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,126 97,5 12,25 0,49 230 TAK 1829,9
AsXSn 252 74,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,332 97,5 32,35 +1,29 230 TAK 693,2
AsXSn 252 100,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,628 97,5 61,27 +2,45 230 TAK 366,0
AsXSn 252 100,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 0,928 97,5 90,46 +3,62 230 TAK 2479
AsXSn 252 86,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 1,186 97,5 115,62 +4,62 230 TAK 194,0
AsXSn 252 77,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 50 1,417 97,5 138,17 5,563 230 TAK 162,3

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen prgdem elektrycznym.
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ZUR ELMIX %% obl2015

www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen (cd.):

W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradéw wytgczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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ZUR ELMIX %% obl2015

www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.uloz. I [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB[A] In[A] Iz [A] IB<In< 1z 12 [A] Tolerancja[A] 1.45%1z[A] 12<1.45%z

Stacji trafo - YAKY4x 352 D 10,0 B1:1_1 WTN 1 gG 50 A (APENA) 2,5 50,0 80,0 TAK 99,0 14,0 116,0 TAK

skrzynia o$w.

W1:2 Cu 42 E 1,0 B1:2_1 S303 C 25 A (LEGRAND) 25 250 340 TAK 37,0 +1,5 49,3 TAK
YAKXS4x 352 D 8,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 42 16,0 96,0 TAK 23,7 10,9 139,2 TAK
AsXSn 252 lato 82,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 35 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK
AsXSn 252 lato 100,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 28 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
AsXSn 252 lato 49,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 2,1 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
AsXSn 252 lato 44,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 1,4 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK
AsXSn 252 lato 83,0 B1.1:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 0,7 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
YAKXS4x 352 D 8,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 35 16,0 96,0 TAK 23,7 10,9 1392 TAK
AsXSn 252 lato 74,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 35 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
AsXSn 252 lato 100,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 28 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
AsXSn 252 lato 100,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 2,1 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 1624 TAK
AsXSn 252 lato 86,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 1,4 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
AsXSn 252 lato 77,0 B1.2:1_1 S301 C 16 A (LEGRAND) 0,7 16,0 112,0 TAK 23,7 10,9 162,4 TAK
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@ obizrs

Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen (cd.):

IB - prad roboczy, 1z - dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prgd wytgczalny zabezpieczenia dla czasu dtugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przecigzen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- dopuszczalna obcigzalno$é pragdowa kabli i przewoddw instalacyjnych wg ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (...)", PN-IEC 60364-5-523 kwiecien 2001

- dopuszczalna obcigzalnosé prgdowa typowych przewoddw linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa innych elementéw wg danych producentéw
- prady wytaczalne dla czasu diugotrwatego obcigzenia odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Strona: 2/2
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ZUR ELMIX

Nazwa obwodu:

@) 200

Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis Ifm]U[V] X Pik. YPsk. nk. Pik. Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]

Stacji trafo - YAKY4x 352 10,0 400 1,65 1,65 - - - - 1,65 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,04 0,01 2,51

slfrzynia

osw.

W1:2 Cu 42 1,0 400 1,65 1,65 - - - - 1,65 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,00 0,00 2,51
YAKXS4x 352 8,0 230 0,90 0,90 1 0,15 1,00 0,15 0,90 1,00 - - - - - 0,90 0,93 1,05 0,02 4,21
AsXSn 252 82,0 230 0,75 0,75 1 0,15 1,00 0,15 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,03 0,29 3,51
AsXSn 252 100,0 230 0,60 0,60 1 0,15 1,00 0,15 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,93 1,03 0,28 2,81
AsXSn 252 49,0 230 0,45 0,45 1 0,15 1,00 0,15 0,45 1,00 - - - - - 0,45 0,93 1,03 0,10 2,10
AsXSn 252 44,0 230 0,30 0,30 1 0,15 1,00 0,15 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,06 1,40
AsXSn 252 83,0 230 0,15 0,15 1 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,93 1,03 0,06 0,70

0,90 0,90 0,82

Stacji trafo - YAKY4x 352 10,0 400 1,65 1,65 - - - - 1,65 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,04 0,01 2,51

slfrzynia

0$W.

W1:2 Cu 42 1,0 400 1,65 1,65 - - - - 1,65 1,00 - - - - - 1,65 0,95 1,00 0,00 2,51
YAKXS4x 352 8,0 230 0,75 0,75 1 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,05 0,02 3,51
AsXSn 252 74,0 230 0,75 0,75 1 0,15 1,00 0,15 0,75 1,00 - - - - - 0,75 0,93 1,03 0,26 3,51
AsXSn 252 100,0 230 0,60 0,60 1 0,15 1,00 0,15 0,60 1,00 - - - - - 0,60 0,93 1,03 0,28 2,81
AsXSn 252 100,0 230 0,45 0,45 1 0,15 1,00 0,15 0,45 1,00 - - - - - 0,45 0,93 1,03 0,21 2,10
AsXSn 252 86,0 230 0,30 0,30 1 0,15 1,00 0,15 0,30 1,00 - - - - - 0,30 0,93 1,03 0,12 1,40
AsXSn 252 77,0 230 0,15 0,15 1 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,93 1,03 0,05 0,70
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ZUR ELMIX %% obl2015

www.obl2015.pl
Nazwa obwodu: Licencja nr 59652 wer. 1.

Wyniki obliczen spadkéw napiecia (cd.):

Element Opis Ifm]U[V] X Pik. YPsk. nk. Pik. Kkjk Ps k. Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Xnw. kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] IB [A]
0,75 0,75 0,95
parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW]  Kkj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]  Piw., n w. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka [kW]
n k., Pik., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW] S Pi w. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW] kx - wspétczynnik wptywu reaktanciji kx=1+(X/R)*tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]*kjs(k-1) + Ps k S n w. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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Stacja Trafo

Kaomionko S Sylwetka stupa wirowanego
TN-C SCHEMAT ZASILANIA 400 2 oprawe Malaga SGS102
proj. wolnosto jocy uktad X
pomiarowo-sterowniczy proj. YAKXS 4x35 i ¥ N
L=4/10m il
WTN 1g
RBK-00 50A OPIS:
X 2w. 160A 1-Zabezpieczenie sterowania F1, zegar sterujacy, stycznik,
’ - aparatura na szyn¢ TH S
Theben 2-Roztacznik izolacyjny FR 100A, zabezpieczenie obwodowe F2, F3, D
Selekta 172 TOP2
S - aparatura na szyng TH
N —— . . . L
F1 S3073 3-Miejsce na zabezpieczenie przedlicznikowe F2
r Cosp a8 KkWh 4-Roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 ze zwieraczami 160A
3f 5-Szyna PEN
Bl % 6-Przetacznik typu Luk 1-0-2 sterowanie automatyczne- sterowanie r¢czne -
7-Rura odejs$ciowa RL47
7
—
ES 40A 230V
LUK|16
sterowanie ~ LUK 3. b= 1
automatyczne| Sterowanie F2 S301 A 90 1<
reczne C16A 1
FB S301 ! s
B6A bbb -+ +
g g proj. AsXSn 2x25
=34 L=805/837m Ll Ll
P 11x Malaga SGS102 150W
proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga
SGS102 $GS102 $GS102 SGS102 SGS102 $GS102
SV 19.256A SV 19.256A SV 19.25 6A SV 19.25 6A SV 19.256A SV 19.25 6A
BiWts 6 A . BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A
proj. St.nr
1ol5
ON-10,5/4,3
Y /Y R proj. St. nr
Axsn2x25 N/ Asxsn2x2s N Asxsn2@s N\ Asxsn2@s S Asxsn2@s o/ Asxsnz@5 o’ Asxsn2x@5  ’ Asxsn2x25 90/5
1=32m 1=50m 1=50m 1=50m 1=49m I=44m 1=40m 1=43m K-10,5/4,3
proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St. nr proj.
2005 3015 40l5 50/5 6ol5 7ol5 80/5 10Zi 0,66/5
istn. P-10/ZN N-10,512,5 N-10,5/2,5 P-10/ZN N-10,514,3 N-10,512,5 N-10,5/2,5 R<10 Ohm
—— 10Zi 0,66/5 =
= R<100hm =
proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga proj. Malaga
ASKEn 2:25 5GS102 568102 568102 $GS102 568102
SV 10.256A SV 19.256A SV 19.25 6A SV 19.25 6A SV 19.256A
BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A BiWts 6 A
() I () ) j
proj. St. nr
/O Asxsn2es N Asxsn2@s N/ Asxsnzes N/ Asxsn2@5 o/ asxsnzes S Asxonz@s o asxsnzas o/ Asxonzes S AsXSn2:25 - 190/5
1=50m 1=50m 1=50m 1=50m 1=50m 1=43m 1=43m 1=43m 1=34m K-10,5/4,3
proj. St. nr proj. St. nr proj. Sk.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj. St.nr proj.
100/5 110/5 120/5 130/5 140/5 15015 16015 170/5 180/5 10Zi 0,66/5
N-10,5/4,3 N-10,512,5 N-10,5/2,5 P-10/ZN N-10,5/4,3 N-10,5125 N-10,512,5 N-10,512,5 P-10/ZN | R<t00hm
Inwestor: Wykonawca:

Sposob podigczenia oprawy

AsXSn 2x25mm? — o |1
| kl. ochronnosci PEN

PE-dla opraw:

Oprawa MALAGA SGS102

Zaklad Ustugowo-Remontony
3 o ELMIX
e St.Przywara, M. Feret Spélka Jawna
QLR o

Gmina Ostréow
39-103 Ostrow 225

Tytut projektu: Projektant: mgr inZ. Leszek Kubik Podpis
upr. bud. nr PDK/0061/PWOE/14
Projekt budowy napowietrznej Sprawdzajacy: Mar inz. Piotr Przywara | PO9PS
o$wietlenia ulicznego w m. upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15
Kamionka Opracowat Podpis
Stadum | PB [ Data | 2018-10
Branza _ E Skala
Tytut rysunku; Nr rysunku

Schemat zasilania 2




