EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczace stanu technicznego i mozliwosci nadbudowy i rozbudowy budynku
przewiazki
pomiedzy salg gimnastyczna a czgscig dydaktyczng Szkoty Podstawowej w
Kamionce.

Inwestor: Urzad Gminy w Ostrowie

Adres : Ostrow 39-103
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Orzeczenie techniczne w sprawie stanu technicznego 1 mozliwosci
nadbudowy i rozbudowy

Podstawa prawna:

a/zlecenie inwestora

b/ wizja lokalna 20003 rok

¢/Inwentaryzacja arch. -konstr. /szkicowa/

d/Polskie Normy i literatura

e/ Przeprowadzone rozmowy z uzytkownikiem budynku

f/ odkrywki fundamentowe — badania gruntu

CEL OPRACOWANIA

Ustalenie stanu technicznego budynku mieszkalnego, mozliwosci jego

nadbudowy i rozbudowy

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

Budynek przewiazki bedacy przedmiotem orzeczenia wybudowany zostal w
1991 roku. W obecnej fazie uzytkowania jest budynkiem parterowym nie

podpiwniczonym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustakow



gazobetonowych.

-3-
Grubo$¢ muréow zewngtrznych 40 cm. Grubos$¢ murdéw wew. 24 cm. W

odkrywkach fundamentowych wykonanych w okresie letnim
wykonane tawy sg szerokosci 50 cm zelbetowe posadowione na
glebokosci 1,4 m ponizej terenu wokot budynku0. Uktad
konstrukcyjny
podluzny. Rozpigtos¢ w swietle murdéw wynosi odpowiednio 436,0
cm 190,0 cm 1431,0 cm .Strop z ptyt kanatowych typowych typu
szkolnego. W zatamaniach budynku i1 w przejs$ciach blokow
wentylacyjnych strop zelbetowy wylewany na mokro gr. 10,0 cm.Na
stropach dano paroizolacj¢ z 1 X papa utozona na sucho. Izolacja
cieplna ze styropianu gr 5 cm oraz wylewka cementowa gr 4 cm.
Nadproza okienne prefabrykowane zelbetowe typu L-19.Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana typowa. Posadzki terakotowe i PCW w
magazynie sprzetu sportowego. Malowanie Scian i sufitow farba
emulsyjna. Dach nad przewiazkq drewniany dwuspadowy pokryty
blacha trapezowa. Budynek wyposazony jest w instalacje wod. ka.
elektryczna i c.o. Wewnatrz i wewnatrz wytynkowany. Wysokos¢

parteru 300,0cm.Budynek posiada dobra sztywnos¢ przestrzenna jest

w zabudowie plabowej pomigdzy istn. sala gimnastyczna i budynkiem

Bh/z.



czesci dydaktycznej jednopigtrowe;.
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1. Obliczenia statyczne

Stropodach projektowany

-$nieg wg Il strefy
-blacha gr 0,63 mm
-deskowanie gr 15 mm
-krokwie

-Stupy

-styropian
-paroizolacja

-strop istniejacy
-ciezar warstw podtogi
Obc.uzytkowe

0,9x1,4
0,06x1,2
0,15x1,2
0,14x1,2
0,1x1,2
0,3x1,2
0,06x1,2
2,65x1,1
0,86 x1,2
1,1x1,4

1,26 KN/m2

0,07 KN/m2
0,18 KN/m2
0,17KN/m2
0,12 kN/m2
0,36 kN/m2
0,07 kN/m2
2,92 kN/m2
1,03 kN/m2
0,9 kN/m2

Obcigzenia

-od stropu nad parterem
-od stropu nad pigtrem
-od wiencow

-od $cian istn.

-0d Sciany proj.

-od tynku

Obc razem

0,3*25kN/m3x5,81*1,0*1,1
0,12*25kN/m3x5,81*1,0*1,1=
0,25x0,20x24,0x1,1x2
0,38x3,0x18,0x1,1
0,24x3,3x18,0x1,1
0,03x3x19,00x1,2

8,96 kN/m2

47,93kN/mb
19,17kN/mb
2,64kN/mb
22,57kN/mb
15,68 kN/mb
2,045kN/mb

110,03 kN/mb

119,00 kN/mb

3%



Obliczenie nos$nosci gruntu

&D=1,9 t/m3 => &D=0,9*1,9t/m3=1,71 t/m3

02 =32 => 0?1:0,9*32:28,8

ND=16,44

Nc =27,87

NB=6,17 iD=iC=1D=1
Dmin=1,15m

B=0,5

L=1,0m

L1=13,6mb
Om=0,5*<(1+1,5*0,5/45)*16,44*1,71*9,81*1,15+(1-
0,25*%0,5/45)*6,17*1,71*%9,81*0,5>=165,56 kN
m*m1*0m=0,9*0,9%165,56kN=134,27kN>0r=119,00 kN

WARUNKI WODNE

Odkrywek dokonano w okresie wiosennym silnego nawodnienia. Lustro wody
natrafiono na gt 2,3 mb. Woda stabilizuje si¢ na gt 2,5 m od poziomu na ktérym
posadowiono przedmiotowsq przewigzke.

WNIOSKI I ZALECENIA

Po przeprowadzonej analizie napre¢zen w gruncie i badaniach stanu technicznego
przewigzki ustalono co nastgpuje:

s34
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1- Or =134,27kN>0Or=119,00kN

tak wigc budynek nadaje si¢ do nadbudowy i rozbudowy o ewentualna klatke
schodowg z przystosowaniem jej dla dzieci niepetnosprawnych

2-Utrzymanie stosunkéw wodnych na dzialce przez odprowadzenie wod
opadowych /plytki odbojowe, sprawny drenaz opaskowy/

3-Do konstrukeji dachu i nadbudowy uzycie materiatléw lekkich jak drewno
impregnowane. Ocieplenie stropu wetna mineralng lub styropianem.

4.Do konstrukcji muréw uzycie materiatéw lekkich jak gazobeton, cegta
kratowka, cegla dziurawka.

5-Pod ewentualne nowoprojektowane Scianki dziatowe na stropie istniejacym
wykonac zebra zI 120 schowane w warstwie posadzki .
6.Nowoprojektowane schody zaprojektowaé na zew. budynku / obudowane
Scianami/ od strony podworka z przystosowaniem dla dzieci
niepetnosprawnych.

UWAGA .

Niniejsze orzeczenie nie zastgpuje dokumentacji technicznej nadbudowy i
rozbudowy i nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do prowadzenia prac
budowlanych.

Wszelkie prace budowlane przy nadbudowie/przebudowie/ prowadzié¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem wszelkich warunkéw BHP.

Ropczyce 16 04 2003 opracowal:Inz Bogustaw Pasko
upr. bud. 22/03/R/C
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Opis techniczny
do czegsci konstrukeyjnej projektu budowlanego nadbudowy i rozbudowy
tacznika w Szkole Podstawowej w Kamionce

|. Podstawa opracowania
- czes¢ architektoniczna projektu
- ekspertyza konstrukcyjna
- uzgodnienia

2.Stan istniejacy

Omawiany budynek usytuowany jest migdzy salg gimnastyczna a szkofa, jest
on budynkiem parterowym, niepodpiwniczony, nakrytym dwuspadowym
dachem drewnianym. Konstrukcja budynku murowa, o dwoch i pot traktach ze
stropami zelbetowymi z ptyt kanatowych opieranych na scianach podtuznych.

I. Opis projektowanych zmian
Przewiduje si¢ nadbudowe budynku o jedna kondygnacje oraz dobudowe
dodatkowego traktu. W nowych pomieszczeniach miescic si¢ beda : klatka
schodowa, pomieszczenia lekcyjne 1 jadalnia.
Dach - drewniany dwuspadowy rozcztonkowany kryty blacha.
Wiegzba dachowa o czterech stolcach pofaciowych z stupami opieranymi na
stropie za posrednictwem podwalin ktore to rozktadane obcigzenia na strop.
Stropy- nad pigtrem strop gestozebrowy wylewany typu SJ 620/210/40 na
szalunkach styropianowych 1 rozstawie zeberek 62 cm.
Strop nad parterem w czg¢i dobudowywanej, akermana o wysokosci 20 +4 cm
zbrojony pretami f1 10 co 30 cm.
Klatka schodowa — zelbetowa wylewana z betonu B20, stal 34 GS.
Zebra, wience, pasma stropu przy otworach zelbetowe wylewane.
Nadproza okienne i drzwiowe nowoprojektowane z belek nadprozowvch L-19,
Nadproza nad otworami projektowanymi i poszerzanymi w scianach
istniejacych, stalowe.
Filary w Scianie zewnetrznej parteru wzmocnione obejmami stalowymi.
Filarki ceglane w scianie podtuzne] parteru o szerokosci okoto 30 cm
wymienione na zelbetowe.
Fundamenty — pod scianami nowoprojektowanymi fawy zelbetowe wylewane,
pod Scianami istniejacymi tawy pozostajaq bez zmian za wyjatkiem tawy pod
sciana zewnetrzng z dobudowanym traktem ktora to zostaje poszerzona oraz
tawa pod oparciem zebra zelbetowego w scianie srodkowe) podtuznej ktora
rowniez zostanie poszerzona.



4. Uwagi wykonawcze

- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem, zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlanych i montazowych, przepisami BHP i
sztuka budowlana.

- Wszystkie niejasnosci wynikajace w trakcie prowadzenia robot beda
rozwiazywane w ramach nadzoru autorskiego, ktory nalezy zapewnic.

Opracowat : Stanistaw Moskal




Projekt budowlany

Obiekt: Szkota Podstawowa w Kamionce — rozbudowa 1 nadbudowa tacznika
migdzy budynkami szkoty

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe wystepujace na parceli okreslone zostaty w projekcie
budowy tacznika i sali gimnastycznej. Na parceli szkoty wystepujg grunty
piaszczyste sredniozageszczone, poziom wody gruntowe] wystepuje ponizej
poziomu posadowienia budynku tj. okoto 2,0 m ponizej terenu.

Nosnosc gruntu zostata okreslona na 0,17 MPa.

Wymienione warunki zostaty potwierdzone w trakcie wizji lokalnej parceli
szkoty.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej /Dz.U.nr
126 poz.839/

Biorac powyzsze pod uwagge nie wystepuje koniecznosc ustalania warunkow
posadowienia obiektu.

Opis rozbiorki - istniejagcego dachu i innych elementow tacznika

Dach nad bryt istniejacego tacznika dwuspadowy o spadkach potaci 20 %.
[stniejacy dach na poziomie +3.30. v kalenica w poziomie +5.60 od posadzki
przyziemia. Dach tacznika konstrukeji krokwiowo-ptatwiowe], krokwie co 1.00
m oparte na ptatwi kalenicowej 1 ptatwiach dolnych oraz sciankach
kolankowych. Ptatwie kalenicowe oparte na stupkach ceglanych. Pokrycie
potaci dachu blachg trapezowg na deskowaniu azurowym.

Rozbidrke dachu tacznika wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu terenu
wokot tacznika tj. wydzielenie i oznaczenie terenu rozbidrki .
Rozbiorka dachu wykonywac w nastepujace] kolejnosci
- rozebrac obrobki blacharskie
- zerwac blache pokrycia dachu
rozebra¢ deskowanie potaci
zabezpieczy¢ bloki wentylacyjne
rozebrac¢ ocieplenie stropu
zabezpieczy¢ strop przed opadami
elementy dachu demontowac recznie przy uzyciu odpowiednich narzgdzi



- zdemontowane elementy odtozy¢ na wydzielone 1 zabezpieczone sktadowisko.
W istniejacej bryle tacznika wykonywane bedg fragmentaryczne roboty |
rozbidérkowe obejmujace :

- rozebranie kilku odcinkéw Scianek dziatowych, rozbiorki wykonywac od

poziomu stropu parteru

- wykucia w Scianach kilku otwordéw drzwiowych, przed wykuciem zatozy¢ nad

otworami nadproza z belek stalowych

- rozebranie scianek kolankowych dachu 1 stupkow ceglanych na scianie

srodkowej, rozbidrki dokonywac w obrysie tacznika - nie zrzucajac na zewnatrz.

- rozebranie ocieplenia Sciany zewnetrznej przy dobudowie —ocieplenia z ptyt
styropianowych z sciankg dociskowa z cegly dziurawki 12 cm. Rozbiorke

wykonywac od stronyv zewnetrznej z rusztowania.

Uwaga: Roboty rozbiorkowe wykonywac pod nadzorem, zgodnie z warunkami
BHP i warunkami technicznymi wykonywania tego rodzaju robot.

Opracowat ;

2owW, Sbcma 259 R
tel. kom. 602 24 67 22
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