Zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentéw muzycznych wraz

z akcesoriami. Poprzez dostawg przedmiotu zamowienia rozumie¢ nalezy dostawe do Centrum Kultury
i Bibliotek Gminy Ostrow 39-122 Kamionka 69, wniesienie i wszystkie niezbedne czynno$ci zwigzane
z mozliwoscia skutecznego sprawdzenia, oraz wyprobowania waloréw brzmieniowych przez
Zamawiajacego.

Instrumenty objete niniejszym zamowieniem powinny by¢ w 100% sprawne, bez uszkodzen,

kompletne i gotowe do peilnego uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupéw i inwestycji.
Instrument oraz naglo$nienie musza posiada¢ kable i koncowki/wtyczki zasilajace zgodne ze
standardami i wymaganiami obowigzujacymi na terenie RP.

Do oferty nalezy dotaczy¢ karty katalogowe, wydruki ze stron internetowych zawierajace

parametry oferowanego wyposazenia celem umozliwienia weryfikacji, iz oferowany sprzgt spetnia
wymogi okres§lone ponize;j.

KOD: CPV

37310000-4 —Instrumenty muzyczne

37311100-2 Pianino

37312400-2 Saksofony

37316000-6 Instrumenty perkusyjne

37313300-8 Gitary

37321300-7 Akcesoria do instrumentéw strunowych

37321700-1 Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty

37321600-0 Pokrowce lub futeraly na instrumenty muzyczne lub akcesoria

Lp.

Opis przedmiotu zamdwienia

Pianino elektroniczne + Lawa - 1 szt.

Oferowany instrument musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢
korzystania z niego, szacowany okres trwatosci, walory brzmieniowe, jako$ materiatow uzytych do jego
budowy, ceny niezbednych czgsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych —w tym
okresow migdzy przegladowych, mozliwo$ci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad Pianino KORG xe-
20 sp lub réwnowazne.

e Wywazona klawiatura mtoteczkowa: 88 klawiszy (A0—C8) z regulacja stopnia nacisku: 4 rodzaje,
Soft, medium, hard, fixed.

e Stroj: Transpozycja, Fine tuning

e Generator dzwigku: Stereo PCM

e Polifonia: 184 glosy. German Piano i Italian Piano: maksymalnie 120 gloséw. Pozostate
brzmienia: 64 glosy

e Brzmienia: Ponad 700 brzmien ekspresyjnych i autentycznych dzwigkow, w tym pianina
elektryczne, organy, pady, brasy, stringi, zestawy perkusyjne. Kazdy z tych realistycznych
dzwigkow moze by¢ odtwarzany na zywo lub uzywany jako cze$¢ akompaniamentu, 40 zestawow
perkusyjnych ( sety kompatybilne z GM)

e Style muzyczne automatycznego akompaniamentu mogg by¢ wybierane i sterowane lewa reka

e (Cze$¢ akompaniamentu: 2 cyfrowe multi efekty stereo

e (Czes¢ klawiatury: 2 cyfrowe multi efekty stereo

e Style: 280 presetow, do kazdego stylu osobne elementy jak ponizej: 2 intra, 4 wariacje, 2
Przejscia, 1 naliczanie/break, 2 zakonczenie, start/stop, tap tempo
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e Style muzyczne: minimum 60 stylow

e Piosenki Demo: 21

e Audio Player: MP3, WAV (44.1kHz, 16bhit)

e Sequencer:

e Nagrywanie: W czasie rzeczywistym, maksymalnie 999 song-ow, 12 sladow (4 czesci keyboard
+ 8 czesci akompaniamentu)

e Set lista: 10 bankow x 4

e Metronom: Tempo, Beat, Gtosnos¢

e Tempo zakres: 30-240

o Key Transpozycja: C (-12) to C (0) to C (+12)

e Kontroler nozny: 6.3 mm (1/4") wejscie jack

e  Wejscie AUDIO IN: 3.5 mm (1/8") wejscie stereo phone jack

e  Wyjscie L/MONO, R: 6.3 mm (1/4") phone jack (niebalansowany)

e  Wyjscie stuchawkowe: 3.5 mm (1/8") stereo mini jack

e Port USB A typu device, do podtaczenia pamigci USB i kontrolerow

e Port USB B typu host, do podtaczenia komputera

e Wzmacniacze o mocy minimum: 18 W x 2

o Glosniki: z bass reflex: 2 szt.

e EQ glo$nikdw: minimum 8 rodzajow

e MIDI: USB MIDI

o  Wyswietlacz: LCD z pod$wietleniem

o  Wymiary maksymalne: 1,350 x 340 x 120 mm (bez standu do nut)

¢ Waga maksymalnie: 12 kg

e Dolaczone w zestawie: zasilacz, statyw do nut, pedat damper, dedykowany statyw do pianina w
kolorze czarnym.

Saxofon tenorowy - 1 szt.

Instrument do zastosowan Szkolnych, szerokim zastosowaniu zaréwno w muzyce klasycznej,
rozrywkowej jak i marszowej, zapewniajacy ergonomie, komfort gry i intonacje najwyzszej jakosci,
wysokiej klasy model studencki, o parametrach technicznych, walorach brzmieniowych i wykonawczych
nie gorszych niz na przyklad Yamaha model YTS-280, Schagerl Superior Tenor Sax T-1L lub
rOwnowazne.

= stroj: Bb

» mechanizm klap H-Cis gwarantujacy dobra szczelnosé¢

» korpus i mechanika wykonane z mosiadzu

» przyciski z polyesteru

= klapa wysokiego F#

= regulowana podpurka pod kciuk

»  skorzane poduszki

» powloka: ztoty lakier

= wzestawie: lekki, sztywny futeral, ustnik 4C z ligaturg i zatyczka, pasek, szmatka do
pielegnacji instrumentu, smar do korka.

Perkusja elektroniczna - 1 szt.

Oferowany instrument musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢
korzystania z niego, szacowany okres trwatosci, walory brzmieniowe, jako$ materiatow uzytych do jego
budowy, ceny niezbednych czeSci serwisowych, akcesoridw i osprzetu, wymagan serwisowych — w tym
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okres6w migdzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad perkusja Roland TD-
17KV w sktad ktorej wchodzi:

Modut: Roland TD-17 x 1

Pad: Roland PDX-12 x 1

Tom: Roland PDX-8 x 3

Hi-Hat: Roland CY-5x 1

Hi-Hat control pedal: Roland FD-9 x 1

Crash: Roland CY-8 x 1

Ride: Roland CY-8 x 1

Beben basowy / Pad stopa Roland KD-10 oraz KT-10x 1
Rama: Roland MDS-COM

lub réwnowazne.

©CoOoN>O~WNE

Rozmiar i waga zestawu perkusyjnego (w tym modut dzwickowy, kick pad, kick pedal Cymbals i drum
throne) nie wigksze niz: Szerokos¢: 1,350 mm, Glebokosc¢: 1,150 mm, Wysokos¢: 1,250 mm, Cigzar nie
wiekszy niz 24.0 kg. Wszystkie elementy muszg by¢ ze soba kompatybilne i po zmontowaniu tworzy¢
funkcjonalna catos¢.
Do zestawu musza zosta¢ dotaczone:

» Kable potaczeniowe Stereo

*  Akcesoria montazowe

* Filce i uchwyty

*  Klucze

1. Modut elektroniczny perkusji — 1 szt.:
* Wbudowane funkcje treningowe wspierajace i kierunkujace technike, szacujace progres
* Wbudowany Funkcja trenera pomocna w codziennych ¢wiczeniach i rozgrzewkach.
* Mozliwo$¢ gry i nagrywania razem z pokladowymi piosenkami demo lub audio
przechowywanym na karcie SD.
* Ilo$¢ zestawow perkusyjnych: minimum 50
* Ilo$¢ indywidualnych probek dzwiekowych: minimum 300
* Wbudowane funkcje¢: Level (Volume), Pan, Tuning, Muffling, Snare Buzz, Strainer
* Ambienty: minimum 25 typow
* Multi efekty: minimum 30 typow
+ Pad equalizer: 3 band (Low, Mid, High),
» Master Equalizer: Bass/Treble
* Wbudowany Bluetooth Ver. nie wczes$niejsza niz 4.2
 Funkcja nagrywania w czasie rzeczywistym do 60 min w formacie WAV.
* Wyswietlacz LCD nie mniejszy niz 120x60 piksele
* Wejscie na karte SD/SDHC
+ TRIGGER INPUT: 1 (DB-25 type) (Kick, Snare, Toml, Tom2, Tom3, Hi-Hat, Crashl, Ride,
Ride Bell, Hi-Hat Control)
* TRIGGER IN jack: 2 (CRASH 2, AUX) (1/4-inch TRS phone type)
* MASTER OUTPUT jack: 2 (L/IMONO, R) (stereo 1/4 inch phone type)
+ PHONES minijack: 1 (stereo)
* MIX IN minijack: 1 (stereo)
« MIDI OUT jack: 1
+ USB COMPUTER jack: 1
* Waga modulu: nie wigcej niz 1 kg.
* Wymiary — nie wigkszy niz 225 mm x 200 mm x 70 mm

Akcesoria wchodzace w sktad zestawu:
* plytka montazowa do modutu
* zasilacz przystosowany do napigcia w PL
* kabel do podtaczenia padéw z modutem
* instrukcja obstugi w jezyku polskim
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5.

Pad — 1 szt.

Ultra Cichy

2-warstwowy siatkowy pad regulowany za pomoca napinacza
Obstugujacy 2 strefy ( srodek i rim )

Dajacy realistyczne odczucia z gry

Plastikowa obrgcz o niskiej wadze podobna do metalowych obreczy
Mozliwo$¢ montazu na uchwycie lub statywie werblowym
Rozmiar: 12 cali

Wymiary maksymalne: 450/400/110 mm

Waga maksymalna: 2.2 kg

Pad ,,Tom” Dajacy realistyczne odczucia z gry - 3 szt.
Rozmiar: 8 cali

Obstugujacy 2 strefy ( srodek i rim )

Siatka Mesh

Wymiary nie wigksze niz: 270/330/65 mm

Waga nie wicksza niz: 1.5 kg

Pad talerzowy ,,Hi Hat” Dajacy realistyczne odczucia z gry, cichy — 1 szt.
Rozmiar 10 cali

2 strefowy ( Bow - Edge )

Funka thumienia reka

Pedat sterujacy Hi-Hat posiadajacy mechanizm wigzacy umozliwiajacy bardzo cichg prace i

realistyczne odczucia gry — 1 szt.

Wymiary nie wicksze niz: 140 /370 / 160 mm.
Waga nie wigksza niz 2.2 kg.

6, 7 Pad Crash / Ride — 2 szt.

Cichy

2 strefowy ( Bow - Edge )

Funka Choke ( ttumienia reka )
Dajacy realistyczne odczucia z gry
Rozmiar 12"

8. Pad Stopy — 1 szt.

Wewnegtrzne wyciszenie poduszkowe pokryte materiatem siatkowym

Mozliwos$¢ podpigcia podwojnej stopy

Srednica pada: 5 cali

Stabilna konstrukcja

Wysuwane kolce antyposlizgowe

Kabel Jack w zestawie

Wymiary maksymalne: 210 x 210 x 450 mm

Waga maksymalna: 3,5 kg

pad pojedynczy (Regulowana sprezyna i ruchoma waga, gniazdo Mix In do tatwej rozbudowy o

dodatkowy pad)

bijak piankowy

Rama do perkusji elektronicznej — 1 szt.

Mocowanie padow x 4

Mocowanie talerzy x 3

Mocowanie modutu

Uchwyty kabli

Srednica rury minimum 38 mm

Kolor: czarny

Powierzchnia wymagana maksymalna: 1250 x 750 x 1250 mm

str. 4




» Waga maksymalna: 10 kg

Gitara jazzowa - 1 szt.

Oferowany instrument musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢
korzystania z niego, szacowany okres trwatosci, walory brzmieniowe, jako$ materiatow uzytych do jego
budowy, ceny niezbgdnych czgsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych —w tym
okreséw miedzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad FENDER Player
Stratocaster MN 3TS lub rownowazne.

Korpus: Olcha

Wykonczenie korpusu: Poliester z potyskiem

Kolor osprzetu: Chromowane

[lo$¢ strun: 6

Potencjometry: Master VVolume, Tone 1. (Pickupy srodkowy i pod gryfem), Tone 2. (Pickup

mostkowy)

¢ Konstrukcja: Bolt-On

o kontrola tonu dla przetwornika mostkowego

e Gryf: Modern "C"

e Podstrunnica: Klon

e Progi: 22, Medium Jumbo

e Radius: 241 mm

e Typ: Stratocaster

e 5-pozycyjny przetacznik Pozycja 1. Mostek, Pozycja 2. Mostek i Srodek, Pozycja 3. Srodek,
Pozycja 4. Srodek i Gryf, Pozycja 5. Gryf

e Mostek: 2-Point Synchronized Tremolo, Bent Steel Saddles

e Pickupy: 3 x New Player Series Single-Coil

e Kolor: 3-Tone Sunburst

Gitara basowa - 1 szt.

Oferowany instrument musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajgce ergonomi¢
korzystania z niego, szacowany okres trwatoSci, walory brzmieniowe, jako$ materiatow uzytych do jego
budowy, ceny niezbednych czgsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych —w tym
okreséw migdzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad Fender Player Plus
Jazz Bass PF BLB lub rownowazne.

Gitara musi zapewni¢ czysto$¢ i glgbi¢ brzmienia. 3-zakresowy aktywny korektor, ktory zapewnia
precyzyjne ksztaltowanie tonow z przetgczalnym dziataniem w trybie aktywny/pasywny dla maksymalnej
elastyczno$ci brzmienia.

* Typ: Jazz Bass

» Uklad elektroniczny: Aktywna

» Korpus: Olcha

*  Gryf: Klon, Modern C

» Podstrunnica: Pau Ferro

*  Progi: 22, Medium Jumbo

*  Menzura: 34" (86.36 cm)

*  Szeroko$c¢ siodetka > 38 mm

» Liczba strun: 4

e Promien: 12"

*  Mostek: cztery cynkowe chromowane siodetka
*  Przetworniki: Player Plus Noiseless™ Jazz Bass x2
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+ Konfiguracja przetwornikow: S-S

*  Potencjometry: Master Volume, Pan Pot (Pickup Selector), Treble Boost/Cut, Midrange
Boost/Cut, Bass Boost/Cut,

*  TIlos¢ progdw: 20

» Active/Passive Mini Toggle

*  Przetacznik: Pan Pot

»  Pickguard: 3-Ply Mint Green

*  Klucze: Standard Open-Gear

*  Osprzet: Nickel/Chrome

* Kolor: Bialy/niebieski

*  Wykonczenie: poliester, Potysk

*  Osprzet: niklowany / chromowany

» Pokrowiec: Tak

Wzmacniacz do perkusji elektronicznej - 1 szt.

Oferowany system musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢ korzystania
Z niego, szacowany okres trwalosci, walory brzmieniowe, jako§ materiatéw uzytych do jego budowy,
ceny niezbednych czegsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych — w tym okresow
miedzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad KUSTOM KDA 100 lub
roéwnowazne.

e Moc: 100 W.

e Glosnik: 1 x 10" z 2,5" glosnikiem wysokotonowym (konstrukcja Piezo).

e Kontrola tonow: niski, $redni, wysoki.

e Mozliwos¢ ustawienia brzmienia catego zestawu oddajgc charakter bebnoéw akustycznych lub
elektronicznych.

e Potencjometr pozwalajacy zdefiniowaé brzmienie werbla od migkkiego do ostrego.

e  Wyjscie stuchawkowe (3,5 mm).

e Wejscie Line In.

o Wymiary maksymalnie: 420 x 440 x 400 mm.

e Waga maksymalnie 45 kg.

Wzmacniacz do gitary basowej - 1 szt.

Oferowany system musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢ korzystania
Z niego, szacowany okres trwato$ci, walory brzmieniowe, jako$ materiatow uzytych do jego budowy,
ceny niezbednych czegsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych — w tym okresow
miedzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad Fender Rumble 100 v3 lub
rOwnowazne.

e Wzmacniacz: Klasa D

e Moc: 100 W

e 1 kanat z przetacznikiem Bright

e 3-przyciskowa paleta brzmien. Wybor migdzy jasnym, konturowym (podbicie niskich
czestotliwosci) lub vintage (klasyczne brzmienie basu z gtebokimi dotkami i charakterem
vintage). Zapewniajaca duza elastycznos¢ w znajdowaniu swojego charakterystycznego
dzwigku.

e Obwad overdrive (sterowany recznie lub za pomocg opcjonalnego przetacznika noznego)

e Potencjometry: Gain, Drive, Level, Bass, Low mid, High mid, Treble

o  Wyjscie stuchawkowe

e Wejscie AUX Mini jack Stereo

e  Wyjscie linowe XLR z przetgcznikiem uziemienia

e Petla efektow (Send/Return)
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o  Wejscie: 1 x Jack 1/4'

e Impedancja: 8 Ohm

e Glosnik: 1 x 12

e Obudowa: Sklejka

e  Wymiary maksymalne: 47 x 42 x 36 cm
e Waga maksymalna: 10 kg

Wzmacniacz do gitary jazzowej - 1 szt.

Oferowany system musi posiadac nie gorsze rozwiazania techniczne zapewniajace ergonomi¢ korzystania
Z niego, szacowany okres trwalo$ci, walory brzmieniowe, jako§ materiatéw uzytych do jego budowy,
ceny niezbednych czegsci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych — w tym okresow
miedzy przegladowych, mozliwos$ci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad Fender Mustang GTX100 lub
roéwnowazne.

e Technologia Tranzystorowa

e Moc RMS 100 W

e Impedancja 8 Ohm

e Glosnik 1x12"

e Kanaty 1

o Kontrolery: Gain, volume, treble, middle, bass, reverb, master, fx, save, menu, tap

e Procesor efektow

e 200 ustawien uzytkownika, 40 wbudowanych symulacji réznych modeli wzmacniaczy,

o 25 efektow

e Whbudowany stroik

e  WiFi

e Bluetooth

e Mozliwos¢ sterowania za pomoca aplikacji

e Zlacza Wejscie: jack

e Wejscie Aux: mini jack stereo

o  Wyjscie stuchawkowe: mini jack stereo

e Zbalansowane wyjscie liniowe: jack

e  Wyjscie liniowe stereo L/R: XLR

e Petla efektow stereo send L/R, return L/R: jack

e Gniazdo USB

e Obudowa: drewniana, pokryta czarnym winylem,

e  Wymiary maksymalne (wys. x szer. x gleb.): 460 x 540 x 260 mm,

e Waga maksymalna: 10 kg.

e  Wspolpraca z aplikacja na iOS i Androida do zmiany ustawien, tworzenia kopii zapasowych,
przywracania ustawien wstepnych.

Gitarowy cyfrowy system bezprzewodowy. - 2 szt.

Oferowany system musi posiada¢ nie gorsze rozwigzania techniczne zapewniajace ergonomi¢ korzystania
Z niego, szacowany okres trwato$ci, walory brzmieniowe, jako$ materialow uzytych do jego budowy,
ceny niezbednych czesci serwisowych, akcesoriow i osprzetu, wymagan serwisowych — w tym okresow
miedzy przegladowych, mozliwosci regulacji i rozbudowy, niz na przyktad Mooer AP10 lub
rOwnowazne.

¢ minimum 4 przetgczalne kanaty pozwalajace na rownolegle uzycie 4 systemow,
o whudowana bateria litowo-jonowa, dla wielokrotnego fadowania,
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zasigg do 15 m,

mniej niz 5 ms latencji

zakres czestotliwosci 20 - 20,000 Hz

pasmo dziatania 2,4 GHz ISM,

sygnal 24 bit / 48 kHz A/D z nieskompresowang cyfrowg transmisja,
zakres dynamiki > 103 dB,

catkowite znieksztatcenie harmoniczne < 0,05% (THD),

do 5 godzin pracy na jednym natadowaniu,

tryb pracy oszczedzajacy bateri¢ (wylacza urzadzenie gdy nie jest uzywane),
przetacznik On/Off,

przetacznik zmiany kanatow,

diody LED wskazujace wybrany kanal oraz zywotnos¢ baterii,
wytrzymata konstrukcja z kompozytu ABS,

w zestawie z kabel do tadowania USB oraz torba transportowa,
wymiary maksymalne (S x G x W): 120 x 45 x 30 mm.

Statyw do gitar - 2 szt.

Wysoko$¢ minimum: 350 mm

Materiat: Stal

Waga maksymalnie: 1,7 kg

Rozstaw nog minimum: 300 mm

Zakres wysoko$¢ gryfu minimum: od 410 - 670 mm

10

instrumentem.

Wykonczony migkkim tworzywem zabezpieczajacym przed uszkodzeniem w miejscach styku z

Statyw do saksofonu - 1 szt.

regulowane oparcie dla wiekszego bezpieczenstwa instrumentu.
pokrowiec w zestawie.

wysokos¢: minimum 410 mm.

waga: maksymalnie 1 kg.

maksymalne obciazenie: 10 kg.

promien trojdroznej podstawy: minimum 250 mm.

sktadana konstrukcja.

11

Nazwy wlasne uzyte w opisie przedmiotu zamowienia, okreslajace typ produktu lub producenta,
zostaly podane przyktadowo w celu okres§lenia minimalnych oczekiwanych parametréw jakosciowych,
funkcjonalnych i uzytkowych produktu. Zamawiajacy wskazal marki instrumentéw i ich konkretne
modele jako przyktady spetniajgce minimalne wymagania, celem zobrazowania Wymaganego poziomu
instrumentow. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia znajduja si¢ jakiekolwiek znaki towarowe,
patenty czy inne prawa zastrzezone lub wylgczne, lub tez okreslone jest pochodzenie sprzgtu lub jego
czesci —nalezy przyjac, ze Zamawiajacy, ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamoéwienia, podat taki
opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych o parametrach techniczno-
uzytkowych nie gorszych niz te wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca oferujagc przedmiot réwnowazny do opisanego w SIWZ jest zobowigzany
zachowa¢ rownowazno$¢ w zakresie parametrow jakosciowych, uzytkowych funkcjonalnych
i wykonawczych, ktore musza by¢ na poziomie nie nizszym od wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wraz z oferta szczegdtowy opis porownawczy,
specyfikacje oraz np. katalogi, z ktérych w sposob niebudzacy watpliwosci Zamawiajacego powinno
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wynika¢, ze oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakosciowe, funkcjonalne oraz uzytkowe
i wykonawcze, niz okreslony przez Zamawiajacego. Dodatkowo do zbadania rownowaznos$ci brzmienia
i jako$ci zaoferowanych instrumentéw Zamawiajacy moze powola¢ bieglych W takim przypadku
Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego dostarczy w miejsce i termin wskazany przez zamawiajacego
instrumenty testowe tozsame z tymi, ktore w poOzniejszym terminie (w przypadku wyboru oferty)
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu.

Za rownowazny w stosunku do wskazanych instrumentéw Zamawiajacy uzna takie oferowane przez
Wykonawce instrumenty, ktére pod wzgledem artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym,
funkcjonalnym, technicznym i uzytkowym beda rownowazne do opisanych w przedmiocie zamowienia.
Za rownowazne pod wzgledem:

a. artystycznym, brzmieniowym, wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiajacy rozumie
instrumenty, ktore umozliwiag na etapie ich eksploatacji osiggnigcie walorow artystycznych,
dzwigkowych i uzytkowych w trakcie wykonywania utworéw muzycznych analogicznych, jak
opisane w przedmiocie zamowienia,

b. technicznym i uzytkowym - Zamawiajacy rozumie tak wykonane instrumenty, ktore posiadaja
rownowazng pod wzglgdem technicznym budowe, rozwigzania techniczne, budow¢ mechanizmu,
wyposazenie i zastosowane materiaty, jako§¢ wykonania, trwalo$¢, jak opisane w przedmiocie
zamoOwienia.

Okres gwarancji na oferowany sprzet — nie mniej niz 24 miesigce lub okres wynikajacy
z gwarancji udzielanej przez producenta liczony od daty podpisania protokotu dostawy/odbioru
instrumentow. Instrumenty musza posiada¢ gwarancj¢ producenta realizowang w serwisie na terenie
Polski.
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